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Projetos e Construcdes

MEMORIAL DE CALCULO
RUA ODIR ZANELATTO

Com base no item 4.6.7 “PAVIMENTO COM PECAS PRE-MOLDADAS DE
CONCRETO” DO MANUAL DE PAVIMENTOS RIGIDOS DO DNIT, temos:

No dimensionamento da espessura deste tipo de pavimento, costuma-se

empregar o método do CBR, tomando apenas 50% da carga por roda.

A espessura do pavimento é dada pela expressao:

e=15ﬂ+15{HPI2
Is+5

onde:

e = espessura total do pavimento, em cm
P = carga por roda, em tf
Is = CBR do subleito, em %

De uma maneira geral, as pecas de concreto do pavimento séo assentadas sobre
uma camada de areia ou p6 de pedra, com espessura de 4 cm. Esta camada e a
peca de concreto sao consideradas como base e revestimento do pavimento, cuja
espessura sera:

e (base + revestimento) = e (pega) + 4 cm

Da espessura total do pavimento, deve ser subtraida a espessura da base +

revestimento, determinando-se a espessura necessaria da sub-base, que sera:

e (sub-base) = e - e(base+revestimento)
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Com base nestas informacgdes temos:

Eixo Dianteiro Simples: DS
Eixo isolado, com 2 (dois) pneumaticos:

Resciucao 210/06 6.000 kg
l——l Resolucao 258/07 (7,5%) +450 kg
TOTAL 6.450 kg

60t

Eixo Traseiro Simples: TS
Eixo isolado com 4 (quatro) pneumaticos:

Resolugae 210/06 10.000 kg
Resolugao 258/07 (7.5%) +750 kg
TOTAL 10.750 kg

10,0t

Considerado para o célculo eixo com 6,0 T, eixo isolado com 2 pneumaticos.

Com isso:

.5.C = 10,0 e 8,9 (Adotado 8,9)

oo 150+150+/6 /2
8,9+5

e =29,48 cm

=» Adotado =30 cm

=>» Calculo numero N = 5,44 x 105 (Conforme anexo)

Com base no IP-06/2004 - DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTOS COM BLOCOS
INTERTRAVADOS DE CONCRETO, quadro 6.3, e calculo do numero “N” temos:

Espessura e resisténcia dos blocos de revestimento
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. ESPESSURA RESISTENCIA A
TRAFEGD .
REEVESTIMENTO COMPRESSAD SIMPLES
M = Sx10° 6.0 cm 35 MPa
Cx10°<N<10’ a,0 em 35 a 50 MPa
MNz10" 10,0 em 50 MPa

Fonte: Quadro 6.3, IP-06/2004

=>» Espessura do revestimento (blocos de concreto) = 8,0 cm

Sendo assim, a espessura da sub-base seré :

e (sub-base) =30 - (4,0 + 8,0) = 18 cm — adotado 20 cm
(adotado 20 cm de brita graduada)

O CBR minimo para o material da sub-base sera :

_ 150 +150v6 /2
Is+5

20

Is > 15,49%

O pavimento final sera :

a) Subleito local CBR = 6,9% (Considerado o pior caso)

b) Sub-base com CBR >15,49 % e=20cm
c) Base de areia ou p6 de pedra e=4cm
d) Revestimento de peca pré-moldada de concreto e=8cm

Itaiopolis — SC, 21 de julho de 2022.
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