ESTRUTURA PARA APOIO DO FORRO NA
ESTRUTURA DA COBERTURA, COMPOSTA
DE RIPAS HORIZONTAIS 100MM X 15MM E
MONTANTES VERTICAIS 50MM X 25MM

ESTRUTURA DO FORRO, COMPOSTA DE
RIPOES DE MADEIRA SEGAO 50MM X 25MM.
ESPACAMENTO ENTRE PECAS: 0,40M
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VISTA 3D EXPLODIDA DO FORRO

ESCALA

FORRO DE PVC BRANCO, FRISADO,
COMPOSTO POR RIPAS DE ENCAIXE.
ARREMATE EM PVC PERFIL U

2

VISTA 3D - ELETRICA E TELEFONIA

ESCALA

NOTAS

1 - Todas as ripas de madeira da estrutura do forro devem ser inteirigas, nao podendo ser
emendadas sob qualquer circunstancia.

2 - Os fios de eletricidade ndo devem compartilhar os mesmos conduites que o sistema de telefonia
e internet, cabendo para cada tipo de rede um conduite especifico.

3 - Todas as medidas devem ser conferidas in loco antes da execugao do servigo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Projetoc CONSTRUGAO DE GUICHE DO SINE
ITAIOPOLIS

Endereco  RUA JOAO PESSOA, 14 - CENTRO
ITAIOPOLIS/SC

Escala Matricula

Data
INDICADA 26/09/2022

Folha

03

Marcos Vinicius de Lima Geremias 05
Arquiteto CAU-SC A246320-2

Mozart José Myczkowski 3
Prefeito de Itaidpolis |TAIOPOLIS




