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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: Construgdo de nova unidade de atendimento do SINE em Itaidpolis
LOCAL: Rua Jodo Pessoa, 14, Centro - Itaidpolis - SC.

AREA: 28,00m?.
PRAZO DE EXECUCAO: 60 (sessenta) dias.

DESCRICAO DA OBRA:

A obra serd composta pelos seguintes servicos:

Execucdo de forro de PVC, execucdo de paredes divisdrias, execucdo de esquadrias e
execucdo de rede elétrica.

As obras deverdo ser executadas conforme o projeto, de acordo com as Normas da ABNT e
deverdo seguir as orientacdes do presente Memorial Descritivo.

1. SERVICOS PRELIMINARES

A obra deve ser iniciada pelo isolamento da area e instala¢do de placa de obra .

Todos os profissionais devem estar equipados com EPI, e munidos de comprovantes de
exames laborais e certificacdes pertinentes.

2. PAREDES DIVISORIAS

As salas deverdo ser delimitadas por paredes divisérias do tipo naval, compostas por painéis
de madeira leve e montantes de aluminio, conforme medidas e paginacdo em projeto.

Os painéis deverdo ser de madeira leve, do tipo colmeia, com espessura de 35mm e
revestimento melaminico na cor branca. Nos trechos das divisorias em que houver a indicagao
de janela, devera ser utilizado painel de vidro temperado com 8mm de espessura, translicido e
incolor. Onde houver porta, devera ser utilizado o mesmo tipo painel de madeira do restante
do conjunto, dotando a esquadria com dobradicas metdlicas e puxador tipo bola com trinco
embutido.

A estrutura de sustentagdo das divisorias sera composta de perfis de ago galvanizado com
pintura eletrostatica preta. Os perfis de base, de topo, de borda e intermedidrios deverao
seguir as especificacdes do fabricante, devendo ser fixados no piso e nas alvenarias com
parafusos e buchas. Onde houver esquadrias, deverao ser instalados perfis de batente e itens
complementares citados no manual de instalacdo do produto.

A instalagdo devera seguir fielmente o manual fornecido pelo fabricante do produto. Ao
final do servigo, as pegas deverdao estar perfeitamente aprumadas e o conjunto deve
permanecer estatico, resistindo a esforcos mecanicos laterais sem qualquer tipo de
movimentagado perceptivel a olho nu.

N3o sera aceita a instalacdo de nenhum componente torto, danificado ou manchado.
Pecas como portas deverdao funcionar silenciosamente e ndo podem apresentar qualquer vicio
guando realizados os testes finais da instalacao.



3. FORRO

O forro serd de PVC branco, composto por ripas de encaixe fixadas aos montantes de
madeira com pregos ocultos. Para apoio das bordas e realizacdo de um bom acabamento
devera ser empregado perfil em formato de U ao longo de todo o perimetro do teto.

A estrutura do forro de pvc se constituird em duas partes: a base para fixacdo das ripas, e o
suporte para fixacdo na estrutura metalica trelicada da cobertura. Os dois conjuntos devem ser
feitos com madeira de boa resisténcia e primeira qualidade, como macaranduba, angelim ou
similar. As pecas horizontais apoiadas na trelica metalica da cobertura existente deverdo ter
secdo 100mm x 15mm, enquanto os montantes e as pecas de onde serdo fixadas as ripas
deverdo ter secao de 50mm x 25mm. Todas as pecas deverdao ser inteiricas, e seguir o
tarugamento especificado em projeto.

Pregos devem ser utilizados apenas no sentido paralelo ao piso, devendo ser substituido
por parafusos quando necessario realizar qualquer fixagao no sentido transversal ao solo. Todas
as pecas deverado estar fixadas com firmeza, de forma que o forro apresente-se estavel e rigido.

O resultado devera ser um forro perfeitamente nivelado, e qualquer abaulamento
constatado implicard no refazimento do servigo. Ndo serdo admitidas frestas, recortes
grosseiros, manchas e deformidades de qualquer tipo.

4. LETREIRO

O letreiro deverd ser de lona plotada, com estrutura de madeira, e deverd ser instalado
alinhado a geratriz superior da parede da fachada. As dimensdes da pega e as informagdes
imprimir na lona constam no projeto.

Ele devera ter fundo branco, fontes na cor azul marinho e as cores do logotipo devem ser
fiéis ao simbolo original. A estrutura de madeira que sustenta o letreiro devera permanecer
completamente oculto.

O letreiro devera estar limpa, sem vestigio de manchas, ou rasgos, ou deformacbes ou
tortuosidades. Em havendo qualquer erro na grafia das palavras ou no desenho do logotipo, a
peca devera ser refeita.

5. ESQUADRIAS

As janelas embutidas na cortina de vidro da fachada serdo do tipo maxim-ar, conforme
dimensbes especificadas em projeto. Elas devem se encaixar perfeitamente na medida dos
montantes existentes no local, ndo devendo ser realizada qualquer modificacdo na paginacao
da cortina de vidro pré-existente. As folhas das janelas devem ser compostas de vidro
temperado com 8mm de espessura, incolores, vedadas com silicone na cor preta e encaixadas
em perfis de aluminio em formato de U e secdo de 10mm a serem rebitados nos montantes de
aco que comporao sua estrutura. Os perfis de aluminio devem manter sua natureza cromada, e
0os montantes de aco devem ser pintados na mesma cor vermelha dos montantes adjacentes,
com tinta esmalte em duas dem3os. As janelas deverdo receber dobradicas metalicas e puxador
do tipo alca com giro e trinco embutido.

A nova porta a ser construida para dar acesso ao CIDASC sera do tipo dupla e de correr, com
abertura para as duas laterais, conforme medidas especificadas em projeto. Para sua
construcao, devera ser demolido um trecho da cortina de vidro e da parede de tijolos aparentes
pré-existentes, preservando a paginacdo daquela primeira e apresentando acabamento sem
reboco nas faces laterais desta ultima. A porta sera composta de painéis de vidro incolor com
8mm de espessura, montantes de aluminio em U com 10mm de se¢ao e montantes de ago com
se¢do quadrada de 25mm de largura. Os montantes devem acompanhar a mesma paginagao da
cortina de vidro adjacente. Os perfis de aluminio devem apresentar sua cor natural e os
montantes quadrados devem receber pintura com esmalte sintético em duas demados na cor
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vermelha, no mesmo tom dos montantes adjacentes. Para viabilizar a movimentacdo das pecas,
devera ser instalado um trilho com roldana no topo da porta e um trilho para passagem de pino
no piso, sendo cada folha equipada com seu respectivo pino. O conjunto deve funcionar de
forma que a porta ndo desencaixe quando forcada para cima. Cada folha devera ser dotada de
um puxador vertical, e o conjunto deve ser equipado com uma fechadura do tipo bicho de
papagaio.

Todas as esquadrias deverdo ser testadas apds a colocacdo, de maneira que funcionem
perfeitamente. Deverd ser refeito o servico quando a esquadria apresentar ruidos, vicios de
funcionamento, defeito estético, deformacdo, ou qualquer desrespeito as especificacOes
contidas no memorial descritivo e no projeto.

6. INSTALACOES ELETRICAS E DE TELEFONIA

As instalacoes elétricas serdo executadas conforme os projetos, com materiais certificados
pelo INMETRO, seguindo as Normas da ABNT e da concessionaria que fornece a eletricidade no
local. As medidas para posicionamento das pecas constam em projeto.

As luminarias deverdo ser do tipo plafon quadrado e de sobrepor, cada um com iluminancia
minima de 800 lumens cada uma. Elas deverdo ter bordas brancas, com lamina vidro ou
policarbonato leitoso.

O circuito de iluminagdo sera composto por fiagdo com um 1,5mm de se¢do, de cobre e
revestimento antichama. Os interruptores deverao ser do tipo simples, de sobrepor.

O circuito de tomadas de uso geral serd composto por tomadas 2P+T de sobrepor, 10
amperes. Havera fiagdao para aterramento, fase e neutro com um 1,5mm de se¢ao de cobre e
revestimento antichama.

O circuito de tomadas de uso especifico sera composto por tomada 2P+T de sobrepor de
10A. Havera fiagdo para aterramento, fase e neutro com um 2,5mm de se¢ao de cobre e
revestimento antichama.

O circuito de telefonia e dados contara com eletroduto proprio e independente do sistema
de eletricidade. Todas as tomadas serdao de sobrepor e do tipo dupla, com um terminal do tipo
RJ11 para telefonia e um terminal do tipo RJ45 para dados, conforme posicdo definida em
projeto. Os eletrodutos deverdo ter secdo retangular 10x20mm e cor branca, parafusados na
parede.

Cada um dos trés circuitos elétricos mencionados acima deve ter seu préprio disjuntor,
sendo um disjuntor de 10A para o circuito de iluminag¢do, um disjuntor de 10A para o circuito
de tomadas de uso geral, um disjuntor de 20A para o circuito de tomada de uso especifico e um
disjuntor geral de 32A, instalados em quadro de distribuicdo de pvc na cor branca.

Os eletrodutos de eletricidade serdo do tipo aparente, rigidos, roscaveis, com propriedade
antichama e didmetro de 20mm, equipados com curvas e caixas de passagem quando
necessario, e fixados nas paredes com abracgadeiras.

7. LIMPEZA

A obra devera ser constantemente limpa durante os trabalhos. Apds a conclusao da obra
serd executada a limpeza detalhada do espago, e qualquer entulho serd recolhido e
encaminhado a sua destinagao final.

Itaidpolis - SC, 27 de setembro de 2022.

Marcos Vinicius de Lima Geremias
Arquiteto CAU-SC A246320-2



