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PLANO DE PREVENCAQ, E (%
ROTEGAQG, CONTRA® | NCENDGH 0%

OCUPACAO PRINCIPAL: D-1 REPARTICOES PUBLICAS

RISCO: BAIXO (Il)

EDIFICACAO: Nova (X) Existente () Recente ()

CNPJ: 06.096.391/0001-76

ENDERECO: Rua Manoel Pedro Da Silveira, s/n, Centro, Itaiépolis/SC
AREA OCUPACAO PRINCIPAL: 211,84 m?

AREA EDIFICADA TOTAL = 211,84 m?

PE DIREITO: 3,20 m

ALTURA TOTAL DA EDIFICACAO: 0,00 m (TERREA)
EDFICICACAO EM ALVENARIA CONVENCIONAL

AREA CONSIDERADA PARA O RPCI = 211,84 m2

ART N°: 9166773-2

|
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EXIGENCIAS DE SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI

Como a edificacdo esta enquadrada na ocupacao D-1, e tem menos de 750m2 e
altura ocupada menor que 12 metros, as medidas de SCI sdo definidas pela

seguinte tabela:

Anexo C - Exigéncias de sistemas e medidas de SCI

TABELA 2 - IMOVEIS COM AREA <750 m* E ALTURA < 12 00 m

F H L
Medidas de i A2 A3, D, F1, F2 F3 o
Seguranga Contra Incéndio - B c FaH, H1, H4|H2 H3 | ®
F4,F5,F6, | Fo | P11 |7 0 s L
FEe F10

Brigada de Incéndio - - - x x' x' - x - x

Controle de Materiais de Acabamento - x - ® - (V) - x - x

Controle de fumaga® - - - - - x' - - - -

Deteccio automatica de incéndio - x - - - - - - = =
Extintores x (V) x (V) x (V) x (V) x (V] x (V) x (V) Vi x VI x V)

Gas combustivel x X X X X X x x x x

Hidraulico preventivo by oy oy by by x* Y ey S S

lluminagao de Emergéncia P\ i) x(V) == % % x ¥ = v - -
Instalagoes elétricas de baixa voltagem 5 x (V) x x (V) S SV B x ® [x(v)

Plano de emergéncia - - = = = x = x o -

Saidas de Emergéncia x X X x (V) X x (V) X X x X
Sinalizagio para abandono de local x 2V x (V) ! % =] Lo |t [\i] x* vl e B

Protegio estrutural (TRRF) = c c X" o x - - - -

NOTAS ESPECIFICAS - (V) Sistema ou medida vital
1 Exigido para lotacio acima de 250 pessoas

2 isento para edificacio com drea inferior a 200m’

3 isento para lotagio de aré 100 pessoas

Somente para lota¢io acima de 500 pessoas quande a edificacio for considerade sem janelas, padendo ser substituido por chuveiros automdticos de resposia
ripida com reserva de incéndio para 30 minutoes

5 Mos guarlos {admitem-se detectores autdnomos sem necessidade do sistema de alarme)
& Exigudo para edificagbes com 4 pavimentos ou mais. SHP ligado ae reservatério de consumo com minima 2000 litros
7 Dispensado para edificagies com drea de até 200 m’

. . . . . T At g , E . . . .
g Dispensade para ambientes internos com drea de até 200 m” e disthneia mixima percorrida de 20 m até a porta de acesso a circulagio comum do pavimento ou
drea exrerna

% Para edificaghes com lotagio superior a 50 pessoas ou com mais de um pavimento
10 Somente para F-b

* Adota-se a [T-15 do CBPMESF para implementagio do sistema até a publicagio de [N especifica.
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SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES - INO6

Sera instalado 3 unidades de extintores do tipo 2A-20BC PQS 4Kg nos locais
conforme projeto.
5.2.1.1 Quando os extintores forem instalados em paredes ou divisorias, a altura de
fixacdo do suporte deve variar, no maximo, entre 1,6 m do piso e de forma que a
parte inferior do extintor permaneca, no minimo, a 0,10 m do piso acabado.
5.2.1.2 E permitida a instalacdo de extintores sobre o piso acabado, desde que
permanecam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10 m e 0,20 m do piso.
5.2.1.3 Os extintores ndo devem ser instalados em escadas. Devem estar
desobstruidos e devidamente sinalizados de acordo com o estabelecido na NPT
020/11 — Sinalizagéo de emergéncia.
5.2.1.4 Deve ser instalado, pelo menos, um extintor de incéndio a ndo mais de 5 m

da entrada principal da edificacao.

INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL (GLP) (IN-08):

N&o seré feito a utilizacdo de gas glp na edificacao.

SISTEMA DE SAIDA DE EMERGENCIA — IN09

Segue o dimensionamento das unidades de passagens:

Area total = 211,84 m?

Dimensionamento das unidades de passagens da area destinada a area comercial:
LARGURA DA SAIDA DE EMERGENCIA

N=P/Ca

P = AREA / 7 pessoas/m? = 211,84 / 7 = 28,28 = 30 pessoas

Ca =100 (Anexo C da IN-09))

N =30/100

N = 0,30 = 1 unidades de passagens

Dito isto, define-se a largura minima das passagens pela seguinte equacéo:
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L=Nx0,55
L=1x0,55
L =0,55m

A porta de acesso principal ao exterior sera de 1,00 m de largura, com isso, atende o

dimensionamento da saida de emergéncia.

Art. 21. A largura minima das rotas de fuga horizontais: acessos (circulacdo ou
corredor), descarga e passarela, deve ser de: | - 1,20 m para as ocupacdes em

geral; Il - 1,65 m para ocupacéo H-2; ou Il - 2,20 m para ocupacéo H-3.

Art. 22. A largura minima das rotas de fuga verticais: escadas e rampas, deve ser de:

| - 1,20 m para as ocupacdes em geral; ou Il - 1,65 m para ocupagéo H-2 e H-3.

SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA —IN 11

5.5.2.1 Deve-se garantir um nivel minimo de iluminamento de 3 (trés) lux em locais
planos (corredores, halls, areas de refligio) e 5 (cinco) lux em locais com desnivel
(escadas ou passagens com obstaculos);

5.3 Conjunto de Blocos Autbnomos:

As baterias para sistemas autbnomos devem ser de chumbo-&cido selada ou niquel-
cadmio, isenta de manutengéo.

5.4 Autonomia (Inserido pela Portaria do CCB n° 06/14)

5.4.1 O sistema de iluminacdo de emergéncia deve garantir a intensidade dos
pontos de luz de maneira a respeitar os niveis minimos de iluminamento desejado e
cumprir o objetivo.

5.4.2 O sistema ndo podera ter uma autonomia menor que 1h de funcionamento,

com uma perda maior que 10% de sua luminosidade inicial.
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Mafra, 23 de fevereiro de 2024.
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Engenheiro Civil
CREA-SC 171.230-8/D
CREA PR 186.732/V



		2024-02-23T14:02:56-0300
	LUIZ FELIPE WECK:10193363909




