
M
E

D

TV

TV

9
,7

8
 m

²
C

O
N

S
U

L
T

Ó
R

IO

9,77 m²
GINECOLOGIA

1
3,

87
 m

²
M

E
D

IC
A

M
E

N
T

O
S

2,32 m²
DML

3,03 m²
WC PCD G

3
5,

19
 m

²
C

IR
C

U
L

A
Ç

Ã
O

23,24 m²
RECEPÇÃO

2,89 m²
WC PCD M

2,88 m²
WC PCD F

9,09 m²
CURATIVOS

9,17 m²
VACINAÇÃO

7
,8

0
 m

²
A

D
M

IN
IS

T
R

A
Ç

Ã
O

4
,4

9
 m

²
C

O
P

A

11,12 m²
CIRC.

9,11 m²
ACOLHIMENTO

6,48 m²
INALAÇÃO

2
0,

46
 m

²
O

D
O

N
T

O
L

O
G

IA

1
0,

15
 m

²
O

B
S

E
R

V
A

Ç
Ã

O

14,20 m²
ÁREA EXTERNA

1
9,

95
 m

²
A

T
IV

ID
A

D
E

S

5
,0

0
 m

²
E

S
T

E
R

IL
IZ

A
Ç

Ã
O

5
,0

2
 m

²
E

X
P

U
R

G
O

2,93 m²
ALMOX.

3
,6

0
 m

²
W

C
 F

U
N

C
.

0,81 m²
C

0,77 m²
B

0,77 m²
A

12,87 m²
CISTERNA

5,69 m²
WC PCD O

SHAFT

1X18W

A

a

-1- 1X18W

A

a

-1-

1X36W

C

c

-1-

1X18W

A

a

-1-

1X24W

D
d

-1-

1X36W

C

e

-1-

1X36W

C

e

-1-

1X18W

A

g

-1-

1X36W

C

h

-1-

1X36W

C

i

-1-

1X36W

C

i

-1-

1X18W

A
j

-1- 1X18W

A
k

-1-

1X12W

B
l

-1-

1X18W

A

m

-1-

1X12W

B

n

-1- 1X12W

B

n

-1- 1X12W

B

n

-1-

1X18W

A

o

-1-1X18W

A
p

-1-

1X36W

C

q

-1-

1X36W

C

r

-1-

1X12W

B

s

-1- 1X12W

B

t

-1-

1X18W

A

u

-1- 1X18W

A

u

-1-1X36W

C

w

-1-

1X24W

D
x

-1-

1X18W

A

x

-1-

1X12W

B

b

-1-

1X18W

A

γ

-1-

1X18W

A
f

-1-

1X18W

A

f

-1-

1X18W

A

v

1

1X18W

A

v

1

1X12W

B
y

-1-

1X18W

A
1

1
X

1
5

W
E

ε

-1
-

1X15WE
α

-1-

1X15W E
θ

-1- 1X15W E
ς

-1-

y

a

b

c

d

e

f

g

h

i

q

r

s

u

t

j k l m

n

p o

γ

γ

v

w

x

Á
R

E
A

 D
E

 D
E

S
E

M
B

A
R

Q
U

E

N

1X36W

F

γ

-1-

1X36W

F
γ

-1-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

w

u

x

1y

1aβ

b

c

d

e

1g

h

i
j

k

l
m

1n

op

q

r

s

1 t

1α

1

1

1X15W E
β

-1-

1X15W E
δ

-1-

11

1

ε1

1
X

1
5

W
E

ζ

-1
-

1

ζ1

1

ς1

1

θ1

20A

20A

2

2

2

2

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

7

77

7

7

7
7

7

7
7

7

7

7

7

7

7

7

7
7

7

8

8

8

8

8
8

8

8

818

1
8

8

8 8

8

88

8

8

9

9
9

9

9

9

9

9

9

9

9

6

10

8

3

2

2

3

8

2
1

f

f

δ

4

6

2

3

ε1

γ1

1

1

8

20 24 74 62 256

9
0

20 20 15

1
45

1
20

175 20 20 135

1
60

119 20 20 191 9
4

72 118

1
10

5
0

144 49

278 72

11
47

1
13

2
0

2
0

2
64

3
91

4
0

15 20 20 169 126

1
20

113 23 23 100

15 136

3
0

9
0

20 150 20 40

9
0

20

72 20 58

276 20 181 73

4
0

185 20 145
144 50

126 224

1
11

1
49

48 302

6
5

1
20

2
91

2
94

8
2

2
57

4
6

8
5

1
15

49

49

20 103 77

200 150

1
40

1
50

120 230

61 30

20 20 20 20 250 20

1
20

109 30 30 109 27 109 109 20

5
0

3
10

3
40

2
0

3
0

110

10

10

10

10

10

10

10

VAI P/ 
RESERVATÓRIO 
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POSTE DE CONCRETO H= 7,50M, 
SEÇÃO DUPLO T, 300DAN -
INSTALADO JUNTO AO 
ALINHAMENTO PREDIAL

CAIXA DE PASSAGEM E INSPEÇÃO, 
40X40, DE CONCRETO, C/ TAMPA 
DE CONCRETO (P/ DADOS E 
TELEFONIA)
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CAIXA DE PASSAGEM E INSPEÇÃO, 
40X40, DE CONCRETO, C/ TAMPA 
DE CONCRETO (P/ ELÉTRICA, 
PADRÃO CELESC)

CAIXA DE PASSAGEM E INSPEÇÃO, 
40X40, DE CONCRETO, C/ TAMPA 

DE CONCRETO (COMPARTILHADA 
ENTRE ELÉTRICA E DADOS E 

TELEFONIA)

CAIXA DE PASSAGEM E INSPEÇÃO, 
40X40, DE CONCRETO, C/ TAMPA 

DE CONCRETO (COMPARTILHADA 
ENTRE ELÉTRICA E DADOS E 

TELEFONIA)
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PONTO DE 
ENERGIA DENTRO 

DA CAIXA DE VDI
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7

TOMADA ALTA 100W - TUG | H=1.80m

TOMADA MÉDIA 100W - TUG | H=1.20m

TOMADA BAIXA 100W - TUG | H=0.30m

INTERRUPTOR SIMPLES | H=1.20m

PONTO P/ FITA DE LED | ALT. EM PLANTA

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, 
P/ 24 DISJUNTORES

LEGENDAS | ELÉTRICA

TOMADA NO PISO 20A - TUE

TOMADA ALTA 20A - TUE | H=2.20m
20A

INTERRUPTOR DUPLO | H=1.20m

TOMADA DUPLA ALTA 100W - TUG | H=2.20m

TOMADA DUPLA MÉDIA 100W - TUG | H=1.20m

TOMADA DUPLA BAIXA 100W - TUG | H=0.30m

SENSOR DE PRESENÇA C/ FOTOCÉLULA 
| H=2.60m

PONTO DE FORÇA NA PAREDE | H=0.30m

PONTO DE FORÇA NA PAREDE | H=1.20m

PONTO DE FORÇA NA PAREDE | H=2.20m

RELÉ FOTOELÉTRICO

CAIXA DE INSP. DE CONCRETO 40X40X40 
(MEDIDAS INTERNAS) ENTERRADA

DISJUNTOR DIN MONOPOLAR

DISJUNTOR DIN TRIPOLAR

PLAFON DE SOBREPOR SLIM, QUADRADO, 
BRANCO, 12W, 6500K, MÍNIMO 700 LUMENS

PLAFON DE SOBREPOR SLIM, QUADRADO, 
BRANCO, 36, 6500K, MÍNIMO 2100 LUMENS

PLAFON DE SOBREPOR SLIM, QUADRADO, 
BRANCO, 24W, 6500K, MÍNIMO 1400 LUMENS

LEGENDA | ILUMINAÇÃO
PLAFON DE SOBREPOR SLIM, QUADRADO, 
BRANCO, 18W, 6500K, MÍNIMO 1000 LUMENS

ARANDELA TIPO MEIA LUA, PROT. IP65, 
VIDRO LEITOSO, C/ LÂMPADA LED 15W, 
ROSCA E27, H=2,60

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, C/ 
01 LÂMPADA 1,20M DE 36W, 2000 LUMENS

a

1x18w-a-
A

a

1x12w-a-
B

a

1x36w-a-
C

a

1x24w-a-
D

a
1x15w

-a-
E

a

1x36w-a-
F

1 - ILUMINAÇÃO 969 220 

CIRCUITO POTÊNCIA 
TOTAL (W)

TENSÃO
(V)

4,40

CORRENTE 
CIRCUITO (A)

PROTEÇÃO 
(A)

CONDUTOR 
(mm²)

2 - CADEIRA 
ODONTOLÓGICA 1 (TUE)

220 2,27

3 - CADEIRA 
ODONTOLÓGICA 2 (TUE)

220 2,27

4 - CHUVEIRO WC PCD O 
(TUE) 220 35,45

5 - CHUVEIRO WC 
FUNCIONÁRIOS (TUE)

220 35,45

6 - COMPRESSOR ODONTO E 
BOMBA DE VÁCUO

220 6,81

7 - TOMADAS DE USO 
GERAL - ALA NORTE

220 11,36

8 - TOMADAS DE USO 
GERAL - ALA CENTRAL

220 11,36

9 - TOMADAS DE USO 
GERAL - ALA SUL

220 10,45

500

500

7800

7800

1500

2500

2500

2300

0 - ENTRADA DE ENERGIA 26.396 380/220 119,98 125A 
(TRIPOLAR)

10A 
(MONOPOLAR)

20A 
(MONOPOLAR)

20A 
(MONOPOLAR)

40A 
(MONOPOLAR)

40A 
(MONOPOLAR)

10A 
(MONOPOLAR)

16A 
(MONOPOLAR)

16A 
(MONOPOLAR)

16A 
(MONOPOLAR) 2,5

2,5

2,5

2,5

6,0

6,0

2,5

2,5

1,5

16

10 - CISTERNA E CENTRAL 
DE CILINDROS

220 2,27500W
10A 

(MONOPOLAR)
2,5

ELÉTRICA - CONDUÍTE CORRUG. FLEX. 
LARANJA ϕ1", EMBUTIDO EM FORRO OU 
LAJE

ELÉTRICA CONDUÍTE CORRUG. FLEX. 
AMARELO ϕ1", EMBUTIDO EM 
ALVENARIA

LEGENDAS |CONDUÍTES 

ELÉTRICA - CONDUÍTE CORRUG. FLEX. 
PRETO ϕ50MM", DENTRO DE CANALETA 
DE CONCRETO MAGRO ENTERRADA

LÓGICA - CONDUÍTE CORRUG. FLEX. PRETO 
ϕ50MM", DENTRO DE CANALETA DE 
CONCRETO MAGRO ENTERRADA

LÓGICA - CONDUÍTE CORRUG. FLEX. 
LARANJA ϕ1", EMBUTIDO NA LAJE DE 
COBERTURA
LÓGICA - CONDUÍTE CORRUG. FLEX. 
LARANJA ϕ3/4", EMBUTIDO NA LAJE DE 
COBERTURA

ELÉTRICA - CONDUÍTE CORRUG. FLEX. 
LARANJA ϕ3/4", EMBUTIDO EM FORRO 
OU LAJE

PONTO PARA ANTENA | H=2,20m

TOMADA RJ45 P/ DADOS | H=0.30m

QUADRO DE CONECTIVIDADE DE SISTEMAS 
(CAIXA DE VDI) DE EMBUTIR, C/ SWITCH 8 
PORTAS E DIVISOR DE ANTENA C/ 2 SAÍDAS| 
H=1.30m

LEGENDAS |TELEFONIA 

TOMADA RJ45 + RJ11 P/ TELEFONE E 
DADOS | H=0.30m

TOMADA RJ45 P/ DADOS | H=1.20m

TOMADA RJ45 P/ DADOS | H=2.20m

TV

DIAGRAMA TRIFILAR
QUADRO TRIFÁSICO 

(ATERRAMENTO TN-S)
A B C N TERRA

125A

10A
CIRCUITO 1 - ILUMINAÇÃO

10A
CIRCUITO 2 - CADEIRA 

ODONTOLÓGICA 1

10A
CIRCUITO 3 - CADEIRA 

ODONTOLÓGICA 2

40A
CIRCUITO 4 - CHUVEIRO WC 

PCD O

40A
CIRCUITO 5 - CHUVEIRO WC 

FUNC.

10A
CIRCUITO 6 - COMPRESSOR 

ODONTOLÓGICO

16A
CIRCUITO 7 - TOMADAS DE 
USO GERAL DA ALA NORTE

CIRCUITO 8 - TOMADAS DE 
USO GERAL ALA CENTRAL

CIRCUITO 9 - TOMADAS DE 
USO GERAL DA ALA SUL

16A

16A

2
2

0
V

2
2

0
V

2
2

0
V

DISPOSITIVO DIFERENCIAL 
RESIDUAL TETRAPOLAR T1 

380V 30ma 125A

B
E

P

3x PROTETOR DE 
SURTO (DPS) 

MONOPOLAR T2, 
275v, 45kA

10A
CIRCUITO 10 - BOMBA

BARRA  DE AÇO 
Ø3/8 GALV.A 
FOGO (RE-BAR)

QUADRO DE 
DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA DE 
EMBUTIR, EM 
PVC, P/ 24 
DISJUNTORES

LAJE DE PISO

ARMADURA DA 
VIGA BALDRAME

SOLO

1
,3

0

FIXAR RE-BAR A 
CADA METRO NA 
ARMADURA DA 
VIGA BALDRAME 
C/ GRAMPO DE 
AÇO GALV. 
TEL5238 - 10MM

BARRA AÇO 
GALV. A 

FOGO Ø5/8" 
(RE-BAR) 

CLIP GALVANIZADO 
3/8" PARA EMENDA 
DE "RE-BAR" REF. 

"MON 4.32" DA 
MONTAL OU SIMILAR

ARMADURA 
DA VIGA 

BALDRAME

CLIP GALVANIZADO 
3/8" PARA EMENDA 
DE "RE-BAR" REF. 

"MON 4.32" DA 
MONTAL OU SIMILAR

Marcos Vinícius de Lima Geremias
Arquiteto CAU-SC A246320-2

Data

Mozart José Myczkowski
Prefeito de Itaiópolis

Folha

Escala
INDICADA

/

Endereço

Projeto CONSTRUÇÃO DA ESF BOM JESUS II

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

Disciplina

02

ELÉTRICA02/08/2024

F1

RUA JOSÉ CIUPKA, SN, BOM JESUS -
ITAIÓPOLIS/SC

ESCALA 1 : 50
    PLANTA DE ELÉTRICA        1

NOTAS:
1 - ELETRODUTOS DOS ALIMENTADORES DEVEM SER EM PVC RÍGIDO PESADO 
PROTEGIDOS POR ENVELOPES DE CONCRETO MAGRO, QUANDO EMBUTIDOS NO 
PISO. E EM FºGº QUANDO APARENTES;
2 - CAIXA DE PASSAGEM NO PISO EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO E 
DRENO DE BRITA, ADOTAR DIMENSÃO 40x40x40cm QUANDO NÃO INDICADO;
3 - FIOS E CABOS EM INSTALAÇÕES INTERNAS, COM ISOLAÇÃO TERMOPLÁSTICA 
750V/70º NAS SEGUINTES CORES: NEUTRO - AZUL CLARO , TERRA - VERDE , FASES 
DEMAIS CORES;
4 - PARA INSTALAÇÕES DE CONDUTORES NO INTERIOR DE ELETRODUTOS 
ENTERRADOS COM CAIXA DE PASSAGEM E/OU DERIVAÇÃO, DEVERÃO SER 
UTILIZADOS CONDUTORES COM ISOLAÇÃO 0,6/1KV-70ºC;
5 - ELETRODUTO QUANDO NÃO ESPECIFICADO ADOTAR: Ø25mm (3/4");
6 - AS LÂMPADAS TUBULARES DE LED DEVERÃO POSSUIR REATOR INTEGRADO;
7 - AS TOMADAS SERÃO DO TIPO 3 POLOS (2F+T OU F+N+T)
8 - AS CAIXAS DE PASSAGEM NA PAREDE NÃO ESPECIFICADAS SERÃO 4"x4";
9 - TODAS AS MEDIDAS E INTERFERÊNCIAS DEVEM SER VERIFICADAS NO LOCAL
10 - TODOS OS QUADROS DEVERÃO TER SUA PORTA SINALIZADAS COM SIMBOLO DE 
ENERGIZADO E DA TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO.
11 - TODOS OS DISJUNTORES DOS QUADROS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS, DE TAL 
FORMA QUE A CORRESPONDENCIA ENTRE DISJUNTORES, CONDUTORES E CARGAS 
POSSAM SER PRONTAMENTE RECONHECIDAS, LEGÍVEIS E NÃO FACILMENTE 
REMOVIVEL.
12 - TODAS AS TOMADAS DEVERÃO SER SINALIZADAS QUANTO A TENSÃO DE 
ALIMENTAÇÃO (220V)

ESCALA 1 : 25
    ATERRAMENTO ESTRUTURAL        2

ESCALA 1 : 1
    DET. - FIXAÇÃO RE-BAR        3

IMAGEM DE REFERÊNCIA:
PROTETOR DE SURTO (DPS) 
MONOPOLAR T2, 275v, 45kA

IMAGEM DE REFERÊNCIA:
DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL 

TETRAPOLAR T1 380V 30ma 125A

IMAGEM DE REFERÊNCIA:
PLAFON QUADRADO DE SOBREPOR

IMAGEM DE REFERÊNCIA:
LUMINÁRIA LINEAR DE SOBREPOR C/ 01 

LÂMPADA LED 1,20M DE 36W, 2000 LUMENS

IMAGEM DE REFERÊNCIA:
ARANDELA TIPO MEIA LUA, PROT. IP65, VIDRO 
LEITOSO, C/ LÂMPADA LED 15W, ROSCA E27

IMAGEM DE REFERÊNCIA:
TOMADA P/ PONTO DE FORÇA C/ ESPELHO 

4" x 2", DE ABS BRANCO, C/ FURO
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