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23,24 m²23,24 m²

1 12

RECEPÇÃO

2,88 m²2,88 m²

2 12

WC PCD F

2,89 m²2,89 m²

2 12

WC PCD M

13,87 m²13,87 m²

1 12

MEDICAMENTOS

9,78 m²9,78 m²

1 12

CONSULTÓRIO

9,11 m²9,11 m²

1 12

ACOLHIMENTO

6,48 m²6,48 m²

1 12

INALAÇÃO

20,46 m²20,46 m²

1 12

ODONTOLOGIA

5,69 m²5,69 m²

2 12

WC PCD O

10,15 m²10,15 m²

1 12

OBSERVAÇÃO

19,95 m²19,95 m²

1 12

ATIVIDADES

9,17 m²9,17 m²

1 12

VACINAÇÃO

9,09 m²9,09 m²

1 12

CURATIVOS

3,03 m²3,03 m²

2 11

WC PCD G

2,32 m²2,32 m²

2 12

DML

9,77 m²9,77 m²

1 12

GINECOLOGIA

5,00 m²5,00 m²

1 12

ESTERILIZAÇÃO
5,02 m²5,02 m²

2 12

EXPURGO
2,93 m²2,93 m²

1 12

ALMOX.

7,80 m²7,80 m²

1 12

ADMINISTRAÇÃO

3,60 m²3,60 m²

2 11

WC FUNC.

4,49 m²4,49 m²

1 12

COPA

11,12 m²11,12 m²

1 12

CIRC.

35,19 m²35,19 m²

1 12

CIRCULAÇÃO

0,81 m²0,81 m²

2 12
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12,87 m²12,87 m²

1 5

CISTERNA

14,20 m²14,20 m²
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ÁREA EXTERNA
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DESEMBARQUE
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LEGENDA -
AMBIENTES

DEPÓSITO DE RESÍDUOS 
RECICLÁVEIS

DEPÓSITO DE RESÍDUOS 
CONTAMINADOS

DEPÓSITO DE RESÍDUOS 
COMUNS

A

B

C

CENTRAL DE CILINDROS -
AR COMPRIMIDO 
MEDICINAL E OXIGÊNIO

D

LEGENDA  
ACABAMENTOS

PISO

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 35X35CM, 
ACETINADO, COR BRANCA, BORDA RETA, PEI 4 OU MAIOR, 
ANTIDERRAPANTE, C/ REJUNTE EPÓXI NA COR BRANCA

PISO DE CONCRETO FCK=25MPA, E=8CM, ARMADO C/ TELA 
SOLDADA Q-196, FIO 5MM, EM MALHA DE 10X10CM. 
ACABAMENTO NATURAL

1

2

PAREDE

1

2

01 DEMÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO + 
02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA FOSCA NA COR BRANCO 
NEVE (RGB 253, 255, 248)

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO BRILHANTE 
20X20CM, COR BRANCA, BORDA RETIFICADA, JUNTA 1MM, 
PEI 4 OU MAIOR, C/ REJUNTE EPÓXI NA COR BRANCA

PISO DE CONCRETO FCK=25MPA, E=8CM, ARMADO C/ TELA 
SOLDADA Q-196, FIO 5MM, EM MALHA DE 10X10CM. 
ACABAMENTO POLIDO

3

FORRO

FORRO DE GESSO FIXO MONOLÍTICO, COM PLACA PRÉ-
MOLDADA, ENCAIXE MACHO-FÊMEA, E=30MM

SEM FORRO. ACABAMENTO DA LAJE EM 01 DEMÃO DE 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO + 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍL. 
FOSCA NA COR BRANCO NEVE (RGB 253, 255, 248)

SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA 
E=2CM, L=15CM, POLIDA (PEÇA MONOLÍTICA E SEM 
EMENDAS)

4

1

2

3
SEM FORRO. COBERTURA EM 
POLICARBONATO ALVEOLAR C/ ESTRUTURA 
METÁLICA

LAJE DE CONCRETO (VER PROJ. DE ESTRUTURA), 
ACABAMENTO NATURAL

5

4 SEM FORRO. COBERTURA EM TELHA 
CERÂMICA

GRAMA SÃO CARLOS EM PLACA6

02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA + 
02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO NA COR AZUL 
(RGB 99, 179, 223)

INDICAÇÃO DE COTA DE NÍVEL EM PLANTA

INDICAÇÃO DE NORTE

INDICAÇÃO DE CORTE

INDICAÇÃO DE ELEVAÇÃO

INDICAÇÃO DE ACESSO

INDICAÇÃO DE INCLINAÇÃO DE RAMPA
desce

0.00%

ENTRADA

LEGENDA - SÍMBOLOS

INDICAÇÃO DE CAIMENTO/INCLINAÇÃO DO TELHADO

INDICAÇÃO DE COTA DE NÍVEL EM CORTE

N

P 0,80X2,10

J 0,80X1,00
1,10

IDENTIFICADOR DE PORTA

IDENTIFICADOR DE JANELA

PONTO INICIAL DA PAGINAÇÃO DO PISO

TALUDE
pé

crista

RALO DE PISO

FUNIL DE CALHA Φ100MM DE AÇO GALV., 
C/ FILTRO DE FOLHA

JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO, 3X27MM, 
CORTADA C/ SERRA CIRCULAR EM ATÉ 24H APÓS 
CONCRETAGEM

EMBOÇO + REBOCO EM MASSA 
ÚNICA DE TRAÇO 1:2:8, E=2,5CM. 
EXECUTAR TALISCAS. ACAB. 
ALISADO C/ RÉGUA METÁLICA + 
DESEMPENADEIRA LISA. 

CHAPISCO TRAÇO 1:3, E=0,5CM. 
APLICAR MANUALMENTE C/ USO DE 
COLHER DE PEDREIRO

VISTA TRIDIMENSIONAL - ALV. DE TIJOLOS 
CERÂMICOS E= 15CM (DEMONSTRAÇÃO 

DO NÚCLEO, SEM ACABAMENTOS)

25 90 25

PIL
AR

TIJOLO CERÂMICO FURADO, 
09X19X19, ASSENTADO DE CUTELO 
COM INTERTRAVAMENTO DAS 
FIADAS

1,45

0
,1

0
0

,6
0

1,20 0,15 0,10

0
,7

0

TAMPO DE CONCRETO 
FCK 25MPA ARMADO C/ 

TELA SOLDADA Q-196 FIO 
5MM EM MALHA 10X10CM. 

ACABAMENTO EM 
PINTURA BRANCO NEVE

PROJEÇÃO DA 
PAREDE, DE TIJOLOS 
CERÂMICOS FURADOS 
09X19X19, C/ 
CHAPISCO 1:3, 
EMBOÇO+ REBOCO 
TRAÇO 1:2:8 E=2,5CM, 
ACAB. EM PINTURA 
BRANCO NEVE

PROJ. DA PORTA P13, 
1,20X1,00M, TIPO 
VENEZIANA DE ALUM.

0
,1

2
1

,0
0

x
P13

1,201,00

TAMPO DE CONCRETO 
FCK 25MPA ARMADO C/ 

TELA SOLDADA Q-196 FIO 
5MM EM MALHA 10X10CM. 

ACABAMENTO EM 
PINTURA BRANCO NEVE

12,87 m²
CISTERNA

7

7

PAREDE C/ 
ACABAMENTO 
EM PINTURA

RODAPÉ CERÂMICO (DO 
MESMO MATERIAL QUE 

REVESTE O PISO, E COM 
A MESMA PAGINAÇÃO)

LAJE DE CONCRETO

ACAB. DO PISO 
EM REVEST. 
CERÂM. (VER 

PLANTA)
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TIJOLO CERÂMICO 
FURADO, 09X19X19, 
ASSENTADO DE 
CUTELO COM 
INTERTRAVAMENTO 
DAS FIADAS

ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO 
TRAÇO 1:2:8

EXECUTAR 
AMARRAÇÃO DA 
ALVENARIA NOS 
PILARES A CADA 3 
FIADAS DE TIJOLO, 
UTILIZANDO TELA 
METÁLICA

EXECUTAR 
AMARRAÇÃO DA 
ALVENARIA NOS 
PILARES A CADA 3 
FIADAS DE TIJOLO, 
UTILIZANDO TELA 
METÁLICA

PILAR

PISO

VISTA FRONTAL - TRAVAMENTO DE 
ALVENARIAS NO PILAR
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TIJOLO 
CERÂMICO 
FURADO, 
ASSENTADO 
DE CUTELO C/ 
INTERTRAVAM
ENTO DAS 
FIADAS

ARGAMASSA 
DE ASSENT. 
TRAÇO 1:2:8

PISO

TRAVAMENTO DE ALVENARIAS EM 
INTERSECÇÃO SEM PILAR

INTERCALAR 
FIADAS DAS 
PAREDES NO 
PONTO DE 
INTERSECÇÃO

PILAR DE CONCRETO

TELA METÁLICA

PINO APLICADO POR 
MEIO DE TIRO

VISTA TRIDIMENSIONAL - TRAVAMENTO DE 
ALVENARIAS NO PILAR

VISTA TRIDIMENSIONAL - TRAVAMENTO DE 
ALVENARIAS EM INTERSECÇÃO SEM PILAR

INTERCALAR FIADAS 
DAS PAREDES NO 
PONTO DE 
INTERSECÇÃO
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LAJE E=15CM, CONCRETO FCK=
30MPA, ARMADA C/ TELA 
NERVURADA SOLDADA FIO DE 
AÇO 5MM EM MALHA DE 
10X10CM 

LAJE UNIDIRECIONAL E=12CM, 
EM VIGOTA TRELIÇADA C/ 
LAJOTA CERÂMICA (8+4CM) 

PA04

PA04

x
P15

2,20 4,30

LAJE UNIDIR. E=
12CM, EM VIGOTA 
TRELIÇADA C/ 
LAJOTA CERÂM. 
(8+4CM) 
(ENGASTAR 
VIGOTAS NA 
PAREDE LATERAL)

FECHAMENTOS 
LATERAIS: PAREDES DO 
AMBIENTE

x
P13
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LAJE DE PISO: VER 
PROJ. DE 
ESTRUTURAS
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LAJE UNIDIR. E=
12CM, EM VIGOTA 
TRELIÇADA C/ 
LAJOTA CERÂM. 
(8+4CM) 
(ENGASTAR 
VIGOTAS NAS 
PAREDES 
LATERAIS)

PISO DE CONCRETO FCK=
25MPA, E=8CM, ARMADO C/ 
TELA SOLDADA Q-196, FIO 5MM, 
EM MALHA DE 10X10CM

x
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FECHAMENTOS 
LATERAIS: PAREDES DA 
PRÓPRIA EDIFICAÇÃO
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    PLANTA DE ALVENARIAS - ÁTICO        2

Tabela de janela

Código Largura Altura
Altura do
peitoril Descrição

Quanti
dade

J1 2,000 0,800 1,800
Janela maxim-ar quádrupla, em perfis de alumínio c/
pintura eletrost. branca e vidro translúcido 4mm 11

J2 0,950 0,800 1,800
Janela maxim-ar dupla, em perfis de alumínio c/ pintura
eletrost. branca e vidro translúcido 4mm 1

J3 1,000 0,800 1,800
Janela maxim-ar dupla, em perfis de alumínio c/ pintura
eletrost. branca e vidro translúcido 4mm, 9

J4 1,000 0,800 1,800
Janela fixa c/ duas folhas excêntricas, em perfis de
alumínio c/ pintura eletrost. branca e vidro jateado 4mm 3

J5 1,200 1,000 1,100
Janela fixa c/ uma folha, em perfis de alumínio e vidro
translúcido 8mm, c/ vão inferior e superior 1

Total geral: 25

Tabela de porta

Código Largura Altura Descrição
Quantidad

e

P1 0,800 2,100 Porta de giro de madeira semioca 80cm, e=3,5cm, c/ miolo tipo colmeia,
batente, alizares e ferragens

6

P2 0,900 2,100 Porta de giro de madeira semioca 90cm, e=3,5cm, c/ miolo tipo colmeia,
batente, alizares e ferragens

9

P3 0,900 2,100 Porta de giro de madeira semioca, e=3,5cm, c/ miolo tipo colmeia, batente,
alizares, ferragens, puxadores e chapa de proteção

3

P4 0,900 2,100 Porta de correr, de madeira semioca 90cm, e=3,5cm, c/ nucleo tipo
colmeia, c/ batente, trilho, alisar e ferragens

2

P5 1,000 2,100 Porta de giro de madeira semioca 100cm, nucleo tipo colmeia, c/ batente,
alisares e ferragens

1

P6 1,200 2,100 Porta de giro de madeira semioca 120cm, nucleo tipo colmeia, c/ batente,
alisares e ferragens

1

P7 1,100 1,700 Porta de giro de alumínio, tipo veneziana perfurada, cor natural 1
P8 0,600 2,100 Porta de giro de alumínio, tipo venezziana perfurada, cor natural 3

P9 1,100 2,100 Porta de giro de alumínio, tipo veneziana perfurada, cor natural 1

P10 1,800 2,600 Porta Pivotante Dupla Blindex 1,80x2,10 1
P11 1,600 2,100 Porta Pivotante Dupla Blindex 1,60x2,10 1

P12 3,350 1,840 Portão de Metalon e Tela Artística 3,35x1,84, de giro, c/ pintura eletrostática
azul

1

P13 1,000 1,200 Porta Dupla de Alumínio P/ Abrigo da Bomba 1

P14 2,000 1,650 Porta de Giro de Alumínio,  quatro folhas tipo veneziana, cor natural 1
P15 4,300 2,200 Porta de Giro de Alumínio, seis folhas tipo veneziana, cor natural 1

Total geral: 33

ESPECIFICAÇÕES DAS PAREDES

Marca de tipo Tipo Especificações

PA01 Alv 15.4cm Bambu da Sorte x Azulejo

NÚCLEO: tijolos cerâmicos furados 09x19x19cm, assentados de
cutelo c/ argamassa de traço 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
externas): traço 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOÇO E
REBOCO (faces internas e externas): em massa única de traço
1:2:9, e=2,5cm. PREPARAÇÃO P/ ACABAMENTO (faces
externas): Aplicar 01 demão de fundo selador acrílico, somente
nas faces destinadas à receber pintura. ACABAMENTO INTERNO:
Revestimento cerâmico esmaltado, 33x45cm, branco, assentado c/
argamassa colante, utilizar espaçamento mínimo indicado pelo
fabricante, c/ rejunte epóxi na cor branca. ACABAMENTO
EXTERNO: 02 demãos de pintura texturizada, tipo Suvinil
Texturatto Premium Efeito Suave na cor verde (RGB: 87, 141, 90)

PA02 Alv 15.4cm Pint. Branca x Pint. Verde

NÚCLEO: tijolos cerâmicos furados 09x19x19cm, assentados de
cutelo c/ argamassa de traço 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
externas): traço 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOÇO E
REBOCO (faces internas e externas): em massa única de traço
1:2:9, e=2,5cm. PREPARAÇÃO P/ ACABAMENTO (faces
externas): Aplicar 01 demão de fundo selador acrílico, somente
nas faces destinadas a receber pintura. ACABAMENTO INTERNO:
02 demãos de pintura acrílica na cor branco neve (RGB: 253, 255,
248). ACABAMENTO EXTERNO: 02 demãos de pintura
texturizada, tipo Suvinil Texturatto Premium Efeito Suave na cor
verde (RGB: 87, 141, 90)

PA03 Alv_12cm_Azulejo_x_Tijolo Natural

NÚCLEO: tijolos cerâmicos furados 09x19x19cm, assentados de
cutelo c/ argamassa de traço 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
externas): traço 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOÇO E
REBOCO (faces internas e externas): em massa única de traço
1:2:9, e=2,5cm. PREPARAÇÃO P/ ACABAMENTO (faces
externas): Aplicar 01 demão de fundo selador acrílico, somente
nas faces destinadas a receber pintura. ACABAMENTO INTERNO:
tijolo bruto, acabamento natural. ACABAMENTO EXTERNO:
Revestimento cerâmico esmaltado, 20x20cm, branco, assentado c/
argamassa colante, utilizar espaçamento mínimo indicado pelo
fabricante, c/ rejunte epóxi na cor branca.

PA04 Alv_15.4cm Pint. Branca x Pint. Azul

NÚCLEO: tijolos cerâmicos furados 09x19x19cm, assentados de
cutelo c/ argamassa de traço 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
externas): traço 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOÇO E
REBOCO (faces internas e externas): em massa única de traço
1:2:9, e=2,5cm. PREPARAÇÃO P/ ACABAMENTO (faces
externas): Aplicar 01 demão de fundo selador acrílico, somente
nas faces destinadas a receber pintura. ACABAMENTO
EXTERNO: 02 demãos de pintura texturizada, tipo Suvinil
Texturatto Premium Efeito Suave na cor azul (RGB: 17, 60, 117).
ACABAMENTO INTERNO: 02 demãos de pintura acrílica na cor
branco neve (RGB: 253, 255, 248).

PA05 Alv_15.4cm_Azulejo_x_Pintura Cinza

NÚCLEO: tijolos cerâmicos furados 09x19x19cm, assentados de
cutelo c/ argamassa de traço 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
externas): traço 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOÇO E
REBOCO (faces internas e externas): em massa única de traço
1:2:9, e=2,5cm. PREPARAÇÃO P/ ACABAMENTO (faces
externas): Aplicar 01 demão de fundo selador acrílico, somente
nas faces destinadas à receber pintura. ACABAMENTO INTERNO:
Revestimento cerâmico esmaltado, 33x45cm, branco, assentado c/
argamassa colante, utilizar espaçamento mínimo indicado pelo
fabricante, c/ rejunte epóxi na cor branca. ACABAMENTO
EXTERNO: 02 demãos de pintura texturizada, tipo Suvinil
Texturatto Premium Efeito Rústico na cor cinza (RGB: 162, 162,
157).

PA06 Alv_15.4cm_Pintura Neve_x_Azulejo

NÚCLEO: tijolos cerâmicos furados 09x19x19cm, assentados de
cutelo c/ argamassa de traço 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
externas): traço 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOÇO E
REBOCO (faces internas e externas): em massa única de traço
1:2:9, e=2,5cm. PREPARAÇÃO P/ ACABAMENTO (faces
externas): Aplicar 01 demão de fundo selador acrílico, somente
nas faces destinadas à receber pintura. ACABAMENTO INTERNO:
Revestimento cerâmico esmaltado, 33x45cm, branco, assentado c/
argamassa colante, utilizar espaçamento mínimo indicado pelo
fabricante, c/ rejunte epóxi na cor branca. ACABAMENTO
EXTERNO: 02 demãos de pintura acrílica na cor branco neve
(RGB: 253, 255, 248).

PA07 Alv_15.4cm Pint. Branca_x_Pint. Cinza

NÚCLEO: tijolos cerâmicos furados 09x19x19cm, assentados de
cutelo c/ argamassa de traço 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
externas): traço 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOÇO E
REBOCO (faces internas e externas): em massa única de traço
1:2:9, e=2,5cm. PREPARAÇÃO P/ ACABAMENTO (faces
externas): Aplicar 01 demão de fundo selador acrílico, somente
nas faces destinadas a receber pintura. ACABAMENTO INTERNO:
02 demãos de pintura acrílica na cor branco neve (RGB: 253, 255,
248). ACABAMENTO EXTERNO: 02 demãos de pintura
texturizada, tipo Suvinil Texturatto Premium Efeito Rústico na cor
cinza (RGB: 162, 162, 157).

PA08 Alv_15.4cm_Neve_x_Neve

NÚCLEO: tijolos cerâmicos furados 09x19x19cm, assentados de
cutelo c/ argamassa de traço 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
externas): traço 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOÇO E
REBOCO (faces internas e externas): em massa única de traço
1:2:9, e=2,5cm. PREPARAÇÃO P/ ACABAMENTO (faces internas
e externas): Aplicar 01 demão de fundo selador acrílico, somente
nas faces destinadas a receber pintura. ACABAMENTO INTERNO:
02 demãos de pintura acrílica na cor branco neve (RGB: 253, 255,
248). ACABAMENTO EXTERNO: 02 demãos de pintura acrílica na
cor branco neve (RGB: 253, 255, 248).

PA09 Alv_16cm_ Azulejo_x_Azulejo

NÚCLEO: tijolos cerâmicos furados 09x19x19cm, assentados de
cutelo c/ argamassa de traço 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
externas): traço 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOÇO E
REBOCO (faces internas e externas): em massa única de traço
1:2:9, e=2,5cm. ACABAMENTO INTERNO: Revestimento
cerâmico esmaltado, 33x45cm, branco, assentado c/ argamassa
colante, utilizar espaçamento mínimo indicado pelo fabricante, c/
rejunte epóxi na cor branca. ACABAMENTO EXTERNO:
Revestimento cerâmico esmaltado brilhante 20x20cm, cor branca,
borda retificada, junta 1mm, assentado c/ argamassa colante,
utilizar espaçamento mínimo indicado pelo fabricante, c/ rejunte
epóxi na cor branca.

PA10 Pórtico de Concreto

NÚCLEO: concreto (ver projeto de estruturas). CHAPISCO (faces
internas e externas): traço 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro.
EMBOÇO E REBOCO (faces internas e externas): em massa
única de traço 1:2:9, e=2,5cm. PREPARAÇÃO P/ ACABAMENTO
(faces externas): Aplicar 01 demão de fundo selador acrílico,
somente nas faces destinadas a receber pintura. ACABAMENTO:
02 demãos de pintura texturizada, tipo Suvinil Texturatto Premium
Efeito Suave na cor verde (RGB: 87, 141, 90)

PA11 Vidro 10mm Parede de vidro temperado E=10MM, c/ perfis metálicos

PA12 Alv_15.4cm Pint. Azul x Pint. Azul

NÚCLEO: tijolos cerâmicos furados 09x19x19cm, assentados de
cutelo c/ argamassa de traço 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
externas): traço 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOÇO E
REBOCO (faces internas e externas): em massa única de traço
1:2:9, e=2,5cm. PREPARAÇÃO P/ ACABAMENTO (faces
externas): Aplicar 01 demão de fundo selador acrílico, somente
nas faces destinadas a receber pintura. ACABAMENTO
EXTERNO: 02 demãos de pintura texturizada, tipo Suvinil
Texturatto Premium Efeito Suave na cor azul (RGB: 17, 60, 117).
ACABAMENTO INTERNO: 02 demãos de pintura texturizada, tipo
Suvinil Texturatto Premium Efeito Suave na cor azul (RGB: 17, 60,
117)

PA13
Alv_15.4cm Pint. Azul Cetim_x_Pint.
Cinza

NÚCLEO: tijolos cerâmicos furados 09x19x19cm, assentados de
cutelo c/ argamassa de traço 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
externas): traço 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOÇO E
REBOCO (faces internas e externas): em massa única de traço
1:2:9, e=2,5cm. PREPARAÇÃO P/ ACABAMENTO (faces
externas): Aplicar 02 demãos de massa acrílica na superfície a
pintar de azul. ACABAMENTO EXTERNO:  02 demãos de pintura
texturizada, tipo Suvinil Texturatto Premium Efeito Rústico na cor
cinza (RGB: 162, 162, 157). ACABAMENTO INTERNO: 02
demãos de pintura acrílica semi brilho na cor azul (RGB: 99, 179,
223).

PA14
Alv_15.4cm Pint. Azul Cetim_x_Pint.
Branco Neve

NÚCLEO: tijolos cerâmicos furados 09x19x19cm, assentados de
cutelo c/ argamassa de traço 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
externas): traço 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOÇO E
REBOCO (faces internas e externas): em massa única de traço
1:2:9, e=2,5cm. PREPARAÇÃO P/ ACABAMENTO (faces
externas): Aplicar 02 demãos de massa acrílica na face a pintar de
azul. ACABAMENTO EXTERNO: 02 demãos de pintura acrílica
semi brilho na cor azul (RGB: 99, 179, 223). ACABAMENTO
INTERNO: 02 demãos de pintura acrílica na cor branco neve
(RGB: 253, 255, 248).
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    VISTA 3D - CABINE DA BOMBA        5

ESCALA
    VISTA 3D - CABINE COMPRESSORES        7

NOTAS:
1 - Conferir medidas no local;
2 - Cotas do projeto estão em metro (m);
3 - A cada fiada de tijolos o prumo das paredes deverá ser 
conferido;
4 - As alvenarias deverão ser erigidas antes da execução dos 
pilares do respectivo pavimento;
5 - A tolerância máxima de divergência entre as medidas 
declaradas em projeto e as medidas aferidas na obra será de 
5%, ficando a contratada obrigada a refazer serviços que 
excedam tal percentual;
6 - A mistura de insumos para fabricação in loco de 
argamassas e concretos deverá ser realizada em baias 
delimitadoras, que não poderão ocupar as faixas de calçada, 
não podendo haver contato direto entre a massa e o solo.
7 - Antes da aplicação do chapisco, os tijolos cerâmicos 
deverão ser molhados até a saturação.
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