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CAIXA DE PROTEÇÃO P/ 
01 MEDIDOR DE 
ENERGIA EMBUTIDA NO 
POSTE, C/ JANELA DE 
ACESSO AO 
DISJUNTOR, C/ 
DISJUNTOR TRIPOLAR 
125A (FORNECIDO PELA 
CONCESSIONÁRIA)

POSTE PADRÃO P/ 
ENTRADA DE ENERGIA, 
DE CONCRETO, 
MODELO SEÇÃO DUPLO 
T COM 7,50M DE 
ALTURA TOTAL

FURAÇÃO P/ 
INSTALAÇÃO DE 
ISOLADOR DE 
PORCELANA

ENTERRAR E ENGASTAR 
POSTE NO SOLO A UMA 
PROF. MÍNIMA DE 1,35M, 
DESEJÁVEL 1,50M

ELETRODUTO DE AÇO 
ZINCADO Ø3/4" (P/ 
TELEFONIA E DADOS)

ABRAÇADEIRA DE AÇO ZINCADO

ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 
COM UM ESTRIBO + 
ISOLADOR ROLDANA DE 
PORCELANA

CURVA 180°

ABRAÇADEIRA DE AÇO ZINCADO

CURVA 180°

POSTE DE CONCRETO DUPLO T 
300 DAN 7,5M

ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 
COM UM ESTRIBO + 
ISOLADOR ROLDANA DE 
PORCELANA

ABRAÇADEIRA DE AÇO ZINCADO

FIAÇÃO DE ENTRADA DE 
ENERGIA NO POSTE

CABO DE AÇO

CABO DE AÇO

FIAÇÃO DE ENTRADA DE 
DADOS E TELEFONIA, 
EXTERIOR AO POSTE

ELETRODUTO DE AÇO 
ZINCADO Ø3/4" (P/ 
TELEFONIA E DADOS)

ATERRAMENTO DO POSTE 
DE ENTRADA, EM HASTE DE 

COBRE Φ5/8 x2,40m

BRITA 1

CANALETA SUBTERRÂNEA 
EM CONCRETO MAGRO  

CONDUÍTE PRETO Φ50MM C/ 
FIAÇÃO DE SAÍDA DO POSTE

CAIXA DE PASSAGEM E 
INSPEÇÃO, 40X40, DE 

CONCRETO, C/ TAMPA

POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
DUPLO T, 300DAN, H=7,50M

CALÇADA

SOLO

VER DESENHO 5 -
CONEXÃO 
TERRA/HASTE

SOLO

ENERGIATELEFONIA 
E DADOS

ALINHAMENTO PREDIAL

POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
DUPLO T, 300DAN, H=7,50M. 
INSTALAR JUNTO AO 
ALINHAMENTO PREDIAL

CAIXA DE PASSAGEM E 
INSPEÇÃO, 40X40, DE 
CONCRETO, C/ TAMPA DE 
CONCRETO (PADRÃO CELESC)

ENVELOPE DE CONCRETO 
MAGRO, SEÇÃO 33X15CM, 
SUBTERRÂNEO

0,33
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0,40 0,40

HASTE DE ATERRAMENTO
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CONDUÍTE FLEX. CORRUGADO 
ϕ50MM EMBUTIDO NA CANALETA 
SUBTERRÂNEA DE CONCRETO, P/ 
PASSAGEM DE FIAÇÃO DE DADOS E 
TELEFONIA

CONDUÍTE CORRUGADO ϕ50MM 
EMBUTIDO NA CANALETA 
SUBTERRÂNEA DE CONCRETO, P/ 
PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA

A
A

CABO DE COBRE Ø16MM C/ 
ISOLAÇÃO DE PVC  VERDE

HASTE DE ATERRAMENTO 
DE COBRE Ø5/8" x 2,40m 

GRAMPO CONECTOR C/ 
PARAFUSO P/ HASTE DE 
ATERRAMENTO Ø5/8" 
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CONDUÍTE FLEX. CORRUGADO ϕ50MM EMBUTIDO 
NA CANALETA SUBTERRÂNEA DE CONCRETO, P/ 
PASSAGEM DE FIAÇÃO DE DADOS E TELEFONIA

CONDUÍTE FLEX. CORRUGADO ϕ50MM EMBUTIDO 
NA CANALETA SUBTERRÂNEA DE CONCRETO, P/ 
PASSAGEM DE FIAÇÃO DE ELÉTRICA

ENVELOPE DE CONCRETO MAGRO 
FCK=10MPA

LASTRO DE BRITA 1
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O ENVELOPE DE CONCRETO DEVERÁ PERMANECER 
COMPLETAMENTE ENTERRADO AO LONGO DE TODA A 
EXTENSÃO, A NO MÍNIMO 30CM DA SUPERFÍCIE, NÃO 
SENDO ADMITIDA A EXISTÊNCIA DE NENHUM TRECHO 
APARENTE.

Marcos Vinícius de Lima Geremias
Arquiteto CAU-SC A246320-2
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