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ESPECIFICAÇÕES DAS PAREDES

Marca de tipo Tipo Especificações

PA01 Alv 15.4cm Bambu da Sorte x Azulejo

NÚCLEO: tijolos cerâmicos furados 09x19x19cm, assentados de
cutelo c/ argamassa de traço 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
externas): traço 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOÇO E
REBOCO (faces internas e externas): em massa única de traço
1:2:9, e=2,5cm. PREPARAÇÃO P/ ACABAMENTO (faces
externas): Aplicar 01 demão de fundo selador acrílico, somente
nas faces destinadas à receber pintura. ACABAMENTO INTERNO:
Revestimento cerâmico esmaltado, 33x45cm, branco, assentado c/
argamassa colante, utilizar espaçamento mínimo indicado pelo
fabricante, c/ rejunte epóxi na cor branca. ACABAMENTO
EXTERNO: 02 demãos de pintura texturizada, tipo Suvinil
Texturatto Premium Efeito Suave na cor verde (RGB: 87, 141, 90)

PA02 Alv 15.4cm Pint. Branca x Pint. Verde

NÚCLEO: tijolos cerâmicos furados 09x19x19cm, assentados de
cutelo c/ argamassa de traço 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
externas): traço 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOÇO E
REBOCO (faces internas e externas): em massa única de traço
1:2:9, e=2,5cm. PREPARAÇÃO P/ ACABAMENTO (faces
externas): Aplicar 01 demão de fundo selador acrílico, somente
nas faces destinadas a receber pintura. ACABAMENTO INTERNO:
02 demãos de pintura acrílica na cor branco neve (RGB: 253, 255,
248). ACABAMENTO EXTERNO: 02 demãos de pintura
texturizada, tipo Suvinil Texturatto Premium Efeito Suave na cor
verde (RGB: 87, 141, 90)

PA03 Alv_12cm_Azulejo_x_Tijolo Natural

NÚCLEO: tijolos cerâmicos furados 09x19x19cm, assentados de
cutelo c/ argamassa de traço 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
externas): traço 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOÇO E
REBOCO (faces internas e externas): em massa única de traço
1:2:9, e=2,5cm. PREPARAÇÃO P/ ACABAMENTO (faces
externas): Aplicar 01 demão de fundo selador acrílico, somente
nas faces destinadas a receber pintura. ACABAMENTO INTERNO:
tijolo bruto, acabamento natural. ACABAMENTO EXTERNO:
Revestimento cerâmico esmaltado, 20x20cm, branco, assentado c/
argamassa colante, utilizar espaçamento mínimo indicado pelo
fabricante, c/ rejunte epóxi na cor branca.

PA04 Alv_15.4cm Pint. Branca x Pint. Azul

NÚCLEO: tijolos cerâmicos furados 09x19x19cm, assentados de
cutelo c/ argamassa de traço 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
externas): traço 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOÇO E
REBOCO (faces internas e externas): em massa única de traço
1:2:9, e=2,5cm. PREPARAÇÃO P/ ACABAMENTO (faces
externas): Aplicar 01 demão de fundo selador acrílico, somente
nas faces destinadas a receber pintura. ACABAMENTO
EXTERNO: 02 demãos de pintura texturizada, tipo Suvinil
Texturatto Premium Efeito Suave na cor azul (RGB: 17, 60, 117).
ACABAMENTO INTERNO: 02 demãos de pintura acrílica na cor
branco neve (RGB: 253, 255, 248).

PA05 Alv_15.4cm_Azulejo_x_Pintura Cinza

NÚCLEO: tijolos cerâmicos furados 09x19x19cm, assentados de
cutelo c/ argamassa de traço 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
externas): traço 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOÇO E
REBOCO (faces internas e externas): em massa única de traço
1:2:9, e=2,5cm. PREPARAÇÃO P/ ACABAMENTO (faces
externas): Aplicar 01 demão de fundo selador acrílico, somente
nas faces destinadas à receber pintura. ACABAMENTO INTERNO:
Revestimento cerâmico esmaltado, 33x45cm, branco, assentado c/
argamassa colante, utilizar espaçamento mínimo indicado pelo
fabricante, c/ rejunte epóxi na cor branca. ACABAMENTO
EXTERNO: 02 demãos de pintura texturizada, tipo Suvinil
Texturatto Premium Efeito Rústico na cor cinza (RGB: 162, 162,
157).

PA06 Alv_15.4cm_Pintura Neve_x_Azulejo

NÚCLEO: tijolos cerâmicos furados 09x19x19cm, assentados de
cutelo c/ argamassa de traço 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
externas): traço 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOÇO E
REBOCO (faces internas e externas): em massa única de traço
1:2:9, e=2,5cm. PREPARAÇÃO P/ ACABAMENTO (faces
externas): Aplicar 01 demão de fundo selador acrílico, somente
nas faces destinadas à receber pintura. ACABAMENTO INTERNO:
Revestimento cerâmico esmaltado, 33x45cm, branco, assentado c/
argamassa colante, utilizar espaçamento mínimo indicado pelo
fabricante, c/ rejunte epóxi na cor branca. ACABAMENTO
EXTERNO: 02 demãos de pintura acrílica na cor branco neve
(RGB: 253, 255, 248).

PA07 Alv_15.4cm Pint. Branca_x_Pint. Cinza

NÚCLEO: tijolos cerâmicos furados 09x19x19cm, assentados de
cutelo c/ argamassa de traço 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
externas): traço 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOÇO E
REBOCO (faces internas e externas): em massa única de traço
1:2:9, e=2,5cm. PREPARAÇÃO P/ ACABAMENTO (faces
externas): Aplicar 01 demão de fundo selador acrílico, somente
nas faces destinadas a receber pintura. ACABAMENTO INTERNO:
02 demãos de pintura acrílica na cor branco neve (RGB: 253, 255,
248). ACABAMENTO EXTERNO: 02 demãos de pintura
texturizada, tipo Suvinil Texturatto Premium Efeito Rústico na cor
cinza (RGB: 162, 162, 157).

PA08 Alv_15.4cm_Neve_x_Neve

NÚCLEO: tijolos cerâmicos furados 09x19x19cm, assentados de
cutelo c/ argamassa de traço 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
externas): traço 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOÇO E
REBOCO (faces internas e externas): em massa única de traço
1:2:9, e=2,5cm. PREPARAÇÃO P/ ACABAMENTO (faces internas
e externas): Aplicar 01 demão de fundo selador acrílico, somente
nas faces destinadas a receber pintura. ACABAMENTO INTERNO:
02 demãos de pintura acrílica na cor branco neve (RGB: 253, 255,
248). ACABAMENTO EXTERNO: 02 demãos de pintura acrílica na
cor branco neve (RGB: 253, 255, 248).

PA09 Alv_16cm_ Azulejo_x_Azulejo

NÚCLEO: tijolos cerâmicos furados 09x19x19cm, assentados de
cutelo c/ argamassa de traço 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
externas): traço 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOÇO E
REBOCO (faces internas e externas): em massa única de traço
1:2:9, e=2,5cm. ACABAMENTO INTERNO: Revestimento
cerâmico esmaltado, 33x45cm, branco, assentado c/ argamassa
colante, utilizar espaçamento mínimo indicado pelo fabricante, c/
rejunte epóxi na cor branca. ACABAMENTO EXTERNO:
Revestimento cerâmico esmaltado brilhante 20x20cm, cor branca,
borda retificada, junta 1mm, assentado c/ argamassa colante,
utilizar espaçamento mínimo indicado pelo fabricante, c/ rejunte
epóxi na cor branca.

PA10 Pórtico de Concreto

NÚCLEO: concreto (ver projeto de estruturas). CHAPISCO (faces
internas e externas): traço 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro.
EMBOÇO E REBOCO (faces internas e externas): em massa
única de traço 1:2:9, e=2,5cm. PREPARAÇÃO P/ ACABAMENTO
(faces externas): Aplicar 01 demão de fundo selador acrílico,
somente nas faces destinadas a receber pintura. ACABAMENTO:
02 demãos de pintura texturizada, tipo Suvinil Texturatto Premium
Efeito Suave na cor verde (RGB: 87, 141, 90)

PA11 Vidro 10mm Parede de vidro temperado E=10MM, c/ perfis metálicos

PA12 Alv_15.4cm Pint. Azul x Pint. Azul

NÚCLEO: tijolos cerâmicos furados 09x19x19cm, assentados de
cutelo c/ argamassa de traço 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
externas): traço 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOÇO E
REBOCO (faces internas e externas): em massa única de traço
1:2:9, e=2,5cm. PREPARAÇÃO P/ ACABAMENTO (faces
externas): Aplicar 01 demão de fundo selador acrílico, somente
nas faces destinadas a receber pintura. ACABAMENTO
EXTERNO: 02 demãos de pintura texturizada, tipo Suvinil
Texturatto Premium Efeito Suave na cor azul (RGB: 17, 60, 117).
ACABAMENTO INTERNO: 02 demãos de pintura texturizada, tipo
Suvinil Texturatto Premium Efeito Suave na cor azul (RGB: 17, 60,
117)

PA13
Alv_15.4cm Pint. Azul Cetim_x_Pint.
Cinza

NÚCLEO: tijolos cerâmicos furados 09x19x19cm, assentados de
cutelo c/ argamassa de traço 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
externas): traço 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOÇO E
REBOCO (faces internas e externas): em massa única de traço
1:2:9, e=2,5cm. PREPARAÇÃO P/ ACABAMENTO (faces
externas): Aplicar 02 demãos de massa acrílica na superfície a
pintar de azul. ACABAMENTO EXTERNO:  02 demãos de pintura
texturizada, tipo Suvinil Texturatto Premium Efeito Rústico na cor
cinza (RGB: 162, 162, 157). ACABAMENTO INTERNO: 02
demãos de pintura acrílica semi brilho na cor azul (RGB: 99, 179,
223).

PA14
Alv_15.4cm Pint. Azul Cetim_x_Pint.
Branco Neve

NÚCLEO: tijolos cerâmicos furados 09x19x19cm, assentados de
cutelo c/ argamassa de traço 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
externas): traço 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOÇO E
REBOCO (faces internas e externas): em massa única de traço
1:2:9, e=2,5cm. PREPARAÇÃO P/ ACABAMENTO (faces
externas): Aplicar 02 demãos de massa acrílica na face a pintar de
azul. ACABAMENTO EXTERNO: 02 demãos de pintura acrílica
semi brilho na cor azul (RGB: 99, 179, 223). ACABAMENTO
INTERNO: 02 demãos de pintura acrílica na cor branco neve
(RGB: 253, 255, 248).

Tabela de porta

Código Largura Altura Descrição
Quantidad

e

P1 0,800 2,100 Porta de giro de madeira semioca 80cm, e=3,5cm, c/ miolo tipo colmeia,
batente, alizares e ferragens

6

P2 0,900 2,100 Porta de giro de madeira semioca 90cm, e=3,5cm, c/ miolo tipo colmeia,
batente, alizares e ferragens

9

P3 0,900 2,100 Porta de giro de madeira semioca, e=3,5cm, c/ miolo tipo colmeia, batente,
alizares, ferragens, puxadores e chapa de proteção

3

P4 0,900 2,100 Porta de correr, de madeira semioca 90cm, e=3,5cm, c/ nucleo tipo
colmeia, c/ batente, trilho, alisar e ferragens

2

P5 1,000 2,100 Porta de giro de madeira semioca 100cm, nucleo tipo colmeia, c/ batente,
alisares e ferragens

1

P6 1,200 2,100 Porta de giro de madeira semioca 120cm, nucleo tipo colmeia, c/ batente,
alisares e ferragens

1

P7 1,100 1,700 Porta de giro de alumínio, tipo veneziana perfurada, cor natural 1
P8 0,600 2,100 Porta de giro de alumínio, tipo venezziana perfurada, cor natural 3

P9 1,100 2,100 Porta de giro de alumínio, tipo veneziana perfurada, cor natural 1
P10 1,800 2,600 Porta Pivotante Dupla Blindex 1,80x2,10 1

P11 1,600 2,100 Porta Pivotante Dupla Blindex 1,60x2,10 1

P12 3,350 1,840 Portão de Metalon e Tela Artística 3,35x1,84, de giro, c/ pintura eletrostática
azul

1

P13 1,000 1,200 Porta Dupla de Alumínio P/ Abrigo da Bomba 1
P14 2,000 1,650 Porta de Giro de Alumínio,  quatro folhas tipo veneziana, cor natural 1

P15 4,300 2,200 Porta de Giro de Alumínio, seis folhas tipo veneziana, cor natural 1

Total geral: 33

NOTAS:
1 - Antes de realizada a pintura, as superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e 
convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. 
2 - Todas as superfícies receberão três demãos, sendo que, cada demão de tinta somente poderá ser 
aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demãos sucessivas, 
possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas. 
3 - Serão adotadas precauções especiais e proteções, tais como o uso de fitas adesivas de PVC e 
lonas plásticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à pintura. 
4 - Para execução do totem e da placa de fachada, consultar o Guia de Sinalização das Unidades e 
Serviços do Sistema Único de Saúde - SUS.
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