o srosmasems

Marca de tipo Tipo Especificagoes

NUCLEQ: tijolos ceramicos furados 09x19x19cm, assentados de
cutelo ¢/ argamassa de trago 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
BINTURA TEXTURZADA T1PO SUVINIL externas): trago 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOCO E
TEXTURATTO PREMIUM EFEITO SUAVE REBOCO (faces internas e externas): em massa unica de trago

NA COR AZUL (RGB: 17, 60, 117) 1:2:9, e=2,5cm. PREPARACAO P/ ACABAMENTO (faces
externas): Aplicar 01 demao de fundo selador acrilico, somente
nas faces destinadas a receber pintura. ACABAMENTO INTERNO:
Revestimento cerdmico esmaltado, 33x45¢cm, branco, assentado ¢/
argamassa colante, utilizar espagamento minimo indicado pelo
fabricante, ¢/ rejunte epdxi na cor branca. ACABAMENTO
EXTERNO: 02 demaos de pintura texturizada, tipo Suvinil
Texturatto Premium Efeito Suave na cor verde (RGB: 87, 141, 90)

NUCLEQ: tijolos ceramicos furados 09x19x19cm, assentados de
cutelo ¢/ argamassa de trago 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
externas): trago 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOCO E
REBOCO (faces internas e externas): em massa unica de trago
1:2:9, e=2,5cm. PREPARACAO P/ ACABAMENTO (faces

PAO2 Alv 15.4cm Pint. Branca x Pint. Verde externas): Aplicar 01 demao de fundo selador acrilico, somente
nas faces destinadas a receber pintura. ACABAMENTO INTERNO:
02 demaos de pintura acrilica na cor branco neve (RGB: 253, 255,
248). ACABAMENTO EXTERNO: 02 deméaos de pintura

J— e texturizada, tipo Suvinil Texturatto Premium Efeito Suave na cor

1 | ‘|| ,\l ! verde (RGB: 87, 141, 90)

PINTURA TEXTURIZADA TIPO
SUVINIL TEXTURATTO PREMIUM
EFEITO SUAVE NA COR AZUL
(RGB: 17, 60, 117)

PINTURA TEXTURIZADA TIPO SUVINIL PINTURA TEXTURIZADA TIPO SUVINIL PINTURA TEXTURIZADA TIPO

TEXTURATTO PREMIUM EFEITO SUAVE TEXTURATTO PREMIUM EFEITO SUAVE SUVINIL TEXTURATTO PREMIUM
NA COR AZUL (RGB: 17, 60, 117) NA COR AZUL (RGB: 17, 60, 117) EFEITO RUSTICO NA COR CINZA

(RGB: 162, 162, 157).

PINTURA TEXTURIZADA TIPO SUVINIL PINTURA TEXTURIZADA TIPO SUVINIL PINTURA TEXTURIZADA TIPO SUVINIL i
TEXTURATTO PREMIUM EFEITO SUAVE TEXTURATTO PREMIUM EFEITO SUAVE TEXTURATTO PREMIUM EFEITO SUAVE PA01 Alv 154cm Bambu da Sorte X AZUIejO
NA COR AZUL (RGB: 17, 60, 117) NA COR AZUL (RGB: 17, 60, 117) NA COR AZUL (RGB: 17, 60, 117)

NUCLEQ: tijolos ceramicos furados 09x19x19cm, assentados de
cutelo ¢/ argamassa de trago 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e

ESSE S couE HE EEER

externas): trago 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOCO E
== REBOCO (faces internas e externas): em massa unica de trago
1:2:9, e=2,5cm. PREPARACAO P/ ACABAMENTO (faces

PAO3 Alv_12cm_Azulejo_x_Tijolo Natural externas): Aplicar 01 demao de fundo selador acrilico, somente
nas faces destinadas a receber pintura. ACABAMENTO INTERNO:
tijolo bruto, acabamento natural. ACABAMENTO EXTERNO:
Revestimento ceramico esmaltado, 20x20cm, branco, assentado c/
argamassa colante, utilizar espagamento minimo indicado pelo
fabricante, c/ rejunte epdxi na cor branca.

PINTURA TEXTURIZADA TIPO
SUVINIL TEXTURATTO PREMIUM
EFEITO SUAVE NA COR VERDE | PAOS |
(RGB: 87, 141, 90)

PINTURA TEXTURIZADA TIPO PINTURA TEXTURIZADA TIPO PINTURA TEXTURIZADA TIPO PINTURA TEXTURIZADA TIPO NUCLEDQ: tijolos ceramicos furados 09x19x19cm, assentados de
SUVINIL TEXTURATTO PREMIUM SUVINIL TEXTURATTO PREMIUM SUVINIL TEXTURATTO PREMIUM SUVINIL TEXTURATTO PREMIUM PINTURA TEXTURIZADA TIPO PINTURA TEXTURIZADA TIPO FRISO 50X20MM EXECUTADO PINTURA TEXTURIZADA TIPO PINTURA TEXTURIZADA TIPO telo ¢/ det 1:2:9. CHAPISCO (f int
EFEITO RUSTICO NA COR CINZA EFEITO RUSTICO NA COR CINZA EFEITO RUSTICO NA COR CINZA EFEITO RUSTICO NA COR CINZA SUVINIL TEXTURATTO PREMIUM SUVINIL TEXTURATTO PREMIUM NO EMBOGO E REBOCO, C/ SUVINIL TEXTURATTO PREMIUM SUVINIL TEXTURATTO PREMIUM Cutelo ¢/ argamassa de trago 1:2:9. ( aces internas e

RGB: 162, 162, 157). RGB: 162, 162, 157). RGB: 162, 162, 157). RGB: 162, 162, 157). EFEITO RUSTICO NA COR CINZA EFEITO SUAVE NA COR VERDE PERFIL DE ALUMINIO EFEITO RUSTICO NA COR CINZA EFEITO RUSTICO NA COR CINZA . . i i
( ) ( ) ( ) ( ) (RGB: 162, 162, 157). (RGB: 87, 141, 90) PINTADO DE VERDE (RGB: 162, 162, 157). (RGB: 162, 162, 157). externas). tra(;o 13’ ap“cado C/ COIher de pedrequ. EMBOCO E
REBOCO (faces internas e externas): em massa unica de trago

1 ELEVACAO - FACHADA NORTE 2 ELEVACAO - FACHADA LESTE 1:2:9, e=2,5cm. PREPARACAO P/ ACABAMENTO (faces

ESCALA  1:50 ESCALA  1:50 PAO4 Alv_15.4cm Pint. Branca x Pint. Azul externas): Aplicar 01 deméo de fundo selador acrilico, somente
nas faces destinadas a receber pintura. ACABAMENTO

EXTERNO: 02 demaos de pintura texturizada, tipo Suvinil
Texturatto Premium Efeito Suave na cor azul (RGB: 17, 60, 117).

CHAPA DE AGO N* 26 C/ PINT. AUTOMOTIVA PU E ADESIVO ACABAMENTO INTERNO: 02 demé&os de pintura acrilica na cor

C: 100 branco neve (RGB: 253, 255, 248).

LOGOTIPO LOGOTIPO DAREDE  FUNDO M: 70 FONTE: GOTHAM BLACK (EM NEGRITO) FUNDO . . L
DO SUS SAUDE DA FAMILIA  BRANCO Y:0 COR: BRANCA BRANCO NUCLEDQ.: tijolos cerdmicos furados 09x19x19cm, assentados de

0 cutelo ¢/ argamassa de trago 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
externas): trago 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOCO E
REBOCO (faces internas e externas): em massa unica de trago
1:2:9, e=2,5cm. PREPARACAO P/ ACABAMENTO (faces

FONTE: GOTHAM BLACK externas): Aplicar 01 demao de fundo selador acrilico, somente

‘ PAO5 Alv_15.4cm_Azulejo_x_Pintura Cinza nas faces destinadas a receber pintura. ACABAMENTO INTERNO:

Revestimento cerdmico esmaltado, 33x45¢cm, branco, assentado ¢/
argamassa colante, utilizar espagamento minimo indicado pelo
fabricante, ¢/ rejunte epdxi na cor branca. ACABAMENTO

LOGOTIPO DO GOVERNO EXTERNO: 02 demaos de pintura texturizada, tipo Suvinil

FEDERAL Texturatto Premium Efeito Rustico na cor cinza (RGB: 162, 162,
157).

NUCLEQ: tijolos ceramicos furados 09x19x19cm, assentados de
cutelo ¢/ argamassa de trago 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
externas): trago 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOCO E
REBOCO (faces internas e externas): em massa unica de trago
5 )_VISTA FRONTAL - PLACA DE FACHADA 1:2:9, e=2,50m. PREPARAGAO P/ AGABAMENTO (faces
CSCALA PAOG Alv 15.4cm Pintura Neve x Azuleio externas): Ap icar lemao de fundo selador acrilico, somente .
- — 7 J nas faces destinadas a receber pintura. ACABAMENTO INTERNO:
BASE DE CONCRETO REVESTIDA POR Revestimento cerdmico esmaltado, 33x45¢cm, branco, assentado ¢/
CHAPA DE AGO N° 26 C/ PINT. argamassa colante, utilizar espagamento minimo indicado pelo
U EADESIVO VINIL fabricante, c/ rejunte epoxi na cor branca. ACABAMENTO
EXTERNO: 02 demaos de pintura acrilica na cor branco neve
i’- > o ESTRUTURA EM PERFIL CANTONEIRA (RGB 253, 255, 248)

DE LADOS IGUAIS, DE ACO GALV.
25MM ENGASTADO NA BASE DE

CONCRETO NUCLEO: tijolos ceramicos furados 09x19x19cm, assentados de

ol o | SUPERFICIE EM CHAPA DE ACO N° 26 cutelo ¢/ argamassa de trago 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e

VINIL MONOMERICO externas): trago 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOCO E

S TRUTURA £l PERFIL CANTONEIRA REBOCO (faces internas e externas): em massa unica de trago

| DE LADOS IGUAIS, DE ACO GALV. 1:2:9, e=2,5cm. PREPARACAO P/ ACABAMENTO (faces

2 2N L ENCASTADO NABASE DE PAO7 Alv_15.4cm Pint. Branca_x_Pint. Cinza externas): Aplicar 01 demao de fundo selador acrilico, somente
7.5 15 7.5 nas faces destinadas a receber pintura. ACABAMENTO INTERNO:
o 30 4 02 demaos de pintura acrilica na cor branco neve (RGB: 253, 255,

248). ACABAMENTO EXTERNO: 02 demaos de pintura

texturizada, tipo Suvinil Texturatto Premium Efeito Rustico na cor

PINTURA TEXTURIZADA TIPO
SUVINIL TEXTURATTO
PREMIUM EFEITO SUAVE NA
COR AZUL (RGB: 17, 60, 117)

0,50

PINTURA TEXTURIZADA TIPO PINTURA TEXTURIZADA TIPO SUVINIL PINTURA TEXTURIZADA TIPO SUVINIL
SUVINIL TEXTURATTO PREMIUM TEXTURATTO PREMIUM EFEITO SUAVE TEXTURATTO PREMIUM EFEITO SUAVE
EFEITO RUSTICO NA COR CINZA NA COR AZUL (RGB: 17, 60, 117) NA COR AZUL (RGB: 17, 60, 117)
(RGB: 162, 162, 157).

0,80 2,60
3,90

0,50

-
-

+* ¢
-

1

PINTURA TEXTURIZADA TIPO
SUVINIL TEXTURATTO PREMIUM
EFEITO SUAVE NA COR VERDE
(RGB: 87, 141, 90) ‘

=== I—v—

FRISO 50X20MM
EXECUTADO NO
EMBOCO E REBOCO, C/
PERFIL DE ALUMINIO
PINTADO DE VERDE

FRENTE
VERSO

8 PLANTA - TOTEM cinza (RGB: 162, 162, 157).

i Euzoro, PO oS, R U610 of argamase de rago 126, CHAPISCO (faces intermas &

' cutelo ¢/ argamassa de trago 1:2:9. aces internas e
s 16 1o, Gom SR NACORAZUL (REB-17. 60.717) s ° s externas): trago 1:3, aplicado ¢/ colher de pedreiro. EMBOGO E

REBOCO (faces internas e externas): em massa unica de trago

1:2:9, e=2,5cm. PREPARACAO P/ ACABAMENTO (faces internas
e externas): Aplicar 01 demao de fundo selador acrilico, somente
nas faces destinadas a receber pintura. ACABAMENTO INTERNO:
02 demaos de pintura acrilica na cor branco neve (RGB: 253, 255,
248). ACABAMENTO EXTERNO: 02 demé&os de pintura acrilica na
cor branco neve (RGB: 253, 255, 248).

NUCLEQ: tijolos ceramicos furados 09x19x19cm, assentados de

FONTE: GOTHAM BLACK cutelo ¢/ argamassa de trago 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e

COR: BRANCA externas): trago 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOCO E

REBOCO (faces internas e externas): em massa unica de trago

1:2:9, e=2,5cm. ACABAMENTO INTERNO: Revestimento

ceramico esmaltado, 33x45¢cm, branco, assentado ¢/ argamassa

colante, utilizar espagamento minimo indicado pelo fabricante, c/

EONTE. GOTHAM BLACK rejunte epdxi na cor branca. ACABAMENTO EXTERNO:

COR: PRETA Revestimento cerdmico esmaltado brilhante 20x20cm, cor branca,
borda retificada, junta 1Tmm, assentado ¢/ argamassa colante,
utilizar espagamento minimo indicado pelo fabricante, c/ rejunte
epOxi na cor branca.

NUCLEO: concreto (ver projeto de estruturas). CHAPISCO (faces
internas e externas): trago 1:3, aplicado ¢/ colher de pedreiro.
LAY re EMBOCO E REBOCO (faces internas e externas): em massa
- Unica de trago 1:2:9, e=2,5cm. PREPARACAO P/ ACABAMENTO
PA10 Pértico de Concreto (faces externas): Aplicar 01 demao de fundo selador acrilico,
somente nas faces destinadas a receber pintura. ACABAMENTO:
02 demé&os de pintura texturizada, tipo Suvinil Texturatto Premium
CHAPA DE ACO N° 26 C/ Efeito Suave na cor verde (RGB: 87, 141, 90)
EADESVGVINL PA11 Vidro 10mm Parede de vidro temperado E=10MM, c/ perfis metalicos

“c/'%gMER'CO NUCLEO: tijolos ceramicos furados 09x19x19cm, assentados de

Vo cutelo ¢/ argamassa de trago 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
K: 0 externas): trago 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOCO E
REBOCO (faces internas e externas): em massa unica de trago

FUNDO BRANCO 1:2:9, e=2,5cm. PREPARACAO P/ ACABAMENTO (faces

) . externas): Aplicar 01 deméo de fundo selador acrilico, somente

PA12 Alv_15.4cm Pint. Azul x Pint. Azul nas faces destinadas a receber pintura. ACABAMENTO

EXTERNO: 02 demaos de pintura texturizada, tipo Suvinil
Texturatto Premium Efeito Suave na cor azul (RGB: 17, 60, 117).
ACABAMENTO INTERNO: 02 deméaos de pintura texturizada, tipo
Suvinil Texturatto Premium Efeito Suave na cor azul (RGB: 17, 60,
117)

NUCLEQ: tijolos ceramicos furados 09x19x19cm, assentados de
BASE DE CONCRETO cutelo ¢/ argamassa de trago 1:2:9. CHAPISCO_(faces internas e
(PORGAO ACIMA DO externas): trago 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOCO E
PR CHADA DE ACO REBOCO (faces internas e externas): em massa Unica de trago
N° 26 G/ PINT. ) ) ) 1:2:9, e=2,5cm. PREPARACAO P/ ACABAMENTO (faces
QBES.“G‘STV'YN".LP v PA13 AI_v_15.4cm Pint. Azul Cetim_x_Pint. externas): Aplicar 02 deméaos de massa acrilica na superficie a
MONOMERICO Cinza pintar de azul. ACABAMENTO EXTERNO: 02 demaos de pintura

texturizada, tipo Suvinil Texturatto Premium Efeito Rustico na cor
— cinza (RGB: 162, 162, 157). ACABAMENTO INTERNO: 02
CONCRETO demaos de pintura acrilica semi brilho na cor azul (RGB: 99, 179,
FCK=30MPA 223)
(PORCAO
ENTERRADA)

~ PINTURA TEXTURIZADA TIPO
3 \_ELEVACAQ - FACHADA SUL EFEITO RUSTICO NA COR GINZA

ESCALA 1:50 (RGB: 162, 162, 157).

4 &
R 2
* &

PAO8 Alv_15.4cm_Neve x_Neve

LOGOTIPO DO SUS

44,66

PLACA DE FACHADA (CONSULTAR PINTURA TEXTURIZADA TIPO SUVINIL
GUIA DE SINALIZAGAO DAS TEXTURATTO PREMIUM EFEITO SUAVE
UNIDADES E SERVICOS DO NA COR AZUL (RGB: 17, 60, 117)

SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS)

PAO9 Alv_16cm_ Azulejo_x_Azulejo

PINTURA TEXTURIZADA TIPO

SUVINIL TEXTURATTO PREMIUM
PINTURA TEXTURIZADA TIPO SUVINIL EFEITO SUAVE NA COR VERDE

TEXTURATTO PREMIUM EFEITO SUAVE .
NA COR AZUL (RGB: 17, 60, 117) (RGB: 87, 141, 90)

PINTURA TEXTURIZADA TIPO
SUVINIL TEXTURATTO PREMIUM
EFEITO SUAVE NA COR VERDE
(RGB: 87, 141, 90)

= —

\ . - ESTRATECIA DE SAUDE DA
EAMICIA S BOM JESUS ||

- ——————

172,16

179,66

105

— = | / PINTURA TEXTURIZADA TIPO SUVINIL
TEXTURATTO PREMIUM EFEITO SUAVE
NA COR AZUL (RGB: 17, 60, 117)

VIDRO VIDRO E ~
FIXO [PA11] FIXO ‘ = 10 = 1

CERCA DE METALON E PORTA DUPLA DE GIRO, DE CERCA DE METALON E
TELA ARTISTICA (VER METALON E TELA ARTISTICA TELA ARTISTICA (VER
DETALHAMENTO DA (VER DETALHAMENTO DA DETALHAMENTO DA
PORTA P12) PORTA P12)

PORTA P12)

FRISO 50X20MM
EXECUTADO NO
EMBOCO E REBOCO, C/
PERFIL DE ALUMINIO
PINTADO DE VERDE|

22,5

\
PINTURA TEXTURIZADA TIPO PINTURA TEXTURIZADA TIPO
SUVINIL TEXTURATTO PREMIUM SUVINIL TEXTURATTO PREMIUM
EFEITO RUSTICO NA COR CINZA EFEITO RUSTICO NA COR CINZA
(RGB: 162, 162, 157). (RGB: 162, 162, 157).

41,83
41,83

NUCLEQ: tijolos ceramicos furados 09x19x19cm, assentados de
cutelo ¢/ argamassa de trago 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
externas): trago 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOCO E
REBOCO (faces internas e externas): em massa unica de trago
- Alv 15.4cm Pint. Azul Cetim x Pint. 1:2:9, e=2,5cm. PREPARACAO P/ ACABAMENTO (faces
4 ELEVACAO - FACHADA OESTE 7 VISTA FRONTAL - TOTEM PA14 Branco Neve T externas): Aplicar 02 deméaos de massa acrilica na face a pintar de
ESCALA  1:50 ESCALA azul. ACABAMENTO EXTERNO: 02 demé&os de pintura acrilica
semi brilho na cor azul (RGB: 99, 179, 223). ACABAMENTO
INTERNO: 02 demaos de pintura acrilica na cor branco neve
(RGB: 253, 255, 248).

ESTRATEGIA BE SEUBE DA
FANIKIA = B JESUE

Tabela de porta

Quantidad
Cddigo Largura Altura  Descrigao e

P1 0,800 2,100 Porta de giro de madeira semioca 80cm, e=3,5cm, ¢/ miolo tipo colmeia, 6 NOTAS:

bate nte, alizares e ferragens 1 - Antes de realizada a pintura, as superficies a pintar sero cuidadosamente limpas e
. . . . . . convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.
P2 0,900 2, 100 Porta de giro de madeira semioca 900m, e=3,5cm, ¢/ miolo tlpO COlmela, 9 2 - Todas as superficies receberéo trés demaos, sendo que, cada demao de tinta somente podera ser

aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre deméos sucessivas,

bate nte, aI izares e feffagens possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

3 - Serdo adotadas precaugdes especiais e protecdes, tais como o uso de fitas adesivas de PVC e

P3 0!900 2! 1 00 Porta de girO de madeira Semioca! e=3!5cm! C/ miOIO tlpO COImeia! batente! 3 lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a pintura.
alizares, ferragens’ puxadores e chapa de protecao é{;:izgasZ)f%lgi?ndao&?]tizgndzdsaaﬂlgga_ gilfsachada, consultar o Guia de Sinalizagéo das Unidades e
P4 0,900 2,100 Porta de correr, de madeira semioca 90cm, e=3,5cm, ¢/ nucleo tipo 2
colmeia, ¢/ batente, trilho, alisar e ferragens PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS
POSTE DE . . . . . .
P5 1,000 2,100 Porta de giro de madeira semioca 100cm, nucleo tipo colmeia, c/ batente, 1 CONSTRUGAO DA ESF BOM JESUS i

I
I
" - i . ! ! J 7
- .
( - =
b & ‘

CONCRETO, H=7M, . .
SEGAO DUPLO T alisares e ferragens Projeto

BANCO P6 1,200 2,100 Porta de giro de madeira semioca 120cm, nucleo tipo colmeia, c/ batente, 1 RUA JOSE CIUPKA, SN. BOM JESUS -

SEMICIRCULAR DE ; Enderegco ,
CONCRETO alisares e ferragens ITAIOPOLIS/SC

_ MEDIDOR DEENERGIA .- P7 1,100 1,700 Porta de giro de aIumEnio, tipo venezigna perfurada, cor natural
EMBUTIDANG POSTE P8 0,600 2,100 Porta de giro de aluminio, tipo venezziana perfurada, cor natural

[ P9 1,100 2,100 Porta de giro de aluminio, tipo veneziana perfurada, cor natural
\ P10 1,800 2,600 Porta Pivotante Dupla Blindex 1,80x2,10 DE LIMA por MARCOS VINICIUS DE

P11 1,600 2,100 Porta Pivotante Dupla Blindex 1,60x2,10 gmmmsg%wmgw
P12 3,350 1,840 Portdo de Metalon e Tela Artistica 3,35x1,84, de giro, ¢/ pintura eletrostatica GEREMIAS:393027 Dados: 2024.09.04 15:38:34 F 6/

1,10:

Escala Data Matricula

INDICADA 26/06/2024
MARCOS VINICIUS Assinado de forma digital Folha

.
¢

HIDROMETRO +
CAVALETE, EM
CAIXA DE
PROTEGAO NO EXECUTAR CALGADA ACOMPANHANDO
PADRAO DECLIVIDADE DA VIA

CASAN

_ A A W -

azul 01883 -03'00'
P13 1,000 1,200 Porta Dupla de Aluminio P/ Abngo da Bomba Marcos Vinicius de Lima Geremias

P14 2,000 1,650 Porta de Giro de Aluminio, quatro folhas tipo veneziana, cor natural 1 Arquiteto CAU-SC A246320-2

P15 4,300 2,200 Porta de Giro de Aluminio, seis folhas tipo veneziana, cor natural 1
Total geral: 33 MOZART JOSE Assinado de forma digital

por MOZART JOSE

MYCZKOWSKI: myczkowski:63801663949

Dados: 2024.09.04 16:46:39

" 63801663949 0300
5 ELEVACAO - ALINHAMENTO FRONTAL

ESCALA  1:50 Mozart José Myczkowski
Prefeito de Itaiopolis

-_—
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