
G - PONTO DE AR COMPRIMIDO, EM MANGUEIRA PNEUMÁTICA TRANÇADA (300 PSI),  Φ1/4, 
TERMINANDO 20CM ACIMA DO PISO, EMBUTIDA DENTRO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL 
CORRUGADO Φ3/4" NA COR LARANJA, TERMINANDO 5CM ACIMA DO PISO

F - PONTO DE SUCÇÃO. LINHA EM  MANGUEIRA PNEUMÁTICA DE POLIURETANO Φ6MM, AZUL, 
TERMINANDO 20CM ACIMA DO PISO, EMBUTIDA DENTRO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
Φ3/4" NA COR LARANJA TERMINANDO 5CM ACIMA DO PISO

C - PONTO DE ELÉTRICA P/ ACIONAMENTO DA BOMBA DE VÁCUO. LINHA EM ELETRODUTO 
FLEXÍVEL CORRUGADO LARANJA Φ3/4", TERMINANDO 50MM ACIMA DO PISO, C/ CABO PP 
3X0,75MM² TERMINANDO 200MM ACIMA DO PONTO TERMINAL DO ELETRODUTO

B - PONTO DE ELÉTRICA P/ ALIMENTAÇÃO GERAL DA CADEIRA. LINHA EM ELETRODUTO 
FLEXÍVEL CORRUGADO LARANJA Φ3/4", TERMINANDO 50MM ACIMA DO PISO, C/ CABO 
PP3X2,5MM² TERMINANDO 200MM ACIMA DO PONTO TERMINAL DO ELETRODUTO

E - PONTO DE ÁGUA. LINHA EM TUBO DE PVC SOLDÁVEL Φ20MM. TERMINAL EM LUVA 
SOLDÁVEL C/ BUCHA DE LATÃO Φ20X1/2"

D - PONTO DE ESGOTO. LINHA EM TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL Φ40MM . TERMINAL EM 
BUCHA DE REDUÇÃO P/ ROSCA Φ25MM

A - PONTO DE COMUNICAÇÃO / MULTIMÍDIA EM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
LARANJA Φ3/4" TERMINANDO 5CM ACIMA DO PISO

7
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5.5 5.5

A POSIÇÃO DE CADA PONTO PODE VARIAR EM FUNÇÃO DA MARCA DA CADEIRA ODONTOLÓGICA. VERIFICAR COM A FISCALIZAÇÃO DA 
PREFEITURA A MARCA E O MODELO DAS CADEIRAS A SEREM INSTALADAS NO LOCAL, E REALIZAR A DISPOSIÇÃO DOS PONTOS DE ACORDO 
COM AS INSTRUÇÕES DO MANUAL DE INSTALAÇÃO DO APARELHO.
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SUPORTE 
P/ FIXAÇÃO 

NO TETO

SUPORTE 
P/ FIXAÇÃO 
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PONTO DE CONSUMO DE AR COMPRIMIDO ODONTOLÓGICO, NO PISO

LEGENDA DE SÍMBOLOS

PONTO DE CONSUMO DE VÁCUO ODONTOLÓGICO, NO PISO, EM LUVA 
SOLDÁVEL Φ20MM COM BUCHA DE LATÃO 1/2" ROSCÁVEL

POSTO DE CONSUMO COMPLETO, DUPLA RETENÇÃO, COM TOMADA DE PAREDE PARA AR COMPRIMIDO 
MEDICINAL, H=1,50M, DE SOBREPOR, C/ CANOPLA, ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO, TARUGO APARENTE E 
NIPLE

POSTO DE CONSUMO COMPLETO,  DUPLA RETENÇÃO, COM TOMADA DE PAREDE PARA GÁS OXIGÊNIO 
MEDICINAL, H=1,50M, DE SOBREPOR, C/ CANOPLA, ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO, TARUGO APARENTE E 
NIPLE

CILINDRO DE AÇO PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL, 50 L (10M3)

CILINDRO DE AÇO PARA GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL, 50L (10M3)

REDE ENTERRADA DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL, FIXADA 
NO TETO, EM TUBO DE COBRE Φ15MM

REDE DE AR OXIGÊNIO MEDICINAL, FIXADA NO TETO, EM 
TUBO DE COBRE Φ15MM

CXS
CAIXA PARA VÁLVULAS DE SEÇÃO DE GASES MEDICINAIS (AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO), DE EMBUTIR NA 
ALVENARIA, C/ 02 VÁLVULAS DE SECÇÃO (SOLDÁVEL, DE BLOQUEIO DE ESFERA TRIPARTIDA, DE 
PASSAGEM PLENA, FECHO-RÁPIDO COM CORPO EM LATÃO FORJADO E ESFERA EM AÇO INOXÍDÁVEL)

REDE DE AR OXIGÊNIO MEDICINAL, EMBUTIDA NA PAREDE, 
EM TUBO DE COBRE Φ15MM

REDE ENTERRADA DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL, 
EMBUTIDA NA PAREDE, EM TUBO DE COBRE Φ15MM

REDE DE AR COMPRIMIDO ODONTOLÓGICO, EMBUTIDA NO 
CONTRAPISO, EM TUBO DE PVC SOLDÁVEL Φ25MM

REDE DE VÁCUO ODONTOLÓGICO, EMBUTIDA NO 
CONTRAPISO, EM TUBO DE PVC SOLDÁVEL Φ20MM

REDE DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL, ENTERRADA A 80CM 
DE PROFUNDIDADE, EM TUBO DE COBRE Φ15MM

REDE DE AR OXIGÊNIO MEDICINAL, ENTERRADA A 80CM DE 
PROFUNDIDADE, EM TUBO DE COBRE Φ15MM

TUBO DE DESCARGA DE VÁCUO CLÍNICO, EM TUBO DE PVC Φ40MM, COM PONTA SUPERIOR ACIMA DO 
NÍVEL DO TELHADO,  VOLTADA PARA BAIXO

PONTO DE ENTRADA DE AR COMPRIMIDO ODONTOLÓGICO, NO PISO

PONTO DE ENTRADA DE VÁCUO ODONTOLÓGICO, NO PISO, EM LUVA SOLDÁVEL 
Φ20MM COM BUCHA DE LATÃO 1/2" ROSCÁVEL

PONTO DE ENTRADA DA REDE DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL, NA PAREDE

PONTO DE ENTRADA DA REDE DE OXIGÊNIO, NA PAREDE

COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO DE RESERVATÓRIO VERTICAL, 2HP, 220V, 60 LITROS, 
DESLOCAMENTO MÍNIMO 280L/MIN, ISENTO DE ÓLEO, PRESSÃO DINÂMICA MÍNIMA DE 8 BAR, CONTENDO OS 
SEGUINTES ACESSÓRIOS: FILTRO DE AR, VÁLVULA PURGADORA, REGISTRO DE SAÍDA DE AR, MANÔMETRO, 
VÁLVULA DE RETENÇÃO, PRESSOSTATO, REGULADOR DE PRESSÃO COM MANÔMETRO, VÁLVULA DE 
SEGURANÇA, 4 COXINS DE BORRACHA PARA APOIO NO SOLO E 4 COXINS E BORRACHA ENTRE O MOTOR E 
O RESERVATÓRIO

LEGENDA DE SIGLAS

CAO

BVO BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA BIVOLT OU 220V, MOTOR 1/2HP, POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 1000VA, 
CONSUMO MÁXIMO DE ÁGUA DE 0,4L/MIN

CURVA DE 90º DE PVC SOLDÁVEL 
Φ3/4"   (NÃO PODE SER 

SUBSTITUÍDO POR JOELHO)

TUBO DE PVC SOLDÁVEL Φ3/4"

PISO 

LUVA SOLDÁVEL Φ3/4" DE PVC 
COM BUCHA DE LATÃO Φ25x3/4" 
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1

1 CONECTOR DE BRONZE SOLDÁVEL Ø15MM X Ø1/2" ROSCA MACHO

2
VÁLVULA SECÇÃO PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL (SOLDÁVEL, DE 
BLOQUEIO DE ESFERA TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHO-RÁPIDO 
COM CORPO EM LATÃO FORJADO E ESFERA EM AÇO INOXÍDÁVEL)

3 NIPLE DUPLO DE BRONZE Ø1/2"

4 UNIÃO DE BRONZE Ø1/2"

PINTURA VERDE E IDENTIFICAÇÃO DA 
REDE COM ADESIVO ESTAMPADO 
COM A PALAVRA "OXIGÊNIO"

PINTURA AMARELA E IDENTIFICAÇÃO 
DA REDE COM ADESIVO ESTAMPADO 
COM A PALAVRA "OXIGÊNIO"

CAIXA COM TAMPA TRANSLÚCIDA E 
FÁCIL ABERTURA EM CASO DE 
EMERGÊNCIA

VÁLVULA DE GÁS OXIGÊNIO E VÁLVULA DE AR 
COMPRIMIDO MEDICINAL. NÃO FECHE, EXCETO EM 

EMERGÊNCIA. SUPRIMENTO PARA (NOME DO AMBIENTE)

OBSERVAÇÃO: NA TAMPA DA CAIXA DE VÁLVULAS 
SECCIONADORAS DEVERÁ HAVER ADESIVO COM OS 

SEGUINTES DIZERES:

AVISO

PREENCHER RASGO DA CAIXA COM 
ARGAMASSA

- NAS CONEXÕES ROSCADAS, UTILIZAR FITA PTFE COMPATÍVEL COM O USO 
DE OXIGÊNIO MEDICINAL

- AS VÁLVULAS DE BLOQUEIO DEVERÃO SER DA CLASSE 300 CONFORME 
ABNT NBR 14788

- CONEXÕES E LIGAS DE COBRE DEVERÃO SER REALIZADAS DE ACORDO 
COM ABNT NBR 11720

PISO

0
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43 1
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PORCA SEXTAVADA Ø5/16

PERFILADO PERFURADO DE AÇO GALV. 38X38MM

PORCA LOSANGULAR Ø5/16

VERGALHÃO ROSCA TOTAL Ø5/16

PARAFUSO  CHUMBADOR Ø5/16 C/ 
BUCHA DE AÇO (DESCARTAR 
PARAFUSO E UTILIZAR VERGALHÃO 
ROSCA TOTAL)  - FIXAR NA LAJE

LAJE DO TETO

PARAFUSO  CHUMBADOR Ø5/16 
C/ BUCHA DE AÇO (DESCARTAR 
PARAFUSO E UTILIZAR 
VERGALHÃO ROSCA TOTAL)  -
FIXAR NA LAJE

VERGALHÃO ROSCA TOTAL Φ5/16"

ABRAÇADEIRA TIPO D

TUBO ISOLADOR Φ15MM EM 
BORRACHA DE NEOPRENE

TUBO DE COBRE CLASSE A Φ15MM

LAJE DO TETO

PARAFUSO  CHUMBADOR Ø5/16 C/ 
BUCHA DE AÇO (DESCARTAR 
PARAFUSO E UTILIZAR VERGALHÃO 
ROSCA TOTAL)  - FIXAR NA LAJE

VERGALHÃO ROSCA TOTAL Φ5/16"

ABRAÇADEIRA "U" TPO GRAMPO 
C/ PORCA

TUBO ISOLADOR Φ15MM EM 
BORRACHA DE NEOPRENE

PORCA C/ ARRUELA Φ5/16

TUBO DE COBRE CLASSE A Φ15MM

PERFILADO PERFURADO DE AÇO 
GALV. 38X38MM

0.30

CURVA DE 90º DE PVC SOLDÁVEL 
Φ3/4"   (NÃO PODE SER 

SUBSTITUÍDO POR JOELHO)

TUBO DE PVC SOLDÁVEL Φ3/4"

PISO 

RÉGUA DE DISTRIBUIÇÃO P/ 
CENTRAL MANIFOLD 4X4 C/ 

PERFIL CANTONEIRA, TUBO E 
CONECTORES P/  CHICOTES 

DOS CILINDROS

TUBO DE 
COBRE CLASSE 

A Φ15MM 
(REDE DE GÁS 

OXIGÊNIO)

MANGUEIRA FLEXÍVEL DE AÇO 
INOX 316L C/ 2 MALHAS DE 

REFORÇO EM AÇO INOX 304, 
CONEXÕES 1/4" NPT, C=60CM

TUBO DE 
COBRE CLASSE 

A Φ15MM 
(REDE DE AR 

COMPRIMIDO)

CENTRAL MANIFOLD 2X2 
C/ PERFIL CANTONEIRA, 
TUBO E CONECTORES P/  

CHICOTES DOS 
CILINDROS

MANGUEIRA FLEXÍVEL DE AÇO 
INOX 316L C/ 2 MALHAS DE 
REFORÇO EM AÇO INOX 304, 
CONEXÕES 1/4" NPT, C=60CM

CENTRAL MANIFOLD 4X4 
C/ PERFIL CANTONEIRA E 

CONECTORES P/  
CHICOTES DOS 

CILINDROS

RÉGUA DE DISTRIBUIÇÃO P/ 
CENTRAL MANIFOLD 2X2 C/ 
PERFIL CANTONEIRA, TUBO 
E CONECTORES P/  
CHICOTES DOS CILINDROS

CILINDRO DE AÇO P/ GÁS 
OXIGÊNIO COMPRIMIDO, 50 LITROS 
(10m³), C/ REGISTRO E PINTURA NA 
COR VERDE

CILINDRO DE AÇO P/ AR 
COMPRIMIDO, 50 LITROS (10m³), C/ 

REGISTRO E PINTURA NA COR 
AMARELA

CORRENTES DE AÇO FIXADAS EM 
CANTONEIRA DE AÇO CHUMBADA 
NA PAREDE

CORRENTES DE AÇO FIXADAS EM 
CANTONEIRA DE AÇO CHUMBADA 

NA PAREDE

0
.8

0 REDES ENTERRADAS A 
PROFUNDIDADE 
MÍNIMA DE 80CM AO 
LONGO DE TODA A 
EXTENSÃO DO TRECHO 
SOB O SOLO

1
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SOLO

NÍVEL DA SUPERFÍCIE

TUBO DE COBRE Φ15MM P/ 
INTERLIGAÇÃO DOS 

RESERVATÓRIOS 
PRINCIPAIS AOS 

RESERVATÓRIOS DE 
RESERVA
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MANÔMETRO DE ENTRADA, 
Φ52MM, ESCALA DE 0 A 300 BAR

REGULADOR DE VAZÃO

VÁLVULA ESFERA

VÁLVULA DE RETENÇÃO

MANÔMETRO DE SAÍDA, Φ52MM, 
ESCALA DE 0 A 16 BAR

VÁLVULA RTO 180º

MANÔMETRO DE ENTRADA, 
Φ52MM, ESCALA DE 0 A 300 BAR

REGULADOR DE VAZÃO

VÁLVULA ESFERA

VÁLVULA DE RETENÇÃO

MANÔMETRO DE SAÍDA, Φ52MM, 
ESCALA DE 0 A 16 BAR

VÁLVULA RTO 180º

O2 - OXIGÊNIO AR COMPRIMIDO

POSTO DE CONSUMO COMPLETO, 
DUPLA RETENÇÃO, COM TOMADA DE 
PAREDE P/ OXIGÊNIO MEDICINAL, H=

1,50M, DE SOBREPOR, C/ CANOPLA, 
ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO, 
TARUGO APARENTE E NIPLE

POSTO DE CONSUMO COMPLETO, 
DUPLA RETENÇÃO, COM TOMADA DE 
PAREDE PARA AR COMPRIMIDO 
MEDICINAL, H=1,50M, DE SOBREPOR, 
C/ CANOPLA, ADESIVO DE 
IDENTIFICAÇÃO, TARUGO APARENTE 
E NIPLE

Marcos Vinícius de Lima Geremias
Arquiteto CAU-SC A246320-2

Data

Mozart José Myczkowski
Prefeito de Itaiópolis

Folha

Escala
INDICADA

/
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Projeto CONSTRUÇÃO DA ESF BOM JESUS II

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

Disciplina
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ESCALA 1 : 5
    MAPA DE PONTOS - CADEIRA ODONTOLÓGICA        8

NOTAS:
1 - Conferir medidas no local;
2 - Para instalação da cadeira odontológica, verificar projeto de Elétrica e de Gases Medicinais;
3 - O Mapa de Pontos para instalação da cadeira odontológica pode variar em função de cada 
fabricante. Antes de iniciar a realização da infraestrutura da cadeira odontológica, verificar com a 
Fiscalização da Prefeitura qual modelo foi licitado e será instalado na respectiva unidade de saúde.
4 - Durante a concretagem da estrutura, deixar pontos de espera para passagem dos tubos e 
conexões que passarem por dentro de vigas e elementos estruturais de concreto;
5 - Todas as montagens/instalações deverão seguir as normas da NBR12.188 e RDC50;
6 - Para limpeza e pintura das tubulações, seguir NBR12.188;
7 - Todas as roscas deverão ser vedadas com fita teflon;
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CENTRAL DE COMPRESSORES 
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TIPO DE GÁS COR DE IDENTIFICAÇÃO PADRÃO MUNSELL

AR COMPRIMIDO MEDICINAL AMARELO-SEGURANÇA 5 Y 8/12

OXIGÊNIO VERDE-EMBLEMA 2,5 G 4/8

PADRÃO DE CORES P/ IDENTIFICAÇÃO DAS REDES DE GASES MEDICINAIS E SEUS COMPONENTES

TIPO DE GÁS PRESSÃO ADMISSÍVEL NA REDE PRESSÃO DO POSTO DE 
CONSUMO

AR COMPRIMIDO MEDICINAL MÁX. 8kgf/cm² MÍN.  4kgf/cm²

OXIGÊNIO MÁX. 8 kgf/cm²

PRESSÕES ADMISSÍVEIS NA REDE DE GASES MEDICINAIS

MÍN.  4kgf/cm²
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    DETALHE - BLOCO CENTRAL        4

ESCALA 1 : 5
    DETALHE - POSTOS DE CONSUMO        3
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