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INDICADA
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Endereço

Projeto CONSTRUÇÃO DA ESF BOM JESUS II

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

Matrícula

15

26/06/2024

F10

RUA JOSÉ CIUPKA, SN, BOM JESUS -
ITAIÓPOLIS/SC

ESCALA 1 : 25
    DET. PORTA P1 - 80x210        1

ESCALA 1 : 25
    DET. PORTA P2 - 90x210        2

ESCALA 1 : 25
    DET. PORTA P3 - 90x210        3

ESCALA 1 : 25
    DET. PORTA P4 - 90x210        4

ESCALA 1 : 25
    DET. PORTA P5 - 1,00x210        5 ESCALA 1 : 25

    DET. PORTA P6 - 1,20x210        6

NOTAS E ESPECIFICAÇÕES
1 - Conferir medidas no local;
2 - Realizar chumbamento dos batentes nas alvenarias com aplicação de argamassa e 
grampos, sendo proibido o uso de espuma expansiva de poliuretano.
3 - Realizar lixamento e retirada de impurezas das superfícies de todas as peças de madeira 
antes de iniciada a pintura delas;
4 - Realizar todos os ajustes necessários para que a porta apresente boa aparência e perfeita 
funcionalidade, sem quaisquer riscos, tortuosidades, rangidos, raspagens, emperramentos ou 
movimentações indevidas.
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