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PISO DE CONCRETO FCK=25MPA, E=8CM, 
ARMADO C/ TELA SOLDADA Q-196, FIO 5MM, EM 

MALHA DE 10X10CM. ACABAMENTO NATURAL

PISO INTERTRAVADO DE BLOCOS 
CIMENTÍCIOS RETANGULARES 

20X10X6CM NA COR CINZA, SOBRE 
BASE DE BRITA GRADUADA 1, E=10CM, 

C/ TRAVAMENTO EM PEDRISCO E 
REJUNTE EM AREIA MÉDIA.

PISO INTERTRAVADO DE BLOCOS CIMENTÍCIOS 
RETANGULARES 20X10X6CM NA COR CINZA, SOBRE 

BASE DE BRITA GRADUADA 1, E=10CM, C/ TRAVAMENTO 
EM PEDRISCO E REJUNTE EM AREIA MÉDIA.

PISO DE CONCRETO FCK=25MPA, E=8CM, 
ARMADO C/ TELA SOLDADA Q-196, FIO 5MM, EM 

MALHA DE 10X10CM. ACABAMENTO NATURAL

PISO DE CONCRETO FCK=25MPA, E=8CM, 
ARMADO C/ TELA SOLDADA Q-196, FIO 5MM, EM 

MALHA DE 10X10CM. ACABAMENTO NATURAL

PISO DE CONCRETO FCK=25MPA, 
E=8CM, ARMADO C/ TELA 
SOLDADA Q-196, FIO 5MM, EM 
MALHA DE 10X10CM. 
ACABAMENTO NATURAL

PISO DE CONCRETO FCK=
25MPA, E=8CM, ARMADO C/ 
TELA SOLDADA Q-196, FIO 

5MM, EM MALHA DE 10X10CM. 
ACABAMENTO POLIDO

LAJE DE CONCRETO 
(VER PROJ. DE 
ESTRUTURAS)

PISO DE CONCRETO FCK=25MPA, 
E=8CM, ARMADO C/ TELA 

SOLDADA Q-196, FIO 5MM, EM 
MALHA DE 10X10CM. 

ACABAMENTO NATURAL

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, 
CIMENTÍCIO 25X25X2,5CM, 
AMARELO, ASSENTADO C/ 
ARGAMASSA DE TRAÇO 1:2:8 EM 
CAVA NO PISO

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, 
CIMENTÍCIO 25X25X2,5CM, 
AMARELO, ASSENTADO C/ 
ARGAMASSA DE TRAÇO 1:2:8 EM 
CAVA NO PISO

PISO DE CONCRETO FCK=
25MPA, E=8CM, ARMADO C/ 
TELA SOLDADA Q-196, FIO 

5MM, EM MALHA DE 
10X10CM. ACABAMENTO 

NATURAL

PISO DE CONCRETO 
FCK=25MPA, E=8CM, 

ARMADO C/ TELA 
SOLDADA Q-196, FIO 
5MM, EM MALHA DE 

10X10CM. 
ACABAMENTO 

NATURAL

PISO INTERTRAVADO DE BLOCOS 
CIMENTÍCIOS RETANGULARES 

20X10X6CM NA COR CINZA, SOBRE 
BASE DE BRITA GRADUADA 1, E=10CM, 

C/ TRAVAMENTO EM PEDRISCO E 
REJUNTE EM AREIA MÉDIA.

JARDIM FRONTAL

GRAMA SÃO 
CARLOS EM 

PLACAS

GRAMA SÃO 
CARLOS EM 

PLACAS

REVESTIR TALUDE 
C/ GRAMA SÃO 

CARLOS EM PLACAS

GRAMA SÃO 
CARLOS EM PLACAS

GRAMA SÃO 
CARLOS
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REVESTIR TALUDE C/ 
GRAMA SÃO CARLOS 

EM PLACAS

PISO DE CONCRETO 
FCK=25MPA, E=8CM, 

ARMADO C/ TELA 
SOLDADA Q-196, FIO 
5MM, EM MALHA DE 

10X10CM. 
ACABAMENTO 

NATURAL

REVESTIR TALUDE 
C/ GRAMA SÃO 

CARLOS EM PLACAS
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É
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GRAMA SÃO 
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PASSEIO NO PROLONGAMENTO NÃO 
URBANIZADO DA RUA GILDO JOSÉ STEFFENS

PASSEIO NO PROLONGAMENTO NÃO URBANIZADO 
DA RUA PEDRO AMÉRICO WAGNER
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PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, 
CIMENTÍCIO 25X25X2,5CM, 
AMARELO, ASSENTADO C/ 

ARGAMASSA DE TRAÇO 1:2:8 EM 
CAVA NO PISO
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PA12

PA04

P
A

0
4

PA04

P
A

0
4

P
A

1
2

PA12

0
,1

5
4

,3
0

0
,1

5
6

,9
1

0
,1

5
3

,6
0

0
,1

5
1

4
,7

2
0

,1
5

P
A

1
2

8,23 0,60 9,62 0,60 10,57

5,32 7

0
,8

3
0

,2
5

0
,8

2

3,45 9

5,32
7

3,
43

1

1
,9

0

PISO DE CONCRETO FCK=25MPA, E=8CM, ARMADO C/ 
TELA SOLDADA Q-196, FIO 5MM, EM MALHA DE 

10X10CM. ACABAMENTO NATURAL

PISO DE CONCRETO FCK=25MPA, E=8CM, ARMADO C/ 
TELA SOLDADA Q-196, FIO 5MM, EM MALHA DE 

10X10CM. ACABAMENTO NATURAL
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PISO DE CONCRETO 
FCK=25MPA, E=8CM, 

ARMADO C/ TELA 
SOLDADA Q-196, FIO 
5MM, EM MALHA DE 

10X10CM. 
ACABAMENTO 

NATURAL
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TOTEM

PISO INTERTRAVADO DE BLOCOS 
CIMENTÍCIOS RETANGULARES 

20X10X6CM NA COR CINZA, SOBRE 
BASE DE BRITA GRADUADA 1, E=10CM, 

C/ TRAVAMENTO EM PEDRISCO E 
REJUNTE EM AREIA MÉDIA.

GUIA PRÉ-FABRICADA 
DE CONCRETO 
100X15X13X30

GUIA PRÉ-FABRICADA 
DE CONCRETO 
100X15X13X30

9,78 m²9,78 m²

1 12

CONSULTÓRIO

13,87 m²13,87 m²

1 12

MEDICAMENTOS

9,11 m²9,11 m²

1 12

ACOLHIMENTO

6,48 m²6,48 m²

1 12

INALAÇÃO

20,46 m²20,46 m²

1 12

ODONTOLOGIA

10,15 m²10,15 m²

1 12

OBSERVAÇÃO

19,95 m²19,95 m²

1 12

ATIVIDADES

9,17 m²9,17 m²

1 12

VACINAÇÃO

9,09 m²9,09 m²

1 12

CURATIVOS

2,32 m²2,32 m²

2 12

DML

9,77 m²9,77 m²

1 12

GINECOLOGIA

7,80 m²7,80 m²

1 12

ADMINISTRAÇÃO
4,49 m²4,49 m²

1 12

COPA

0,81 m²0,81 m²

2 12

C

2,93 m²2,93 m²

1 12

ALMOX.
3,60 m²3,60 m²

2 11

WC FUNC.

5,00 m²5,00 m²

1 12

ESTERILIZAÇÃO
5,02 m²5,02 m²

2 12

EXPURGO

11,12 m²11,12 m²

1 12
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DEMARCAÇÃO DE 
PISO C/ TINTA EPÓXI 

NA COR AMARELA

DEMARCAÇÃO DE 
PISO C/ TINTA EPÓXI 

NA COR AMARELA
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1 12

CIRCULAÇÃO

LEGENDA -
AMBIENTES

DEPÓSITO DE RESÍDUOS 
RECICLÁVEIS

DEPÓSITO DE RESÍDUOS 
CONTAMINADOS

DEPÓSITO DE RESÍDUOS 
COMUNS

A

B

C

CENTRAL DE CILINDROS -
AR COMPRIMIDO 
MEDICINAL E OXIGÊNIO

D

LEGENDA  
ACABAMENTOS

PISO

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 35X35CM, 
ACETINADO, COR BRANCA, BORDA RETA, PEI 4 OU MAIOR, 
ANTIDERRAPANTE, C/ REJUNTE EPÓXI NA COR BRANCA

PISO DE CONCRETO FCK=25MPA, E=8CM, ARMADO C/ TELA 
SOLDADA Q-196, FIO 5MM, EM MALHA DE 10X10CM. 
ACABAMENTO NATURAL

1

2

PAREDE

1

2

01 DEMÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO + 
02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA FOSCA NA COR BRANCO 
NEVE (RGB 253, 255, 248)

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO BRILHANTE 
20X20CM, COR BRANCA, BORDA RETIFICADA, JUNTA 1MM, 
PEI 4 OU MAIOR, C/ REJUNTE EPÓXI NA COR BRANCA

PISO DE CONCRETO FCK=25MPA, E=8CM, ARMADO C/ TELA 
SOLDADA Q-196, FIO 5MM, EM MALHA DE 10X10CM. 
ACABAMENTO POLIDO

3

FORRO

FORRO DE GESSO FIXO MONOLÍTICO, COM PLACA PRÉ-
MOLDADA, ENCAIXE MACHO-FÊMEA, E=30MM

SEM FORRO. ACABAMENTO DA LAJE EM 01 DEMÃO DE 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO + 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍL. 
FOSCA NA COR BRANCO NEVE (RGB 253, 255, 248)

SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA 
E=2CM, L=15CM, POLIDA (PEÇA MONOLÍTICA E SEM 
EMENDAS)

4

1

2

3
SEM FORRO. COBERTURA EM 
POLICARBONATO ALVEOLAR C/ ESTRUTURA 
METÁLICA

LAJE DE CONCRETO (VER PROJ. DE ESTRUTURA), 
ACABAMENTO NATURAL

5

4 SEM FORRO. COBERTURA EM TELHA 
CERÂMICA

GRAMA SÃO CARLOS EM PLACA6

02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA + 
02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO NA COR AZUL 
(RGB 99, 179, 223)

INDICAÇÃO DE COTA DE NÍVEL EM PLANTA

INDICAÇÃO DE NORTE

INDICAÇÃO DE CORTE

INDICAÇÃO DE ELEVAÇÃO

INDICAÇÃO DE ACESSO

INDICAÇÃO DE INCLINAÇÃO DE RAMPA
desce

0.00%

ENTRADA

LEGENDA - SÍMBOLOS

INDICAÇÃO DE CAIMENTO/INCLINAÇÃO DO TELHADO

INDICAÇÃO DE COTA DE NÍVEL EM CORTE

N

P 0,80X2,10

J 0,80X1,00
1,10

IDENTIFICADOR DE PORTA

IDENTIFICADOR DE JANELA

PONTO INICIAL DA PAGINAÇÃO DO PISO

TALUDE
pé

crista

RALO DE PISO

FUNIL DE CALHA Φ100MM DE AÇO GALV., 
C/ FILTRO DE FOLHA

JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO, 3X27MM, 
CORTADA C/ SERRA CIRCULAR EM ATÉ 24H APÓS 
CONCRETAGEM

0
,1

0

GUIA EM CONCRETO 
PRÉ-FABRICADO 
100X15X13X30

BLOCO 
INTERTRAVADO DE 
CONCRETO 
20X10X06 COR 
CINZA

PISO INTERTRAVADO DEVERÁ SER 
DELIMITADO POR GUIAS SEMPRE QUE NÃO 
HOUVER DELIMITAÇÃO DELE POR PAREDE 
OU PISO E CONCRETO

SOLO

PÓ DE PEDRA

BLOCO INTER 
TRAVADO 
20X10X6 CINZA

0
,0

6
0

,1
0

TRAVAMENTO 
EM PEDRISCO 
+ REJUNTE EM 
AREIA

0
,0

8
0

,1
0

PISO DE CONCRETO 
USINADO FCK=
20MPA, E=8CM

TELA SOLDADA 
Q-196 FIO 5MM, 
MALHA 10X10

BRITA GRADUADA 1

0
,0

3
0

,1
0

0
,1

0

CONCRETO USINADO FCK=20MPA, E=10CM

TELA SOLDADA Q-196 FIO 5MM, 
MALHA 10X10

BRITA GRADUADA 1

SOLO

PERFIL TÍPICO TRIDIMENSIONAL - PISO DE 
ÁREA INTERNA SECA C/ REVESTIMENTO

LONA PLÁSTICA E= 200 MICRA

CONTRAPISO DE CONCRETO TRAÇO 1:4
ARGAMASSA COLANTE AC-II

REVESTIMENTO CERÂMICO

0
,0

5
0

,1
0

0
,1

0

CONCRETO USINADO FCK=20MPA, E=10CM

TELA SOLDADA Q-196 FIO 5MM, 
MALHA 10X10

BRITA GRADUADA 1

SOLO

PERFIL TÍPICO TRIDIMENSIONAL - PISO DE 
ÁREA INTERNA MOLHADA C/ REVESTIMENTO

LONA PLÁSTICA E= 200 MICRA

CONTRAPISO DE CONCRETO TRAÇO 1:4

ARGAMASSA COLANTE AC-II

REVESTIMENTO CERÂMICO

PERFIL TÍPICO TRIDIMENSIONAL - PISO DE 
CONCRETO DOS PASSEIOS 

PISO PODOTÁTIL CIMENTÍCIO DIRECIONAL, 
20X20X2,5CM NA COR AMARELA, INSTALADO 

EM CAVA NO PISO DE CONCRETO COM 
ARGAMASSA DE TRAÇO 1:2:8

PISO PODOTÁTIL CIMENTÍCIO DE ALERTA, 
20X20X2,5CM NA COR AMARELA, INSTALADO 

EM CAVA NO PISO DE CONCRETO COM 
ARGAMASSA DE TRAÇO 1:2:8

0,20

0
,2

0

0,20

0
,2

0

+0,07

+0,13

8,33%

CONTRAPISO E=3CM, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4

ARGAMASSA COLANTE AC-II
REVESTIMENTO CERÂMICO

LAJE DE CONCRETO (VER 
PROJ. DE ESTRUTURAS)

NÍVEL DO PISO ACABADO

CONTRAPISO E=5CM, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4

ARGAMASSA COLANTE AC-II
REVESTIMENTO CERÂMICO

LAJE DE CONCRETO (VER 
PROJ. DE ESTRUTURAS)

NÍVEL DO PISO ACABADO (inclinação indicada em planta)

3
0

,8
0

,8

DETALHE - CONTRAPISO DE ÁREAS MOLHADAS

DETALHE - CONTRAPISO DE ÁREAS SECAS

A CAMADA QUE DEFINE A 
DECLIVIDADE DO PISO É O 
CONTRAPISO, CUJA 
SUPERFÍCIE DE TOPO DEVE 
SER INCLINADA CONFORME 
INDICAÇÃO EM PROJETO. 
EXECUTAR A PARTIR DE 
MESTRAS MOLDADAS 
SOBRE A LAJE. NIVELAR E 
ALISAR SUPERFÍCIE C/ 
RÉGUA METÁLICA.

5
0

,8
0

,8

EXECUTAR CONTRAPISO A 
PARTIR DE MESTRAS 
MOLDADAS SOBRE A LAJE. 
NIVELAR E ALISAR 
SUPERFÍCIE C/ RÉGUA 
METÁLICA.

GUIA DE CONCRETO PRÉ-
MOLDADA 30X13X10X1000 
(APLICAR SEMPRE QUE OS 
BLOCOS DE CONCRETO NÃO 
FOREM DELIMITADOS POR PISOS 
DE CONCRETO OU POR PAREDES)

0
,3

0

0,15

+0,14

WC PCD F RECEPÇÃO

BATENTE 
DA PORTA

+0,15

FOLHA DA 
PORTA

(ÁREA 
MOLHADA)

(ÁREA 
SECA)

2%

desce

REVESTIMENTO CERÂMICO

ARGAMASSA COLANTE AC-II
CONTRAPISO E=3CM, TRAÇO 1:4

LAJE DE CONCRETO E=10CM, FCK=
30MPA

REVESTIMENTO CERÂMICO

ARGAMASSA COLANTE AC-II
CONTRAPISO E=5CM, TRAÇO 1:4

LAJE DE CONCRETO E=
10CM, FCK=30MPA

VIGA BALDRAME

OBSERVAÇÃO: REPLICAR MODELO PARA 
TODAS AS TRANSIÇÕES ENTRE ÁREAS SECAS 
E MOLHADAS, BEM COMO PARA TRANSIÇÕES 
ENTRE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS

Marcos Vinícius de Lima Geremias
Arquiteto CAU-SC A246320-2

Data

Mozart José Myczkowski
Prefeito de Itaiópolis

Folha

Escala
INDICADA

/
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Tabela de janela

Código Largura Altura
Altura do
peitoril Descrição

Quanti
dade

J1 2,000 0,800 1,800
Janela maxim-ar quádrupla, em perfis de alumínio c/
pintura eletrost. branca e vidro translúcido 4mm 11

J2 0,950 0,800 1,800
Janela maxim-ar dupla, em perfis de alumínio c/ pintura
eletrost. branca e vidro translúcido 4mm 1

J3 1,000 0,800 1,800
Janela maxim-ar dupla, em perfis de alumínio c/ pintura
eletrost. branca e vidro translúcido 4mm, 9

J4 1,000 0,800 1,800
Janela fixa c/ duas folhas excêntricas, em perfis de
alumínio c/ pintura eletrost. branca e vidro jateado 4mm 3

J5 1,200 1,000 1,100
Janela fixa c/ uma folha, em perfis de alumínio e vidro
translúcido 8mm, c/ vão inferior e superior 1

Total geral: 25

Tabela de porta

Código Largura Altura Descrição
Quantidad

e

P1 0,800 2,100 Porta de giro de madeira semioca 80cm, e=3,5cm, c/ miolo tipo colmeia,
batente, alizares e ferragens

6

P2 0,900 2,100 Porta de giro de madeira semioca 90cm, e=3,5cm, c/ miolo tipo colmeia,
batente, alizares e ferragens

9

P3 0,900 2,100 Porta de giro de madeira semioca, e=3,5cm, c/ miolo tipo colmeia, batente,
alizares, ferragens, puxadores e chapa de proteção

3

P4 0,900 2,100 Porta de correr, de madeira semioca 90cm, e=3,5cm, c/ nucleo tipo
colmeia, c/ batente, trilho, alisar e ferragens

2

P5 1,000 2,100 Porta de giro de madeira semioca 100cm, nucleo tipo colmeia, c/ batente,
alisares e ferragens

1

P6 1,200 2,100 Porta de giro de madeira semioca 120cm, nucleo tipo colmeia, c/ batente,
alisares e ferragens

1

P7 1,100 1,700 Porta de giro de alumínio, tipo veneziana perfurada, cor natural 1
P8 0,600 2,100 Porta de giro de alumínio, tipo venezziana perfurada, cor natural 3

P9 1,100 2,100 Porta de giro de alumínio, tipo veneziana perfurada, cor natural 1

P10 1,800 2,600 Porta Pivotante Dupla Blindex 1,80x2,10 1
P11 1,600 2,100 Porta Pivotante Dupla Blindex 1,60x2,10 1

P12 3,350 1,840 Portão de Metalon e Tela Artística 3,35x1,84, de giro, c/ pintura eletrostática
azul

1

P13 1,000 1,200 Porta Dupla de Alumínio P/ Abrigo da Bomba 1

P14 2,000 1,650 Porta de Giro de Alumínio,  quatro folhas tipo veneziana, cor natural 1
P15 4,300 2,200 Porta de Giro de Alumínio, seis folhas tipo veneziana, cor natural 1

Total geral: 33
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ESCALA
    3D - RAMPA        6

NOTAS:
1 - Conferir medidas no local;
2 - Cotas do projeto em metro (m);
3 - A declividade dos pisos nas áreas molhadas deverá ser 
direcionada à posição dos ralos; 
4 - O traçado, a espessura e o formato do piso podotátil 
deverá ser considerado quando da execução de contrapisos e 
pisos de concreto, para que as peças caibam no local sem 
provocar desnível com o revestimento adjacente.
5 - Nas divisas entre áreas secas e áreas molhadas, bem 
como nas divisas entre áreas internas e externas, a tolerância 
máxima para degraus entre os pisos será de 2cm.
6 - As juntas entre peças cerâmicas de revestimento de piso 
deverão ser executadas conforme recomendações do 
fabricante, no valor mínimo indicado.
7 - Consultar o projeto de Estruturas, quando o piso for 
constituído por laje sem revestimentos.
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