
1
,6

9

2
,8

2
2

,2
5

5
,0

7

1
,1

0
0

,6
0

0
,5

0
0

,1
2

1
,1

0

POSTE PADRÃO DE 
ENERGIA, DE CONCRETO, 
SEÇÃO DUPLO T, H=7,50M

PA07 PA07

PA04

PA04

PA04

PA08

PA08

PA04

PA02

PA01

PA07
PA07

PA07

PA07

0
,1

5
1

,8
0

0
,8

0

0
,1

5
2

,8
0

0
,1

5
2

,1
0

1
,8

2
0

,8
0

0
,2

0

1
,8

2
0

,8
0

0
,2

0

2
,8

2
0

,1
5

2
,1

0

PA04

PA04

x
P

7
1

,7
0

1
,1

0

1
,0

0
 x

  
8

0
1

,8
0

J3

2
,0

0
 x

  
8

0
1

,8
0

J1

1
,0

0
 x

  
8

0
1

,8
0

J4

2
,0

0
 x

  
8

0
1

,8
0

J1

1
,0

0
 x

  
8

0
1

,8
0

J3

+0,68

+0,13

3
,1

7
0

,3
0

5
,3

2

CHAPIM

+0,15+0,15+0,13
+0,07

PA08

0
,1

3
2

,8
0

+3,10+3,10

COBERTURA DE 
POLICARBONATO E 

METAL

PA04

CALHA

CALÇADA DE CONCRETO 
FCK=20MPA, E=8CM, 

ARMADO C/ TELA SOLDADA 
Q-196 FIO 5MM, EM MALHA 

10X10CM

9,77 m²
GINECOLOGIA

9,78 m²
CONSULTÓRIO

LAJE DE CONCRETO (VER 
PROJ. DE ESTRUTURAS)

GUIA EM 
CONCRETO PRÉ-
FABRICADO 
100X15X13X30

PA08

MURETA DE ALVENARIA C/ 
ABRIGO P/ HIDRÔMETRO

LAJE MACIÇA E=10CM APOIADA DIRETAMENTE SOBRE O SOLO, 
EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FCK=30MPA ARMADO C/ TELA 
DE AÇO NERVURADO, SOLDADA Q-196 DE FIO 5MM EM MALHA DE 
10X10CM, C/ CONTRAPISO E=3CM EM ARGAMASSA DE TRAÇO 1:4 

LAJE MACIÇA E=10CM APOIADA DIRETAMENTE SOBRE O SOLO, 
EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FCK=30MPA ARMADO C/ TELA 
DE AÇO NERVURADO SOLDADA Q-196 DE FIO 5MM EM MALHA DE 
10X10CM, C/ CONTRAPISO E=3CM EM ARGAMASSA DE TRAÇO 1:4 

PISO DE CONCRETO FCK=25MPA, E=8CM, 
ARMADO C/ TELA DE AÇO NERVURADO,  
SOLDADA Q-196, FIO 5MM, EM MALHA DE 
10X10CM. ACABAMENTO NATURAL

0
,0

8

PISO DE CONCRETO FCK=25MPA, E=8CM, 
ARMADO C/ TELA DE AÇO SOLDADA Q-196, FIO 

5MM, EM MALHA DE 10X10CM. ACABAMENTO 
NATURAL

0
,0

8

PISO INTERTRAVADO DE BLOCOS 
CIMENTÍCIOS RETANGULARES 20X10X6CM 

NA COR CINZA, SOBRE BASE DE BRITA 
GRADUADA 1, E=10CM, C/ TRAVAMENTO EM 

PEDRISCO E REJUNTE EM AREIA MÉDIA.

0
,1

3
2

,8
0

F2
3

F2
3

CHAPIM CHAPIM

CHAPIM

CHAPIM

CHAPIM

CALHA

CUMEEIRA 
ARGAMASSADA

ACAB. EM PINTURA TEXTURIZADA TIPO 
SUVINIL TEXTURATTO PREMIUM 

EFEITO SUAVE NA COR AZUL (RGB: 17, 
60, 117)

2
,0

9
0

,2
5

ACAB. EM PINTURA TEXTURIZADA TIPO 
SUVINIL TEXTURATTO PREMIUM 

EFEITO SUAVE NA COR AZUL (RGB: 17, 
60, 117)

23,24 m²
RECEPÇÃO

35,19 m²
CIRCULAÇÃO

11,12 m²
CIRC.

12,87 m²
CISTERNA

20,00 m²
DESEMBARQUE

3
,4

0
0

,1
5

3
,5

0
0

,1
3

23,12 m²
ÁTICO

0
,5

5
0

,1
5

2
,8

0

0
,3

0
3

,1
7

+0,13+0,15+0,15

2
,1

0
0

,1
5

2
,8

2

5
,0

8

1
,7

0
0

,1
5

2
,0

7

PISO PODOTÁTIL 
CIMENTÍCIO, 

25X25X2,5CM, 
AMARELO

CALÇADA DE CONCRETO FCK=
20MPA, E=8CM, ARMADO C/ 

TELA DE AÇO SOLDADA Q-196 
FIO 5MM, EM MALHA 10X10CM

RAMPA C/ 
REBAIXO 
NA GUIA

+0,13 +0,15

7
,0

5

x 2,1090 x 2,1080 x 2,1080

2
,0

0
 x

  
8

0
1

,8
0

J1

1
,0

0
 x

  
8

0
1

,8
0

J4

PA08

PA08 PA08
PA07

PA04

PA04

PA02

PA08

RESERVATÓRIO 
5.000L

RESERVATÓRIO 
5.000L

+0,80

COBERTURA EM TELHA 
CERÂMICA TIPO FRANCESA

LAJE DE CONCRETO (VER 
PROJ. DE ESTRUTURAS)

CHAPIMCHAPIM CHAPIM

CHAPIM CHAPIM CHAPIM

PA04

PA04

LAJE DE CONCRETO 
(VER PROJ. DE 
ESTRUTURAS)

LAJE DE CONCRETO (VER PROJ. DE ESTRUTURAS)

CISTERNA DE POLIETILENO 5.000 LITROS

REATERRAR CAVA C/ SOLO DO  MESMO LOCAL

-2,09

PA04

RUFO

RUFO

1
,7

0

COBERTURA DE 
POLICARBONATO E 

METAL

PA08

PA07

COBERTURA EM TELHA 
CERÂMICA TIPO FRANCESA

LAJE DE CONCRETO (VER 
PROJETO DE ESTRUTURAS)

PA01

FORRO DE GESSO

NÃO ATERRAR 
TAMPA DA CISTERNA

0
,1

2
1

,0
0

1
,1

2

0,600,60
TAMPO DE CONCRETO 
ARMADO  E=12CM

PA08

x
P

1
3

1
,2

0
1

,0
0

LAJE MACIÇA E=10CM APOIADA DIRETAMENTE SOBRE O SOLO, 
EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FCK=30MPA ARMADO C/ TELA 

NERVURADA SOLDADA Q-196 DE FIO 5MM EM MALHA DE 
10X10CM, C/ CONTRAPISO E=3CM EM ARGAMASSA DE TRAÇO 1:4 

LAJE MACIÇA E=10CM APOIADA DIRETAMENTE SOBRE O SOLO, EM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO FCK=30MPA ARMADO C/ TELA DE 

AÇO NERVURADA SOLDADA Q-196 DE FIO 5MM EM MALHA DE 
10X10CM, C/ CONTRAPISO E=3CM EM ARGAMASSA DE TRAÇO 1:4 

FOLHA FIXA

FOLHA FIXA

PISO DE CONCRETO FCK=
25MPA, E=8CM, ARMADO C/ 

TELA SOLDADA DE AÇO Q-196, 
FIO 5MM, EM MALHA DE 
10X10CM. ACABAMENTO 

NATURAL

PISO DE CONCRETO FCK=
25MPA, E=8CM, ARMADO C/ 

TELA DE AÇO SOLDADA Q-196, 
FIO 5MM, EM MALHA DE 
10X10CM. ACABAMENTO 

NATURAL

PISO INTERTRAVADO DE BLOCOS 
CIMENTÍCIOS RETANGULARES 20X10X6CM 

NA COR CINZA, SOBRE BASE DE BRITA 
GRADUADA 1, E=10CM, C/ TRAVAMENTO EM 

PEDRISCO E REJUNTE EM AREIA MÉDIA.

4
F3

2
,8

0
0

,1
3

MURETA DO 
HIDRÔMETRO

OBSERVAR A INEXISTÊNCIA DE 
DESNÍVEIS ENTRE O PASSEIO E A FAIXA 
DE ROLAMENTO, EXCLUSIVAMENTE NA 

ÁREA DE DESEMBARQUE

VAZIO

BANCADA 08

BANCADA 09

BANCADA 
10

1
,2

0

0
,7

5

0
,9

0

RUFO

ACAB. EM PINT. 
ACRÍLICA NA COR 

BRANCO NEVE

ACAB. EM PINTURA ACRÍLICA 
NA COR BRANCO NEVE

ACAB. EM PINTURA ACRÍLICA 
NA COR BRANCO NEVE

20,46 m²
ODONTOLOGIA

5,69 m²
WC PCD O

+0,15
+0,14

CHAPIM
CHAPIMCHAPIM

CHAPIMCHAPIM

CHAPIM

CHAPIM

-1,08

+0,13

1
,0

0
 x

  
8

0
1

,8
0

J3

1
,0

0
 x

  
8

0
1

,8
0

J3

1
,0

0
 x

  
8

0
1

,8
0

J3

x 2,1090

x
P

8
2

,1
0

6
0

x
P

8
2

,1
0

6
0

2
,1

0
0

,1
5

2
,8

2

0
,2

0
0

,8
0

1
,8

0

2
,2

6
2

,8
2

5
,0

8

2
,8

2

PA08

PA06

PA07

PA04

PA07

PA05 PA05

PA07PA07

PA04 PA04 PA07

PA07

2
,2

6
2

,9
5

PA02

1
,7

5
5

,3
0

0
,3

0

7
,0

5

+0,13+0,11

2
,0

0
 x

  
8

0
1

,8
0

J1

COBERTURA DE 
POLICARBONATO E 

METAL

COBERTURA DE 
POLICARBONATO E 

METAL

4
,1

0PA04

COBERTURA EM TELHA 
CERÂMICA TIPO FRANCESA

RUFO

CALHA CALHA 

2
,8

0

LAJE MACIÇA E=10CM APOIADA DIRETAMENTE 
SOBRE O SOLO, EM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO FCK=30MPA ARMADO C/ TELA 
NERVURADA SOLDADA Q-196 DE FIO 5MM EM 

MALHA DE 10X10CM, C/ CONTRAPISO E=2CM EM 
ARGAMASSA DE TRAÇO 1:4 

PISO DE CONCRETO FCK=
25MPA, E=8CM, ARMADO C/ 

TELA SOLDADA Q-196, FIO 5MM, 
EM MALHA DE 10X10CM. 
ACABAMENTO NATURAL

LAJE PRÉ-
MOLDADA DE 
CONCRETO 

(VIGOTA 
TRELIÇADA 8+4CM), 

ACABAMENTO 
NATURAL

LAJE MACIÇA E=10CM APOIADA DIRETAMENTE 
SOBRE O SOLO, EM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO FCK=30MPA ARMADO C/ TELA 
NERVURADA SOLDADA Q-196 DE FIO 5MM EM 
MALHA DE 10X10CM, C/ CONTRAPISO E=5CM 

(VARIÁVEL DEVIDO À INCLINAÇÃO) EM 
ARGAMASSA DE TRAÇO 1:4 

PISO DE CONCRETO FCK=
25MPA, E=8CM, ARMADO C/ 

TELA SOLDADA Q-196, FIO 5MM, 
EM MALHA DE 10X10CM. 
ACABAMENTO NATURAL

PISO DE CONCRETO 
FCK=25MPA, E=8CM, 

ARMADO C/ TELA 
SOLDADA Q-196, FIO 
5MM, EM MALHA DE 

10X10CM. ACABAMENTO 
NATURAL

-0,11
+0,00

VIGA BALDRAME 
(VER PROJETO DE 

ESTRUTURAS)

x
P14

1,652,00

TAMPO DE CONCRETO 
FCK=25MPA, E=15CM, 

ARMADO C/ TELA 
SOLDADA Q-196, FIO 
5MM, EM MALHA DE 

10X10CM. 
ACABAMENTO 

NATURAL

0
,1

3

0
,1

5

LAJE PRÉ-MOLDADA DE 
CONCRETO (VIGOTA 
TRELIÇADA 8+4CM), 

ACABAMENTO NATURAL

PA04

0
,1

2
2

,2
0

+0,13

0
,1

5

0
,0

8

TOTEM

0
,1

0

1
,7

0

PA04

PA04

x
P

8
2

,1
0

6
0

POSTE PADRÃO DE 
ENERGIA, DE CONCRETO, 
SEÇÃO DUPLO T, H=7,50M

19,95 m²
ATIVIDADES

10,15 m²
OBSERVAÇÃO

5,69 m²
WC PCD O

9,09 m²
CURATIVOS

9,17 m²
VACINAÇÃO

11,12 m²
CIRC.

9,77 m²
GINECOLOGIA

3,03 m²
WC PCD G

CHAPIM

CHAPIM

CHAPIM RUFO

CHAPIM

CHAPIM
RUFO

5
,0

8

PA04

PA04

PA02
PA02

PA04

PA05 PA07 PA08 PA08 PA08

PA06

PA08

1
,0

0
 x

  
8

0
1

,8
0

J4

x 2,101,20 x 2,1090 x 2,101,00 x 2,1090 x 2,1090

x 2,1090

30,00% 30,00%

+0,13
+0,07

+0,14+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,14

5
,0

8

2
,8

0
0

,1
3

2
,8

0
0

,1
3

2
,8

0
0

,1
3

2
,8

0

x
P

1
2

1
,8

4
3

,3
5

3
,3

5
1

,8
4 CERCA DE METALON E 

TELA ARTÍSTICA (VER 
DETALHAMENTO DA 
PORTA P12)

CERCA DE METALON E 
TELA ARTÍSTICA (VER 
DETALHAMENTO DA 
PORTA P12)

PORTA DUPLA DE GIRO, DE 
METALON E TELA ARTÍSTICA 
(VER DETALHAMENTO DA 
PORTA P12)

PISO DE CONCRETO FCK=
25MPA, E=8CM, ARMADO C/ 

TELA SOLDADA Q-196, FIO 5MM, 
EM MALHA DE 10X10CM. 
ACABAMENTO NATURAL

LAJE MACIÇA E=10CM APOIADA DIRETAMENTE SOBRE O 
SOLO, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FCK=30MPA 

ARMADO C/ TELA NERVURADA SOLDADA Q-196 DE FIO 5MM 
EM MALHA DE 10X10CM, C/ CONTRAPISO E=5CM (VARIÁVEL 

DEVIDO À INCLINAÇÃO) EM ARGAMASSA DE TRAÇO 1:4 

0
,0

8

LAJE MACIÇA E=10CM APOIADA 
DIRETAMENTE SOBRE O SOLO, EM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO 
FCK=30MPA ARMADO C/ TELA 

NERVURADA SOLDADA Q-196 DE 
FIO 5MM EM MALHA DE 10X10CM, C/ 

CONTRAPISO E=2CM EM 
ARGAMASSA DE TRAÇO 1:4 

LAJE MACIÇA E=10CM APOIADA DIRETAMENTE 
SOBRE O SOLO, EM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO FCK=30MPA ARMADO C/ TELA 
NERVURADA SOLDADA Q-196 DE FIO 5MM EM 

MALHA DE 10X10CM, C/ CONTRAPISO E=2CM EM 
ARGAMASSA DE TRAÇO 1:4 

LAJE MACIÇA E=10CM APOIADA 
DIRETAMENTE SOBRE O SOLO, 

EM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO FCK=30MPA ARMADO C/ 
TELA NERVURADA SOLDADA 

Q-196 DE FIO 5MM EM MALHA DE 
10X10CM, C/ CONTRAPISO E=2CM 

EM ARGAMASSA DE TRAÇO 1:4 

LAJE MACIÇA E=10CM APOIADA 
DIRETAMENTE SOBRE O SOLO, EM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO 
FCK=30MPA ARMADO C/ TELA 

NERVURADA SOLDADA Q-196 DE 
FIO 5MM EM MALHA DE 10X10CM, 

C/ CONTRAPISO E=2CM EM 
ARGAMASSA DE TRAÇO 1:4 

LAJE MACIÇA E=10CM APOIADA 
DIRETAMENTE SOBRE O SOLO, EM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO 
FCK=30MPA ARMADO C/ TELA 

NERVURADA SOLDADA Q-196 DE 
FIO 5MM EM MALHA DE 10X10CM, 

C/ CONTRAPISO E=2CM EM 
ARGAMASSA DE TRAÇO 1:4 

LAJE MACIÇA E=10CM APOIADA 
DIRETAMENTE SOBRE O SOLO, EM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO FCK=
30MPA ARMADO C/ TELA NERVURADA 

SOLDADA Q-196 DE FIO 5MM EM MALHA 
DE 10X10CM, C/ CONTRAPISO E=5CM 

(VARIÁVEL DEVIDO À INCLINAÇÃO) EM 
ARGAMASSA DE TRAÇO 1:4 

LAJE MACIÇA E=10CM APOIADA 
DIRETAMENTE SOBRE O SOLO, EM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO 
FCK=30MPA ARMADO C/ TELA 

NERVURADA SOLDADA Q-196 DE 
FIO 5MM EM MALHA DE 10X10CM, 

C/ CONTRAPISO E=2CM EM 
ARGAMASSA DE TRAÇO 1:4 

PISO DE CONCRETO 
FCK=25MPA, E=8CM, 

ARMADO C/ TELA 
SOLDADA Q-196, FIO 
5MM, EM MALHA DE 

10X10CM. ACABAMENTO 
NATURAL

PISO EM BRITA 
GRADUADA Nº1, E=10CM

PISO DE CONCRETO 
FCK=25MPA, E=8CM, 

ARMADO C/ TELA 
SOLDADA Q-196, FIO 
5MM, EM MALHA DE 

10X10CM. ACABAMENTO 
NATURAL

+0,15

0
,1

3

0
,1

3

2
,8

2
0

,1
5

2
,1

0

1
,1

0

2,88 m²
WC PCD F

2,89 m²
WC PCD M

23,24 m²
RECEPÇÃO

ACAB. EM PINTURA 
ACRÍLICA NA COR 

BRANCO NEVE

ACAB. EM PINTURA ACRÍLICA 
NA COR BRANCO NEVE

ACAB. EM PINTURA 
ACRÍLICA NA COR 

BRANCO NEVE

FORRO DE 
GESSO EM 
PLACAS

RESERVATÓRIO 
5.000L P/ ÁGUA 

DE REUSO

ACAB. EM PINTURA 
ACRÍLICA NA COR 

BRANCO NEVE

ACAB. EM PINTURA 
ACRÍLICA NA COR 

BRANCO NEVE

CALHA

CHAPIM

CHAPIM CHAPIM

ABERTURA NA 
LAJE ALINHADA 

AO ALÇAPÃO

ALÇAPÃO

0
,1

5
0

,4
7

0
,0

3
3

,0
0

2
,3

6
1

,8
0

0
,8

0
0

,2
0

0
,1

5

RUFO TELHA 
CERAMICA TIPO 

FRANCESA

RUFOTELHA 
CERAMICA TIPO 

FRANCESA

2
,8

0
0

,1
5

2
,3

6

RUFO

30,00% ENGASTAR TERÇAS NA 
ALVENARIA E PREENCHER 
CAVA C/ ARGAMASSA DE 
TRAÇO 1:2:9

4
,1

0

3
,5

0

VER 
DETALHAMENTO 
DA PORTA P11

LAJE (VER 
PROJETO DE 

ESTRUTURAS)

LAJE (VER 
PROJETO DE 

ESTRUTURAS)

LAJE (VER 
PROJETO DE 

ESTRUTURAS)

ACAB. EM PINTURA ACRÍLICA 
NA COR BRANCO NEVE

+0,15

2
,8

0

2
,8

0

8
F3

PA04

PA02

PA01

PA06 PA11

PA04

PA06

PA02

PA01
2%

desce

2%

desce

x
P3

2,10 90
x

P3
2,1090

ACAB. EM PINTURA 
ACRÍLICA NA COR 

BRANCO NEVE

CHAPIMRUFOCALHA CALHA
CUMEEIRA CERÂMICA 

EMBOÇADA C/ ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:9

2
,8

0
0

,1
5

2
,1

1

+0,13

ACAB. EM PINTURA 
ACRÍLICA NA COR 

BRANCO NEVE

ACAB. EM PINTURA 
ACRÍLICA NA COR 

BRANCO NEVE

ESTERILIZAÇÃOCIRC.

CHAPIM CHAPIM

x
P9

2,101,10

PINTURA TEXTURIZADA TIPO 
SUVINIL TEXTURATTO PREMIUM 
EFEITO RUSTICO NA COR CINZA 

(RGB: 162, 162, 157).
1,00 x  80

1,80
J4

1,00 x  80
1,80 J3

2
,8

0
0

,1
5

0
,0

8

+0,15+0,15 +0,13

Marcos Vinícius de Lima Geremias
Arquiteto CAU-SC A246320-2

Data

Mozart José Myczkowski
Prefeito de Itaiópolis

Folha

Escala
INDICADA

/

Endereço

Projeto CONSTRUÇÃO DA ESF BOM JESUS II

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

Matrícula

15

26/06/2024

F5

RUA JOSÉ CIUPKA, SN, BOM JESUS -
ITAIÓPOLIS/SC

ESCALA 1 : 50
    CORTE AA        1

ESCALA 1 : 50
    CORTE BB        2

ESCALA 1 : 50
    CORTE CC        3

ESCALA 1 : 50
    CORTE DD        4

ESPECIFICAÇÕES DAS PAREDES

Marca de tipo Tipo Especificações

PA01 Alv 15.4cm Bambu da Sorte x Azulejo

NÚCLEO: tijolos cerâmicos furados 09x19x19cm, assentados de
cutelo c/ argamassa de traço 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
externas): traço 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOÇO E
REBOCO (faces internas e externas): em massa única de traço
1:2:9, e=2,5cm. PREPARAÇÃO P/ ACABAMENTO (faces
externas): Aplicar 01 demão de fundo selador acrílico, somente
nas faces destinadas à receber pintura. ACABAMENTO INTERNO:
Revestimento cerâmico esmaltado, 33x45cm, branco, assentado c/
argamassa colante, utilizar espaçamento mínimo indicado pelo
fabricante, c/ rejunte epóxi na cor branca. ACABAMENTO
EXTERNO: 02 demãos de pintura texturizada, tipo Suvinil
Texturatto Premium Efeito Suave na cor verde (RGB: 87, 141, 90)

PA02 Alv 15.4cm Pint. Branca x Pint. Verde

NÚCLEO: tijolos cerâmicos furados 09x19x19cm, assentados de
cutelo c/ argamassa de traço 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
externas): traço 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOÇO E
REBOCO (faces internas e externas): em massa única de traço
1:2:9, e=2,5cm. PREPARAÇÃO P/ ACABAMENTO (faces
externas): Aplicar 01 demão de fundo selador acrílico, somente
nas faces destinadas a receber pintura. ACABAMENTO INTERNO:
02 demãos de pintura acrílica na cor branco neve (RGB: 253, 255,
248). ACABAMENTO EXTERNO: 02 demãos de pintura
texturizada, tipo Suvinil Texturatto Premium Efeito Suave na cor
verde (RGB: 87, 141, 90)

PA03 Alv_12cm_Azulejo_x_Tijolo Natural

NÚCLEO: tijolos cerâmicos furados 09x19x19cm, assentados de
cutelo c/ argamassa de traço 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
externas): traço 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOÇO E
REBOCO (faces internas e externas): em massa única de traço
1:2:9, e=2,5cm. PREPARAÇÃO P/ ACABAMENTO (faces
externas): Aplicar 01 demão de fundo selador acrílico, somente
nas faces destinadas a receber pintura. ACABAMENTO INTERNO:
tijolo bruto, acabamento natural. ACABAMENTO EXTERNO:
Revestimento cerâmico esmaltado, 20x20cm, branco, assentado c/
argamassa colante, utilizar espaçamento mínimo indicado pelo
fabricante, c/ rejunte epóxi na cor branca.

PA04 Alv_15.4cm Pint. Branca x Pint. Azul

NÚCLEO: tijolos cerâmicos furados 09x19x19cm, assentados de
cutelo c/ argamassa de traço 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
externas): traço 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOÇO E
REBOCO (faces internas e externas): em massa única de traço
1:2:9, e=2,5cm. PREPARAÇÃO P/ ACABAMENTO (faces
externas): Aplicar 01 demão de fundo selador acrílico, somente
nas faces destinadas a receber pintura. ACABAMENTO
EXTERNO: 02 demãos de pintura texturizada, tipo Suvinil
Texturatto Premium Efeito Suave na cor azul (RGB: 17, 60, 117).
ACABAMENTO INTERNO: 02 demãos de pintura acrílica na cor
branco neve (RGB: 253, 255, 248).

PA05 Alv_15.4cm_Azulejo_x_Pintura Cinza

NÚCLEO: tijolos cerâmicos furados 09x19x19cm, assentados de
cutelo c/ argamassa de traço 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
externas): traço 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOÇO E
REBOCO (faces internas e externas): em massa única de traço
1:2:9, e=2,5cm. PREPARAÇÃO P/ ACABAMENTO (faces
externas): Aplicar 01 demão de fundo selador acrílico, somente
nas faces destinadas à receber pintura. ACABAMENTO INTERNO:
Revestimento cerâmico esmaltado, 33x45cm, branco, assentado c/
argamassa colante, utilizar espaçamento mínimo indicado pelo
fabricante, c/ rejunte epóxi na cor branca. ACABAMENTO
EXTERNO: 02 demãos de pintura texturizada, tipo Suvinil
Texturatto Premium Efeito Rústico na cor cinza (RGB: 162, 162,
157).

PA06 Alv_15.4cm_Pintura Neve_x_Azulejo

NÚCLEO: tijolos cerâmicos furados 09x19x19cm, assentados de
cutelo c/ argamassa de traço 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
externas): traço 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOÇO E
REBOCO (faces internas e externas): em massa única de traço
1:2:9, e=2,5cm. PREPARAÇÃO P/ ACABAMENTO (faces
externas): Aplicar 01 demão de fundo selador acrílico, somente
nas faces destinadas à receber pintura. ACABAMENTO INTERNO:
Revestimento cerâmico esmaltado, 33x45cm, branco, assentado c/
argamassa colante, utilizar espaçamento mínimo indicado pelo
fabricante, c/ rejunte epóxi na cor branca. ACABAMENTO
EXTERNO: 02 demãos de pintura acrílica na cor branco neve
(RGB: 253, 255, 248).

PA07 Alv_15.4cm Pint. Branca_x_Pint. Cinza

NÚCLEO: tijolos cerâmicos furados 09x19x19cm, assentados de
cutelo c/ argamassa de traço 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
externas): traço 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOÇO E
REBOCO (faces internas e externas): em massa única de traço
1:2:9, e=2,5cm. PREPARAÇÃO P/ ACABAMENTO (faces
externas): Aplicar 01 demão de fundo selador acrílico, somente
nas faces destinadas a receber pintura. ACABAMENTO INTERNO:
02 demãos de pintura acrílica na cor branco neve (RGB: 253, 255,
248). ACABAMENTO EXTERNO: 02 demãos de pintura
texturizada, tipo Suvinil Texturatto Premium Efeito Rústico na cor
cinza (RGB: 162, 162, 157).

PA08 Alv_15.4cm_Neve_x_Neve

NÚCLEO: tijolos cerâmicos furados 09x19x19cm, assentados de
cutelo c/ argamassa de traço 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
externas): traço 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOÇO E
REBOCO (faces internas e externas): em massa única de traço
1:2:9, e=2,5cm. PREPARAÇÃO P/ ACABAMENTO (faces internas
e externas): Aplicar 01 demão de fundo selador acrílico, somente
nas faces destinadas a receber pintura. ACABAMENTO INTERNO:
02 demãos de pintura acrílica na cor branco neve (RGB: 253, 255,
248). ACABAMENTO EXTERNO: 02 demãos de pintura acrílica na
cor branco neve (RGB: 253, 255, 248).

PA09 Alv_16cm_ Azulejo_x_Azulejo

NÚCLEO: tijolos cerâmicos furados 09x19x19cm, assentados de
cutelo c/ argamassa de traço 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
externas): traço 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOÇO E
REBOCO (faces internas e externas): em massa única de traço
1:2:9, e=2,5cm. ACABAMENTO INTERNO: Revestimento
cerâmico esmaltado, 33x45cm, branco, assentado c/ argamassa
colante, utilizar espaçamento mínimo indicado pelo fabricante, c/
rejunte epóxi na cor branca. ACABAMENTO EXTERNO:
Revestimento cerâmico esmaltado brilhante 20x20cm, cor branca,
borda retificada, junta 1mm, assentado c/ argamassa colante,
utilizar espaçamento mínimo indicado pelo fabricante, c/ rejunte
epóxi na cor branca.

PA10 Pórtico de Concreto

NÚCLEO: concreto (ver projeto de estruturas). CHAPISCO (faces
internas e externas): traço 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro.
EMBOÇO E REBOCO (faces internas e externas): em massa
única de traço 1:2:9, e=2,5cm. PREPARAÇÃO P/ ACABAMENTO
(faces externas): Aplicar 01 demão de fundo selador acrílico,
somente nas faces destinadas a receber pintura. ACABAMENTO:
02 demãos de pintura texturizada, tipo Suvinil Texturatto Premium
Efeito Suave na cor verde (RGB: 87, 141, 90)

PA11 Vidro 10mm Parede de vidro temperado E=10MM, c/ perfis metálicos

PA12 Alv_15.4cm Pint. Azul x Pint. Azul

NÚCLEO: tijolos cerâmicos furados 09x19x19cm, assentados de
cutelo c/ argamassa de traço 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
externas): traço 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOÇO E
REBOCO (faces internas e externas): em massa única de traço
1:2:9, e=2,5cm. PREPARAÇÃO P/ ACABAMENTO (faces
externas): Aplicar 01 demão de fundo selador acrílico, somente
nas faces destinadas a receber pintura. ACABAMENTO
EXTERNO: 02 demãos de pintura texturizada, tipo Suvinil
Texturatto Premium Efeito Suave na cor azul (RGB: 17, 60, 117).
ACABAMENTO INTERNO: 02 demãos de pintura texturizada, tipo
Suvinil Texturatto Premium Efeito Suave na cor azul (RGB: 17, 60,
117)

PA13
Alv_15.4cm Pint. Azul Cetim_x_Pint.
Cinza

NÚCLEO: tijolos cerâmicos furados 09x19x19cm, assentados de
cutelo c/ argamassa de traço 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
externas): traço 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOÇO E
REBOCO (faces internas e externas): em massa única de traço
1:2:9, e=2,5cm. PREPARAÇÃO P/ ACABAMENTO (faces
externas): Aplicar 02 demãos de massa acrílica na superfície a
pintar de azul. ACABAMENTO EXTERNO:  02 demãos de pintura
texturizada, tipo Suvinil Texturatto Premium Efeito Rústico na cor
cinza (RGB: 162, 162, 157). ACABAMENTO INTERNO: 02
demãos de pintura acrílica semi brilho na cor azul (RGB: 99, 179,
223).

PA14
Alv_15.4cm Pint. Azul Cetim_x_Pint.
Branco Neve

NÚCLEO: tijolos cerâmicos furados 09x19x19cm, assentados de
cutelo c/ argamassa de traço 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
externas): traço 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOÇO E
REBOCO (faces internas e externas): em massa única de traço
1:2:9, e=2,5cm. PREPARAÇÃO P/ ACABAMENTO (faces
externas): Aplicar 02 demãos de massa acrílica na face a pintar de
azul. ACABAMENTO EXTERNO: 02 demãos de pintura acrílica
semi brilho na cor azul (RGB: 99, 179, 223). ACABAMENTO
INTERNO: 02 demãos de pintura acrílica na cor branco neve
(RGB: 253, 255, 248).

NOTAS
1 - Conferir medidas no local;
2 - O nível 0,00 do projeto corresponde ao nível do platô, definido 
no projeto de terraplenagem, na área correspondente à recepção.

Tabela de janela

Código Largura Altura
Altura do
peitoril Descrição

Quanti
dade

J1 2,000 0,800 1,800
Janela maxim-ar quádrupla, em perfis de alumínio c/
pintura eletrost. branca e vidro translúcido 4mm 11

J2 0,950 0,800 1,800
Janela maxim-ar dupla, em perfis de alumínio c/ pintura
eletrost. branca e vidro translúcido 4mm 1

J3 1,000 0,800 1,800
Janela maxim-ar dupla, em perfis de alumínio c/ pintura
eletrost. branca e vidro translúcido 4mm, 9

J4 1,000 0,800 1,800
Janela fixa c/ duas folhas excêntricas, em perfis de
alumínio c/ pintura eletrost. branca e vidro jateado 4mm 3

J5 1,200 1,000 1,100
Janela fixa c/ uma folha, em perfis de alumínio e vidro
translúcido 8mm, c/ vão inferior e superior 1

Total geral: 25

Tabela de porta

Código Largura Altura Descrição
Quantidad

e

P1 0,800 2,100 Porta de giro de madeira semioca 80cm, e=3,5cm, c/ miolo tipo colmeia,
batente, alizares e ferragens

6

P2 0,900 2,100 Porta de giro de madeira semioca 90cm, e=3,5cm, c/ miolo tipo colmeia,
batente, alizares e ferragens

9

P3 0,900 2,100 Porta de giro de madeira semioca, e=3,5cm, c/ miolo tipo colmeia, batente,
alizares, ferragens, puxadores e chapa de proteção

3

P4 0,900 2,100 Porta de correr, de madeira semioca 90cm, e=3,5cm, c/ nucleo tipo
colmeia, c/ batente, trilho, alisar e ferragens

2

P5 1,000 2,100 Porta de giro de madeira semioca 100cm, nucleo tipo colmeia, c/ batente,
alisares e ferragens

1

P6 1,200 2,100 Porta de giro de madeira semioca 120cm, nucleo tipo colmeia, c/ batente,
alisares e ferragens

1

P7 1,100 1,700 Porta de giro de alumínio, tipo veneziana perfurada, cor natural 1

P8 0,600 2,100 Porta de giro de alumínio, tipo venezziana perfurada, cor natural 3

P9 1,100 2,100 Porta de giro de alumínio, tipo veneziana perfurada, cor natural 1
P10 1,800 2,600 Porta Pivotante Dupla Blindex 1,80x2,10 1

P11 1,600 2,100 Porta Pivotante Dupla Blindex 1,60x2,10 1
P12 3,350 1,840 Portão de Metalon e Tela Artística 3,35x1,84, de giro, c/ pintura eletrostática

azul
1

P13 1,000 1,200 Porta Dupla de Alumínio P/ Abrigo da Bomba 1
P14 2,000 1,650 Porta de Giro de Alumínio,  quatro folhas tipo veneziana, cor natural 1

P15 4,300 2,200 Porta de Giro de Alumínio, seis folhas tipo veneziana, cor natural 1
Total geral: 33

ESCALA 1 : 50
    CORTE EE        5

ESCALA 1 : 50
    CORTE FF        6
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