Altura do Descricio Quanti Marca de tipo Tipo Especificagdes
peitoril dade

CHAPIM
Cédigo Largura Altura

NUCLEQ: tijolos ceramicos furados 09x19x19cm, assentados de
cutelo ¢/ argamassa de traco 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e

Janela maxim-ar quadrupla, em perfis de aluminio c/ externas): trago 1:3, aplicado ¢/ colher de pedreiro. EMBOCO E

. . . 11 REBOCO (faces internas e externas): em massa Unica de tra
: co
pintura eletrost. branca e vidro translicido 4mm 1:2:9, 6=2,5cm. PREPARACAO P/ ACABAMENTO (faces

Janela maxim-ar dupla, em perfis de aluminio c/ pintura 1 , externas): Aplicar 01 demao de fundo selador acrilico, somente
eletrost. branca e vidro translucido 4mm PAO1 Alv 15.4cm Bambu da Sorte X Azulejo  paq faces destinadas a receber pintura. ACABAMENTO INTERNO:
3 o + . . S . Revestimento cerdmico esmaltado, 33x45cm, branco, assentado c/
o J3 1000 0800 1.800 Janela maxim-ar dupla, em perfis de aluminio ¢/ pintura 9 argamassa colante, utilizar espagamento minimo indicado pelo

oS TE PADRAG DE ’ ’ ’ eletrost. branca e vidro translucido 4mm, fabricante, ¢/ rejunte epdxi na cor branca. ACABAMENTO

. ENERGIA. DE CONCRETO. . P . EXTERNO: 02 demaos de pintura texturizada, tipo Suvinil
[Pac4 | SECAO DUPLO T, H=7,50M J4 1000 0800 1800 J.Ianel’a.flxa/ C/. C::UBS f?”:as texbcentrlcas, Zm petrflsdde4 3 Texturatto Premium Efeito Suave na cor verde (RGB: 87, 141, 90)
’ ’ ’ mini ntur r . pran viar mm .
COBERTURA DE alu O C/ pintura eletros a (_;a © ° J,a _ea O_ NUCLEDQ.: tijolos cerdmicos furados 09x19x19cm, assentados de
POLICARBONATO E J5 1200 1000 1.100 Janela fixa ¢/ uma folha, em perfis de aluminio e vidro 1 cutelo ¢/ argamassa de trago 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
’ ’ ’ translucido 8mm, c/ vao inferior e superior externas): traco 1:3, aplicado ¢/ colher de pedreiro. EMBOGO E
REBOCO (faces internas e externas): em massa Unica de trago
| Total geral: 25 1:2:9, e=2,5cm. PREPARACAO P/ ACABAMENTO (faces
‘ PAO2 Alv 15.4cm Pint. Branca x Pint. Verde externas): Aplicar 01 demao de fundo selador acrilico, somente
nas faces destinadas a receber pintura. ACABAMENTO INTERNO:
02 demaos de pintura acrilica na cor branco neve (RGB: 253, 255,
Tabela de porta 248). ACABAMENTO EXTERNO: 02 deméaos de pintura
. texturizada, tipo Suvinil Texturatto Premium Efeito Suave na cor
Quantidad verde (RGB: 87, 141, 90)

NUCLEQ: tijolos ceramicos furados 09x19x19cm, assentados de
. . . . . . cutelo c/ argamassa de trago 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
P1 0,800 2,100 Porta de giro de madeira semioca 80cm, e=3,5cm, c/ miolo tipo colmeia, 6 externas): traco 1:3, aplicado ¢/ colher de pedreiro. EMBOCO E
CALGADA DE CONCRETO batente, alizares e ferragens REBOCO (faces internas e externas): em massa Unica de trago
FCK=20MPA, E=8CM, P2 0,900 2,100 Porta de giro de madeira semioca 90cm, e=3,5cm, ¢/ miolo tipo colmeia, 9 1:2:9, e=2,5cm. PREPARACAO P/ ACABAMENTO (faces

ARMADO C/ TELA SOLDADA . . ~ .
Q-196 FIO 5MM, EM MALHA batente, alizares e ferragens PAO3 Alv_12cm_Azulejo_x_Tijolo Natural externas): Aplicar 01 deméo de fundo selador acrilico, somente

10X10CM

+0,68 P3 0,900 2,100 Porta de giro de madeira semioca, e=3,5cm, ¢/ miolo tipo colmeia, batente, 3 nas faces destinadas a receber pintura. ACABAMENTO INTERNO:
N alizares, ferragenS, puxadores e Chapa de protegéo tle'O bruto, acabamento natural. ACABAMENTO EXTERNO:

Revestimento ceramico esmaltado, 20x20cm, branco, assentado c/
argamassa colante, utilizar espagamento minimo indicado pelo
fabricante, c/ rejunte epdxi na cor branca.

J1 2,000 0,800 1,800

ACAB. EM PINTURA TEXTURIZADA TIPO
SUVINIL TEXTURATTO PREMIUM

EFEITO SUAVE NA COR AZUL (RGB: 17, CHA‘P\M J2 0,950 0,800 1 ,800

60, 117)

CHA‘P\M CHA‘P\M CUMEEIRA CHAPIM CHAPIM

ARGAMASSADA
4 - ® R ] &

10,25,

ACAB. EM PINTURA TEXTURIZADA TIPO
SUVINIL TEXTURATTO PREMIUM
EFEITO SUAVE NA COR AZUL (RGB: 17,
60, 117)
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GINECOLOGIA

9,77 m?
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MURETA DE ALVENARIA C/ Cédlgo Largura Altura Descrigéo e

ABRIGO P/ HIDROMETRO

CONSULTORIO

9,78 m?
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P4 0,900 2,100 Porta de correr, de madeira semioca 90cm, e=3,5cm, ¢/ nucleo tipo 2

+0,13 . . .

¢ colmeia, c/ batente, trilho, alisar e ferragens
' PS5 1,000 2,100 Porta de giro de madeira semioca 100cm, nucleo tipo colmeia, ¢/ batente, 1 . ; .
PISO DE CONCRETO FCK=25MPA, E=8CM, alisares e ferragens NUCLEDQ.: tijolos cerdmicos furados 09x19x19cm, assentados de
ARMADO C/ TELA DE ACO NERVURADO, .. .
SOLDADA Q-196, FIO 5MM, EM MALHA DE P6 1200 2100 cutelo ¢/ argamassa de trago 1:2:9. CHAPlSCOl(faceS internas e
10X10CM. ACABAMENTO NATURAL ' ' externas): trago 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOCO E

: o . REBOCO (faces internas e externas): em massa unica de trago

P7 1,100 1,700 Porta de giro de aluminio, tipo veneziana perfurada, cor natural 1:2:9, e=2,5cm. PREPARAQAO P/ ACABAMENTO (faces

CORTE A2 P8 0,600 2,100 Porta de giro de aluminio, tipo venezziana perfurada, cor natural PAO4 Alv_15.4cm Pint. Branca x Pint. Azul externas): Aplicar 01 deméo de fundo selador acrilico, somente

+0,07 %’13

| 4 T d
N A 5 S A N O S S A

N
i
, T 7
GUIA EM , 7/PISO INTERTRAVADO DE BLOCOS e ES%OC?ES_aND%REgg o DA Ao {KIE MACICA E=10CM APOIADA DIRETAMENTE SOBRE 0 S0LO, LAJE MACICA EZ10EM APOIADA DIRETAMENTE SOBRE 0 SOLO,
CONCRETO PRE- CIMENTICIOS RETANGULARES 20X10X6CH FIo//7 EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FCK=30MPA ARMADO C/ TELA EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FCK=30MPA ARMADO C/ TELA

FABRICADO */, "/NA COR CINZA, SOBRE BASE DE BRITA SMM, EM MALHA DE 10X10CM. ACAE:@\'\%'\F‘{;? DE ACO NERVURADO, SOLDADA Q-196 DE FIO 5MM EM MALHA DE DE ACO NERVURADO SOLDADA Q-196 DE FIO 5MM EM MALHA DE
100X 15X13X30 % GRADUADA 1, E=10CM, G/ TRAVAMENTO EM 10X10CM, C/ CONTRAPISO E=3CM EM ARGAMASSA DE TWO 14 10X10CM, C/ CONTRAPISO E=3CM EM ARGAMASSA DE TRACO 1:4

0,15

Porta de giro de madeira semioca 120cm, nucleo tipo colmeia, c/ batente, 1

PEDRISCO E REJUNTE EM AREIA MEDIA alisares e ferragens

P10 1,800 2,600 Porta Pivotante Dupla Blindex 1,80x2,10 EXTERNO: 02 demaos de pintura texturizada, tipo Suvinil

CHAPIM CHAPIM RUFO CHAPIM P11 1,600 2.100 Porta Pivotante Dupla Blindex 1,60x2,10 Texturatto Premium Efeito Suave na cor azul (RGB: 17, 60, 117).

l . . . . ACABAMENTO INTERNO: 02 demaos de pintura acrilica na cor
- . : P12 3,350 1,840 Portdo de Metalon e Tela Artistica 3,35x1,84, de giro, ¢/ pintura eletrostatica branco neve (RGB: 253, 255, 248).
I azul

P~ . NUCLEO: tijolos ceramicos furados 09x19x19cm, assentados de
P13 1,000 1,200 Porta Dupla de Aluminio P/ Abrigo da Bomba . 1 cutelo ¢/ argamassa de trago 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
P14 2,000 1,650 Porta de Giro de Aluminio, quatro folhas tipo veneziana, cor natural 1 externas): traco 1:3, aplicado ¢/ colher de pedreiro. EMBOCO E
P15 4,300 2,200 Porta de Giro de Aluminio, seis folhas tipo veneziana, cor natural 1 REBOCO (faces internas e externas): em massa Unica de trago
COBERTURA N TELHA Total geral: 33 1:2:9, e=2,5cm. PREPARACAO P/ ACABAMENTO (faces

CERAMICA TIPO FRANCESA externas): Aplicar 01 demao de fundo selador acrilico, somente

PACA PAO5 Alv_15.4cm_Azulejo_x_Pintura Cinza nas faces destinadas a receber pintura. ACABAMENTO INTERNO:
RUFO RUFO CHAPIM COBERTURA EM TELHA CHAPIM CHAPIM - - o Revestimento cerdmico esmaltado, 33x45cm, branco, assentado ¢/
— ] / ] CERAMICA TIPO FRANCESA | argamassa colante, utilizar espagamento minimo indicado pelo
/ | =l =l | ‘ ' T fabricante, ¢/ rejunte epdxi na cor branca. ACABAMENTO

1
3

1 ESCALA  1:50 P9 1,100 2,100 Porta de giro de aluminio, tipo veneziana perfurada, cor natural 1 nas faces destinadas a receber pintura. ACABAMENTO
1
1
1

3,40

. ‘ ) , . CHAPIM " ; . . L
RESERVATORIO RESERVATORIO ACAB. EM PINTURA ACRILICA ACAB. EM PINTURA ACRILICA \ EXTERNO: 02 demaos de pintura texturizada, tipo Suvinil
A A ﬁ/
IR _ //

NA COR BRANCO NEVE NA COR BRANCO NEVE
COBERTURA DE A <

POLICARBONATO E RAOE ) 9
METAL ‘ ATICO ‘ _

L
7 Q 23,12 m? s //\%
=)
- ] L

m

Texturatto Premium Efeito Rustico na cor cinza (RGB: 162, 162,
157).

ENGASTAR TERGAS NA NUCLEO: tijolos ceramicos furados 09x19x19cm, assentados de
ALVENARIA £ PREENCHER cutelo ¢/ argamassa de traco 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
TRAGO 1:2:9 externas): trago 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOCO E
REBOCO (faces internas e externas): em massa unica de trago
1:2:9, e=2,5cm. PREPARACAO P/ ACABAMENTO (faces
) . externas): Aplicar 01 deméo de fundo selador acrilico, somente

| + PA0G Alv_15.4cm_Pintura Neve_x_Azulejo nas faces destinadas a receber pintura. ACABAMENTO INTERNO:
AR, U PINTURA Revestimento ceramico esmaltado, 33x45cm, branco, assentado c/
ACRILICA NA COR argamassa colante, utilizar espagamento minimo indicado pelo

BRANCO NEVE fabricante, ¢/ rejunte epdxi na cor branca. ACABAMENTO

[P0z | EXTERNO: 02 demaos de pintura acrilica na cor branco neve

TELHA RUFO (RGB: 253, 255, 248).
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ACAB. EM PINTURA %
ACRILICANA COR

BRANCO NEVE
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FORRO DE GESSO

PA04
EATS, LAJE DE CONCRETO FOLHA FIXA
DESEMBARQUE 90x2,10 (E/SETF'{:{E?S;{A%? 80x2,10 80x2,10
20,00 m? X
' RECEPCAO FOLHA FIXA
23,24 m?

5,08

RESER ATOR\O
5.000L P/ AGUA
DE REUSO

RUFO TELHA
CERAMICA TIPO
FRAN‘CESA ABERTURA NA LAJE (VER
LAJE ALINHADA PROJETO DE
AO ALCAPAO ESTRUTURAS)

2,36

2,36

OBSERVAR A INEXISTENCIA DE
. PA08
DESNIVEIS ENTRE O PASSEIO E A FAIXA

RAMPA C/ PISO PODOTATIL DE ROLAMENTO, EXCLUSIVAMENTE NA
REBAIXO CIMENTICIO, AREA DE DESEMBARQUE PA01 ]*

NA GUIA 25X25X2,5CM, MURETA DO BANCADA 08
e
PA08 PAOS

AMARELO HIDROMETRO ~ B - B
W N ~7 U L ¢ ~7 BANCADA
10 [ PAo7 | |

[ l +0,80 V N M '\/ - 0, ﬁ 1 s : BANCALDA 09 r CIRCULACAO
i L | ' \ 2 = > 35,19 m? CIRC.

3,50

NUCLEQ: tijolos ceramicos furados 09x19x19cm, assentados de
cutelo ¢/ argamassa de traco 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
externas): trago 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOCO E
ACAB. EM PINTURA REBOCO (faces internas e externas): em massa Unica de trago
ACRILICA NA COR 1:2:9, e=2,5cm. PREPARACAO P/ ACABAMENTO (faces
BRANCO NEVE . ~ ,e

PAO7 Alv 15.4cm Pint. Branca x Pint. Cinza externas): Aplicar 01 deméo de fundo selador acrilico, somente
B o nas faces destinadas a receber pintura. ACABAMENTO INTERNO:
02 demaos de pintura acrilica na cor branco neve (RGB: 253, 255,
248). ACABAMENTO EXTERNO: 02 demaos de pintura
texturizada, tipo Suvinil Texturatto Premium Efeito Rustico na cor
cinza (RGB: 162, 162, 157).

NUCLEQ: tijolos ceramicos furados 09x19x19cm, assentados de
cutelo ¢/ argamassa de traco 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
externas): trago 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOCO E
REBOCO (faces internas e externas): em massa unica de trago
1:2:9, e=2,5cm. PREPARACAO P/ ACABAMENTO (faces internas

PAO8 Alv_15.4cm_Neve_x_Neve e externas): Aplicar 01 demao de fundo selador acrilico, somente
nas faces destinadas a receber pintura. ACABAMENTO INTERNO:
02 demaos de pintura acrilica na cor branco neve (RGB: 253, 255,
248). ACABAMENTO EXTERNO: 02 demé&os de pintura acrilica na
cor branco neve (RGB: 253, 255, 248).

3,17

D \

CISTERNA

12,87 m?

2,80
2,80

TAMPO DE CONCRETO
ARMADO E=12CM

ACAB. EM PINTURA
ACRILICA NACOR
BRANCO NEVE

od

ACAB. EM PINTURA ACRILICA 22258 E,a
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1,70
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BRANCO NEVE
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LAJE (VER
PROJETO DE
ESTRUTURAS)

LAJE (VER
PROJETO DE
ESTRUTURAS)

LAJE DE CONCRETO (VER
PROJETO DE ESTRUTURAS)

+0,15 4 N +0,15 +0,15

= 40,13 |

0,13
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0,15
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NAO ATERRAR
TAMPA DA CISTERNA

PISO DE CONCRETO FCK= L PISO DE CONCRETO FCK= LAJE MACICA E=10CM APOIADA DIRETAMENTE SOBRE O SOLO, LAJE MACICA E=10CM APOIADA DIRETAMENTE SOBRE O SOLO, EM
CALCADADE-CONCRETO FCK= 25MPA E=8CM. ARMADO C/ PISO INTERTRAVADO DE BLOCOS 25MPA. E=8CM. ARMADO C/ EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FCK=30MPA ARMADO C/ TELA CONCRETO MOLDADO IN LOCO FCK=30MPA ARMADO C/ TELA DE

20MPA;E=8CM;ARMADO C/ TELA DE AGO SOLDADA Q-196, a CIMENTICIOS RETANGULARES 20X10X6CM TELA SOLDADA DE AGO Q-196 NERVURADA SOLDADA Q-196 DE FIO 5MM EM MALHA DE ACO NERVURADA SOLDADA Q-196 DE FIO 5MM EM MALHA DE

2,10%90 . RECEPCAO . =

23,24 m?

3,50

TELA DE'ACO SOLDADA Q-196 F10 5MM. EM MALHA DE NA COR CINZA, SOBRE BASE DE BRITA FIO 5MM. EM MALHA DE 10X10CM, C/ CONTRAPISO E=3CM EM ARGAMASSA DE TRACO 1:4 10X10CM, C/ CONTRAPISO E=3CM EM ARGAMASSA DE TRACO 1:4
FIO 5MM, EM MALHA 10X10CM y GRADUADA 1, E=10CM, C/ TRAVAMENTO EM ' REATERRAR CAVA C/ SOLO DO MESMO LOCAL
10X10CM. ACABAMENTO 2 10X10CM. ACABAMENTO
NATURAL PEDRISCO E REJUNTE EM AREIA MEDIA. NATURAL

2,80

2,07

CISTERNA DE POLIETILENO 5.000 LITROS

1,80

VER
DETALHAMENTO
DA PORTA P11

LAJE DE CONCRETO (VER PROJ. DE ESTRUTURAS)

NUCLEQ: tijolos ceramicos furados 09x19x19cm, assentados de
cutelo ¢/ argamassa de traco 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
externas): trago 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOCO E
REBOCO (faces internas e externas): em massa unica de trago

> _CORTE BB

ESCALA 1:50

1:2:9, e=2,5cm. ACABAMENTO INTERNO: Revestimento
CHAPIM ) . ceramico esmaltado, 33x45cm, branco, assentado ¢/ argamassa
+ + . 4 Q PA09 Alv_16cm_ Azulejo_x_Azulejo colante, utilizar espagcamento minimo indicado pelo fabricante, ¢/
5

CORTE EE rejunte epoxi na cor branca. ACABAMENTO EXTERNO:

ESCALA  1:50 Revestimento cerdmico esmaltado brilhante 20x20cm, cor branca,
borda retificada, junta 1Tmm, assentado ¢/ argamassa colante,
utilizar espagamento minimo indicado pelo fabricante, ¢/ rejunte
epOxi na cor branca.

NUCLEO: concreto (ver projeto de estruturas). CHAPISCO (faces
CHAPIM internas e externas): trago 1:3, aplicado ¢/ colher de pedreiro.
- — CHAPIM R A CHAPIM CHAPIM EMBOGCO E REBOCO (faces internas e externas): em massa
o = CHAPIM ° CHAPIM— a4 e L Unica de trago 1:2:9, e=2,5cm. PREPARAGCAO P/ ACABAMENTO
. PA10 Pértico de Concreto (faces externas): Aplicar 01 demao de fungo selador acrilico,
somente nas faces destinadas a receber pintura. ACABAMENTO:
02 demé&os de pintura texturizada, tipo Suvinil Texturatto Premium
Efeito Suave na cor verde (RGB: 87, 141, 90)

PA11 Vidro 10mm Parede de vidro temperado E=10MM, ¢/ perfis metdlicos

CUMEEIRA CERAMICA NUCLEQ: tijolos ceramicos furados 09x19x19cm, assentados de
CHAPIM CALHA — RUFO crar O RAGO 150 oo CALHA - CRAPIM cutelo ¢/ argamassa de trago 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
externas): trago 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOCO E
METAL _ AR BN PINTURA 7 REBOCO (faces internas e externas): em massa Unica de trago
l LAJE PRE-MOLDADA DE ACRILICA NA COR " u -l 1:2:9, e=2,5cm. PREPARAGAO P/ ACABAMENTO (faces
. CONCRETO (GOTA BRANCO NEVE ¢ ———y PA12 Alv 1 , , externas): Aplicar 01 dem&o de fundo selador acrilico, somente
ACABAMENTO NATURAL ' v_15.4cm Pint. Azul x Pint. Azul nas faces destinadas a receber pintura. ACABAMENTO
EXTERNO: 02 demaos de pintura texturizada, tipo Suvinil
Texturatto Premium Efeito Suave na cor azul (RGB: 17, 60, 117).
ACABAMENTO INTERNO: 02 deméaos de pintura texturizada, tipo
Suvinil Texturatto Premium Efeito Suave na cor azul (RGB: 17, 60,
117)

NUCLEQ: tijolos ceramicos furados 09x19x19cm, assentados de
PINTURA TEXTURIZADA TIPO ACAB. EM PINTURA ACAB. EM PINTURA cutelo ¢/ argamassa de Itrago 1:2:9. CHAPISCOl(faces internas e

SO NIL TEXTURATIO PREVIN AR AN CoR AR AN CoR externas): traco 1.:3’ aplicado c/ colher de pedrequ. EMBOQO E

(RGB: 162,162, 157). 140, 4 210 GIRC. ESTERILIZACAO 100x 80 (73 REBOCO (faces internas e externas): em massa Unica de trago

10 ] ‘ , , , 1:2:9, e=2,5cm. PREPARACAO P/ ACABAMENTO (faces

Alv_15.4cm Pint. Azul Cetim_x_Pint. externas): Aplicar 02 demé&os de massa acrilica na superficie a
Cinza pintar de azul. ACABAMENTO EXTERNO: 02 demaos de pintura
texturizada, tipo Suvinil Texturatto Premium Efeito Rustico na cor

cinza (RGB: 162, 162, 157). ACABAMENTO INTERNO: 02

demé&os de pintura acrilica semi brilho na cor azul (RGB: 99, 179,
25MPA, E=8CM, ARMADO C/ VIGA BALDRAME

223).
TELA SOLDADA Q-196, FIO 5MM, /,/LOCO FCK=30MPA ARMADO C/ TELA // TELA SOLDADA Q-196, FIO 5MM, (VER PROJETO DE ; = o
EM MALHA DE 10X10CM. ,//////NERVURADA SOLDADA Q-196 DE FIO 5MM EM //(VIGOTA SOLDADA Q-196, FIO NERVURADA SOLDADA Q-196 DE FIO 5MM EM EM MALHA DE 10X10CM. /| ESTRUTURAS) NUCLEQ.: tijolos cerdmicos furados 09x19x19cm, assentados de
ACABAMENTO NATURAL MALHA DE 10X10CM, C/ CONTRAPISO E=2CM EM TRELIGADA 8+4CM), /,5MM, EM MALHA DE MALHA DE 10X10CM, C/ CONTRAPISO E=5CM ACABAMENTO NATURAL

ARGAMASSA DE TRAGO 1:4 ./, ACABAMENTO | 10X10CM. /,/, VARIAVEL DEVIDO A INCLINAGAO) EM cutelo ¢/ argamassa de trago 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
/ NATURAL T2 / ARCANASSA DE?CO 147 013 4015 4015 013 externas): trago 1:3, aplicado ¢/ colher de pedreiro. EMBOCO E

NATURAL . .
REBOCO (faces internas e externas): em massa unica de trago

1,75

POSTE PADRAO DE
ENERGIA, DE CONCRETO,——®
SECAO DUPLO T, H=7,50M PA02
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LAJE MACICA E=10CM APOIADA DIRETAMENTE
SOBRE O SOLO, EM CONCRETO MOLDADO IN
"/ /LOCO FCK=30MPA ARMADO C/ TELA"/

2,80

2,82

2,82
¢

3.13
.

TOTEM—®

2,20

i
Niﬂ
Niﬂ

ODONTOLOGIA

20,46 m?

1,70

PA13

PISO DE CONCRETO
FCK=25MPA, E=8CM,
ARMADO C/ TELA
SOLDADA Q-196, FIO
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