RUA JOSE CIUPKA

Altura do Quanti Marca de tipo Tipo Especificagbes

Cédigo Largura Altura peitoril Descrigao dade ’
NUCLEDQ: tijolos cerdmicos furados 09x19x19cm, assentados de
cutelo ¢/ argamassa de traco 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e

Janela maxim-ar quadrupla, em perfis de aluminio c/ 11 externas): trao 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOCO E
pintura eletrost. branca e vidro translicido 4mm REBOCO (faces internas e externas): em massa Unica de trago

1:2:9, e=2,5cm. PREPARACAO P/ ACABAMENTO (faces
Janela maxim-ar dupla, em perfis de aluminio c/ pintura 1 , externas): Aplicar 01 deméo de fundo selador acrilico, somente
eletrost. branca e vidro transliicido 4mm PAO1 Alv 15.4cm Bambu da Sorte x Azulejo nas faces destinadas a receber pintura. ACABAMENTO INTERNO:
. . _— . Revestimento ceramico esmaltado, 33x45cm, branco, assentado ¢/
Janela maxim-ar dupla, em perfis de aluminio c/ pintura 9 argamassa colante, utilizar espagamento minimo indicado pelo

eletrost. branca e vidro translucido 4mm, fabricante, ¢/ rejunte epdxi na cor branca. ACABAMENTO

P EXTERNO: 02 demaos de pintura texturizada, tipo Suvinil
J?ne[a_ﬂxza/ c/ duas fcIJIhas excéntricas, em perfis de4 3 Texturatto Premium Efeito Suave na cor verde (RGB: 87, 141, 90)
a umml(? ¢/ pintura eletrost. branc.;a e vidro J’at.eado. mm NUCLEO: tijolos ceramicos furados 09x19x19cm, assentados de
- J5 1200 1000 1.100 Janela fixa c/ uma folha, em perfis de aluminio e vidro 1 cutelo ¢/ argamassa de trago 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
’ ’ ’ translicido 8mm, ¢/ vé&o inferior e superior externas): trago 1:3, aplicado ¢/ colher de pedreiro. EMBOGO E
REBOCO (faces internas e externas): em massa unica de trago
Total geral: 25 1:2:9, e=2,5cm. PREPARACAO P/ ACABAMENTO (faces
PAO2 Alv 15.4cm Pint. Branca x Pint. Verde externas): Aplicar 01 demao de fundo selador acrilico, somente
nas faces destinadas a receber pintura. ACABAMENTO INTERNO:
02 demaos de pintura acrilica na cor branco neve (RGB: 253, 255,
248). ACABAMENTO EXTERNO: 02 deméaos de pintura
texturizada, tipo Suvinil Texturatto Premium Efeito Suave na cor

Tabela de porta verde (RGB: 87, 141, 90)

. NUCLEO: tijolos ceramicos furados 09x19x19cm, assentados de
Quantidad cutelo ¢/ argamassa de trago 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e

| Cddigo Largura Altura Descricao e externas): trago 1:3, aplicado ¢/ colher de pedreiro. EMBOCO E
REBOCO (faces internas e externas): em massa Unica de trago
. . . . . : 1:2:9, e=2,5cm. PREPARACAO P/ ACABAMENTO (faces
P1 0,800 2,100 Porta de giro de madeira semioca 80cm, e=3,5cm, c/ miolo tipo colmeia, 6 . . t - Apli 1 = f | il t
batente, alizares e ferragens PAO3 Alv_12cm_Azulejo_x_Tijolo Natural externas): Aplicar 01 deméo de fundo selador acrilico, somente

RUA GILDO JOSE STEFFENS J1 2,000 0,800 1,800

8.83 2079 J2 0,950 0,800 1,800

R 2
R 2
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alinhamento predial

0,15

or

I J3 1,000 0,800 1,800

J4 1,000 0,800 1,800

7,80

nas faces destinadas a receber pintura. ACABAMENTO INTERNO:
P2 0,900 2,100 Porta de giro de madeira semioca 90cm, €=3,5cm, ¢/ miolo tipo colmeia, 9 tijolo bruto, acabamento natural. ACABAMENTO EXTERNO:

batente, alizares e ferragens Revestimento ceramico esmaltado, 20x20cm, branco, assentado c/
P3 0,900 2,100 Porta de giro de madeira semioca, e=3,5cm, ¢/ miolo tipo colmeia, batente, 3 argamassa colante, utilizar espagamento minimo indicado pelo
alizares, ferragens, puxadores e chapa de protegéo fabricante, c/ rejunte epoxi na cor branca.
P4 0,900 2,100 Porta de correr, de madeira semioca 90cm, e=3,5cm, ¢/ nucleo tipo 2 NUCLEO: tijolos ceramicos furados 09x19x19cm, assentados de
colmeia, ¢/ batente, trilho, alisar e ferragens cutelo ¢/ argamassa de trago 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e

3,35x1,84

P12

ﬂ P5 1,000 2,100 Porta de giro de madeira semioca 100cm, nucleo tipo colmeia, c/ batente, 1 externas): trago 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOCO E
alisares e ferragens REBOCO (faces internas e externas): em massa Unica de trago
W P6 1,200 2,100 Porta de giro de madeira semioca 120cm, nucleo tipo colmeia, c/ batente, 1 1:2:9, e=2,5cm. PREPARAGAO P/ ACABAMENTO (faces
alisares e ferragens PA04 Alv_15.4cm Pint. Branca x Pint. Azul externas): Aplicar 01 demé&o de fundo selador acrilico, somente
y nas faces destinadas a receber pintura. ACABAMENTO
EXTERNO: 02 demaos de pintura texturizada, tipo Suvinil
3 Texturatto Premium Efeito Suave na cor azul (RGB: 17, 60, 117).
P9 1,100 2,100 Porta de giro de aluminio, tipo veneziana perfurada, cor natural 1 ACABAMENTO INTERNO: 02 demé&os de pintura acrilica na cor
1
1
1

13,25
—

P7 1,100 1,700 Porta de giro de aluminio, tipo veneziana perfurada, cor natural

8,03 0,80 9,62 ' 0,80 P8 0,600 2,100 Porta de giro de aluminio, tipo venezziana perfurada, cor natural
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; P10 1,800 2,600 Porta Pivotante Dupla Blindex 1,80x2,10 branco neve (RGB: 253, 255, 248).
= *’7‘ P11 1,600 2,100 Porta Pivotante Dupla Blindex 1,60x2,10 NUCLEO: tijolos ceramicos furados 09x19x19cm, assentados de
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> ] ¢ PREENCHIMENTO EM PREENCHIMENTO EM oy
——ARGAMASSA (CHANFRO) P/ ARGAMASSA (CHANFRO) P/

P12 3,350 1,840 Portdao de Metalon e Tela Artistica 3,35x1,84, de giro, ¢/ pintura eletrostatica cutelo ¢/ argamassa de traco 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
azul externas): trago 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOCO E

o . REBOCO (faces internas e externas): em massa unica de trago
} } ) } } } } ) } } } ) . P13 1,000 1,200 Porta Dupla de Aluminio P/ Abrigo da Bomba 1 1:2:0, e=2,5cm. PREPARACAO P/ ACABAMENTO (faces

P14 2,000 1,650 Porta de Giro de Aluminio, quatro folhas tipo veneziana, cor natural 1 externas): Aplicar 01 demao de fundo selador acrilico, somente

P15 4,300 2,200 Porta de Giro de Aluml'nio, seis folhas tIpO veneziana, cor natural 1 PAO5 Alv 15.4cm Azulejo x Pintura Cinza nas faces destinadas a receber pintura_ ACABAMENTO INTERNO:
Total geral: 33 N N o Revestimento ceramico esmaltado, 33x45cm, branco, assentado c/
argamassa colante, utilizar espagamento minimo indicado pelo
fabricante, ¢/ rejunte epdxi na cor branca. ACABAMENTO
LEGENDA EXTERNO: 02 demaos de pintura texturizada, tipo Suvinil
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LEGENDA - SiMBOLOS 1,45 Texturatto Premium Efeito Rustico na cor cinza (RGB: 162, 162,

157).
Lot oon e NUCLEO: tijolos ceramicos furados 09x19x19cm, assentados de

VENEZIANA DE ALUM. cutelo ¢/ argamassa de traco 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
PROJEGAO DA externas): trago 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOCO E

R oS FuRAes REBOCO (faces internas e externas): em massa Unica de trago
00X19X18, C/ 1:2:9, e=2,5cm. PREPARACAO P/ ACABAMENTO (faces
EH@%‘SS?;SEOCO PAOG Alv 15.4 Pintura N Azule externas): Aplicar 01 deméo de fundo selador acrilico, somente
TRACO 1:2:8 E=2,5CM, v_To.4cm_Fintura Neve_x_Azulejo nas faces destinadas & receber pintura. ACABAMENTO INTERNO:

0,80X2,10  |DENTIFICADOR DE PORTA
PISO DE CONCRETO FCK=25MPA, E=8CM, ARMADO C/ TELA ACAB. EM PINTURA

SOLDADA G196, FIO SMM, EM MALHA DE 10X10CM. 0.80X1.00 | IDENTIFICADGR DE JANELA BRANCO NEVE Revestimento cerdmico esmaltado, 33x45¢cm, branco, assentado c/
1,10 argamassa colante, utilizar espagamento minimo indicado pelo
SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA N fabricante, ¢/ rejunte epdxi na cor branca. ACABAMENTO

B22M LotsGM, POLIDA (PEGA MONOLITICA E SEM EXTERNO: 02 deméaos de pintura acrilica na cor branco neve
Y 00 __PLANTA - DET. ABRIGO DA BOMBA (RGB: 253, 255, 248). "
ESCALA 1:25 ' ' ' .

NUCLEQ: tijolos ceramicos furados 09x19x19cm, assentados de
cutelo ¢/ argamassa de traco 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
i i externas): trago 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOCO E
o0 4o CRANMASA0 CARLOS EM PLACA ENTRADA INDICAGAO DE ACESSO REBOCO (faces internas e externas): em massa Unica de trago
1:2:9, e=2,5cm. PREPARACAO P/ ACABAMENTO (faces
PAO7 Alv 15.4cm Pint. Branca x Pint. Cinza externas): Aplicar 01 deméo de fundo selador acrilico, somente
B o nas faces destinadas a receber pintura. ACABAMENTO INTERNO:
02 demaos de pintura acrilica na cor branco neve (RGB: 253, 255,
248). ACABAMENTO EXTERNO: 02 demaos de pintura
texturizada, tipo Suvinil Texturatto Premium Efeito Rustico na cor
cinza (RGB: 162, 162, 157).

NUCLEQ: tijolos ceramicos furados 09x19x19cm, assentados de
cutelo ¢/ argamassa de traco 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
JUNTA PLASTICA DE DILATAGAO, 3X27MM, externas): trago 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOCO E
R Ll oL SERRA CIRCULAR EMATE 24H APOS REBOCO (faces internas e externas): em massa Unica de trago
CISTERNA . — A H
ENTERRADA DE FORRO 1:2:9, e—2,5cm.lPREPARA(;AO P/ ACABAMENTO (faces internas
e 3 }—CORTE - ABRIGO DA BOMBA R N AR A e AT
LITICO, C - , nas faces destinadas a receber pintura. ;
80 MOLDADA, ENCAIXE MACHO-FEMEA, E=30MM LEGENDA - ESCALA  1:50 02 dema . . .
. _ emaos de pintura acrilica na cor branco neve (RGB: 253, 255,
FUNDO SELADOR ACRILICO + 03 DEMAOS DE TINTA ACRIL. AMBIENTES e LATERAIS: PAREDES DO 248). ACABAMENTO EXTERNO: 02 deméos de pintura acrilica na
FOSCA NA COR BRANCO NEVE (RGB 253, 255, 248) T AMBIENTE cor branco neve (RGB: 253, 255, 248).
SEM FORRO. COBERTURA EM A DEPOSITO DE RESIDUOS LAJE UNIDIR. E=

POLIGARBONATO ALVEOLAR G/ ESTRUTURA RECICLAVEIS 12CM, EM VIGOTA NUCLEO: tijolos ceramicos furados 09x19x19cm, assentados de
TRELIGADAC/ cutelo ¢/ argamassa de traco 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e

(8+4CM) ' externas): traco 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOCO E

Frivceardiaid REBOCO (faces internas e externas): em massa Unica de trago

PAREDE LATERAL) 1:2:9, e=2,5cm. ACABAMENTO INTERNO: Revestimento

, , ceramico esmaltado, 33x45cm, branco, assentado ¢/ argamassa
PA09 Alv_16cm_ Azulejo_x_Azulejo colante, utilizar espagcamento minimo indicado pelo fabricante, ¢/

o rejunte epdxi na cor branca. ACABAMENTO EXTERNO:

120%1,0 Revestimento cerdmico esmaltado brilhante 20x20cm, cor branca,
borda retificada, junta 1Tmm, assentado ¢/ argamassa colante,
utilizar espagamento minimo indicado pelo fabricante, ¢/ rejunte
epOxi na cor branca.

Ll DEFISO-VER NUCLEO: concreto (ver projeto de estruturas). CHAPISCO (faces
ESTRUTURAS internas e externas): trago 1:3, aplicado ¢/ colher de pedreiro.
EMBOCO E REBOCO (faces internas e externas): em massa
Unica de trago 1:2:9, e=2,5cm. PREPARACAO P/ ACABAMENTO
(faces externas): Aplicar 01 demao de fundo selador acrilico,
somente nas faces destinadas a receber pintura. ACABAMENTO:
02 demé&os de pintura texturizada, tipo Suvinil Texturatto Premium
Efeito Suave na cor verde (RGB: 87, 141, 90)
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ANTIDERRAPANTE, C/ REJUNTE EPOXI NA COR BRANCA

PISO DE CONCRETO FCK=25MPA, E=8CM, ARMADO C/ TELA
SOLDADA Q-196, FIO 5MM, EM MALHA DE 10X10CM.
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ACOLHIMENTO ESTERILZAGA EXPURGO ALMOX. WC FUNC.
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PA06

3 4 3+ LITROS DE POLIETILENO, 5 VISTA 3D - CABINE DA BOMBA PA11 Vidro 10mm Parede de vidro temperado E=10MM, ¢/ perfis metalicos

(AGUA DE REUSO)

\
\

mxm () ESCALA NUCLEO: tijolos ceramicos furados 09x19x19cm, assentados de
cutelo ¢/ argamassa de traco 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
CECHAVENTOS externas): trago 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOCO E
LATERAIS: PAREDES DA REBOCO (faces internas e externas): em massa unica de trago
PROPRIA EDIFICAGRO 1:2:9, e=2,5cm. PREPARACAO P/ ACABAMENTO (faces
- . . externas): Aplicar 01 deméo de fundo selador acrilico, somente
PA12 Alv_15.4cm Pint. Azul x Pint. Azul nas faces destinadas a receber pintura. ACABAMENTO
LAJEUNIDIR B2 EXTERNO: 02 demaos de pintura texturizada, tipo Suvinil
TRELIGADA C/ Texturatto Premium Efeito Suave na cor azul (RGB: 17, 60, 117).
oA ACABAMENTO INTERNO: 02 dem&os de pintura texturizada, tipo
(ENGASTAR _ Suvinil Texturatto Premium Efeito Suave na cor azul (RGB: 17, 60,

PAREDES 117)
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NUCLEQ: tijolos ceramicos furados 09x19x19cm, assentados de
cutelo ¢/ argamassa de traco 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e
o1 externas): trago 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOCO E
REBOCO (faces internas e externas): em massa Unica de trago
, , , 1:2:9, e=2,5cm. PREPARACAO P/ ACABAMENTO (faces
Alv_15.4cm Pint. Azul Cetim_x_Pint. externas): Aplicar 02 demé&os de massa acrilica na superficie a
Cinza pintar de azul. ACABAMENTO EXTERNO: 02 demaos de pintura
texturizada, tipo Suvinil Texturatto Premium Efeito Rustico na cor
cinza (RGB: 162, 162, 157). ACABAMENTO INTERNO: 02
demé&os de pintura acrilica semi brilho na cor azul (RGB: 99, 179,
223).

NUCLEQ: tijolos ceramicos furados 09x19x19cm, assentados de

cutelo ¢/ argamassa de traco 1:2:9. CHAPISCO (faces internas e

PISO DE CONCRETO FOK- externas): trago 1:3, aplicado c/ colher de pedreiro. EMBOCO E

25MPA, B<8CM, ARMADO G/ REBOCO (faces internas e externas): em massa Unica de trago

EM MALHA DE 10X10CM ' PA14 Alv_15.4cm Pint. Azul Cetim_x_Pint. 1:2:9, e=2,5cm. PREPARACAO P/ ACABAMENTO (faces

Branco Neve externas): Aplicar 02 deméaos de massa acrilica na face a pintar de

azul. ACABAMENTO EXTERNO: 02 demé&os de pintura acrilica
semi brilho na cor azul (RGB: 99, 179, 223). ACABAMENTO
INTERNO: 02 demaos de pintura acrilica na cor branco neve

B oo VISTA 3D - CABINE COMPRESSORES (RGB: 253, 255, 248).
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. : 5 - A tolerancia maxima de divergéncia entre as medidas
declaradas em projeto e as medidas aferidas na obra sera de
b1s 5%, ficando a contratada obrigada a refazer servigos que
excedam tal percentual;
6 - A mistura de insumos para fabricagdo in loco de
argamassas e concretos devera ser realizada em baias
delimitadoras, que nao poderao ocupar as faixas de calgada,
nao podendo haver contato direto entre a massa e o solo.
7 - Antes da aplicagéo do chapisco, os tijolos ceramicos
deverao ser molhados até a saturagao.

MWW

\

\
\

2,20x4,3

o
o/ : -
N
$),&/
VISTA TRIDIMENSIONAL - TRAVAMENTO DE VISTA TRIDIMENSIONAL - TRP:VAMENTO DE -
ALVENARIAS NO PILAR ALVENARIAS EM INTERSECCAO SEM PILAR [

LALLM

0,12

6,00

\\§§§§§§>\ O IV

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS
~ ’ Projeto CONSTRUGCAO DA ESF BOM JESUS I

CHAPISCO TRACO 1:3, E=0,5CM.
—APLICAR MANUALMENTE C/ USO DE
COLHER DE PEDREIRO

\\\&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

~

Z Endereco RUAIJOSE CIUPKA, SN, BOM JESUS -
ITAIOPOLIS/SC

LAJE E=15CM, CONCRETO FCK= Escala Data Matricula

30MPA, ARMADA C/ TELA INDICADA 26/06/2024

NERVURADA SOLDADA FIO DE

ﬁ\gﬁg(’\:"&/' EM MALHA DE MARCOS VINICIUS Assinado de forma digital Folha
por MARCOS VINICIUS DE

DE LIMA LIMA
GEREMIAS:393027 GEREMIAS:39302701883
" Dados: 2024.09.05 09:29:09
n ! 01883 20300
TIJOLO CERAMICO FURADO,
09X19X19, ASSENTADO DE CUTELO g / '

PA04

PAREDE C/ ACAB. DO PISO  RODAPE CERAMICO (DO
ACABAMENTO EM REVEST. MESMO MATERIAL QUE

EM PINTURA CERAM. (VER  REVESTE O PISO, E COM
PLANTA) A MESMA PAGINACAO)

7

EMBOCO + REBOCO EM MASSA
UNICA DE TRAGO 1:2:8, E=2,5CM.
—EXECUTAR TALISCAS. ACAB.
ALISADO C/ REGUA METALICA +
DESEMPENADEIRA LISA.

7
=

alinhamento predial

COM INTERTRAVAMENTO DAS Marcos Vinicius de Lima Geremias

FIADAS r Arquiteto CAU-SC A246320-2
~ /

LAJE DE CONCRETO MOZART JOSE  Assinado de forma digital
por MOZART JOSE

MYCZKOWSKI:6 Mvczkowski:63801663949

1 _PLANTA DE ALVENARIAS - TERREO ¥ CERAMICOS E= 15CM (DEMONSTRAGAG o )_DET. - RODAPES 10)__VISTA 3D - CENTRAL DE GASES 3801663949,/ ame
ESCALA  1:50 ESCALA Mozart José Myczkowski

DO NUCLEO, SEM ACABAMENTOS) ESCALA  1:25
Prefeito de Itaiépolis |TAIOPOLIS

0,15

RUA PEDRO AMERICO WAGNER




	Folhas (Sheet)
	F2 - PLANTAS DE ALVENARIA


		2024-09-05T09:29:09-0300
	MARCOS VINICIUS DE LIMA GEREMIAS:39302701883


		2024-09-05T09:50:37-0300
	MOZART JOSE MYCZKOWSKI:63801663949




