
0.15 1.25 0.15 1.15 0.15 0.48 0.09 2.00 0.09

0
.1

5
2

.0
0

0
.1

5

FOSSA FILTRO SUMIDOURO

PLANTA DO SISTEMA DE TRATAMENTO SANITÁRIO
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LAJE DE FUNDO  MACIÇA, DE CONCRETO 
USINADO  FCK=25MPA ARMADA C/ TELA 

SOLDADA NERVURADA DE FIOS 5MM EM 
MALHA DE 10X10CM

LAJE DE TOPO EM VIGOTA TRELIÇADA C/ 
PREENCHIMENTO EM LAJOTA CERÂMICA, H=

12CM (8CM DA VIGOTA C/ ENCHIMENTO + 4 
CM DA CAPA), SOBRECARGA ATÉ 200KG/M²

LAJE INTERMEDIÁRIA, MACIÇA, PERFURADA, 
DE CONCRETO USINADO  FCK=25MPA 

ARMADA C/ TELA SOLDADA NERVURADA DE 
FIOS 5MM EM MALHA DE 10X10CM

LAJE DE TOPO EM VIGOTA TRELIÇADA C/ 
PREENCHIMENTO EM LAJOTA CERÂMICA, H=12CM 
(8CM DA VIGOTA C/ ENCHIMENTO + 4 CM DA 
CAPA), SOBRECARGA ATÉ 200KG/M²

PREENCHIMENTO DO FILTRO COM BRITA 
GRADUADA

OBSERVAÇÃO: AS PAREDES DO SUMIDOURO 
DEVERÃO SER PERMEÁVEIS, HAVENDO 
ABERTURA ENTRE OS BLOCOS CERÂMICOS

TIJOLOS CERÂMICOS ASSENTADOS DE 
CUTELO, C/ CHAPISCO TRAÇO 1:3, C/ 

EMBOÇO E REBOCO EM MASSA ÚNICA DE 
TRAÇO 1:2:8 E 2,5CM DE ESPESSRA, 
APLICADOS NAS FACES INTERNAS E 

EXTERNAS. ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO TRAÇO 1:2:8
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TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, 
ASSENTADOS DE CUTELO E 
INTERCALADAMENTE, S/ CHAPISCO, S/ 
EMBOÇO E S/ REBOCO. ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO TRAÇO 1:2:8

TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, 
ASSENTADOS DE CUTELO E 
INTERCALADAMENTE, S/ CHAPISCO, S/ 
EMBOÇO E S/ REBOCO. ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO TRAÇO 1:2:8

TIJOLOS CERÂMICOS ASSENTADOS DE 
CUTELO, C/ CHAPISCO TRAÇO 1:3, C/ 

EMBOÇO E REBOCO EM MASSA ÚNICA DE 
TRAÇO 1:2:8 E 2,5CM DE ESPESSRA, 
APLICADOS NAS FACES INTERNAS E 

EXTERNAS. ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO TRAÇO 1:2:8

LAJE DE FUNDO  
MACIÇA, DE 

CONCRETO USINADO  
FCK=25MPA ARMADA 

C/ TELA SOLDADA 
NERVURADA DE FIOS 

5MM EM MALHA DE 
10X10CM

FUNDO SEM LAJE
ACABAMENTO EM BRITA Nº  

03 EM CAMADA DE 10CM

Φ100MM
Φ100MM

CAP Φ100MM CAP Φ100MM
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VAZIO

SOLO

ENCHIMENTO EM LAJOTA 
CERÂMICA P/ LAJE, C/ ABAS 
LATERAIS, TIPO H8 (8CM DE 
ALTURA)

CAPA DE CONCRETO USINADO 
FCK = 25 MPA, H=4CM

VIGOTA PRÉ-FABRICADA DE 
CONCRETO, C/ ARMADURA 

TRELIÇADA DE AÇO

CAPA DE CONCRETO USINADO 
FCK = 25 MPA, H=4CM
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TELA SOLDADA DE AÇO C/ FIO 
Φ5MM, EM MALHA 10X10CM 

Marcos Vinícius de Lima Geremias
Arquiteto CAU-SC A246320-2

Data

Mozart José Myczkowski
Prefeito de Itaiópolis

Folha

Escala
INDICADA

/

Endereço

Projeto CONSTRUÇÃO DA ESF BOM JESUS II

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

Disciplina

05

HIDROSSANITÁRIO19/07/2024

F5

RUA JOSÉ CIUPKA, SN, BOM JESUS -
ITAIÓPOLIS/SC

NOTAS:

1 - Conferir medidas no local;
2 - Durante a concretagem da estrutura, deixar pontos de espera para passagem dos tubos e 
conexões que passarem por dentro de vigas e elementos estruturais de concreto;

ESCALA 1 : 10
    CORTE - DETALHE DAS LAJES DE TOPO        2
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