FOSSA FILTRO SUMIDOURO
TIJOLOS CERAMICOS ASSENTADOS DE 0.15 1.25 0.15 1.15 0.15 0.48 0.09 2.00 0.09
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CUTELO, C/ CHAPISCO TRAGO 1:3, C/
EMBOGO E REBOCO EM MASSA UNICA DE
TRACO 1:2:8 E 2,5CM DE ESPESSRA,
APLICADOS NAS FACES INTERNAS E
EXTERNAS. ARGAMASSA DE LAJE DE FUNDO

ASSENTAMENTO TRAGO 1:2:8 MACICA, DE
CONCRETO USINADO

FCK=25MPA ARMADA
C/ TELA SOLDADA

NERVURADA DE FIOS
5MM EM MALHA DE

TIJOLOS CERAMICOS ASSENTADOS DE
CUTELO, C/ CHAPISCO TRACO 1:3, C/
EMBOCO E REBOCO EM MASSA UNICA DE o

©or 5

TIJOLOS CERAMICOS FURADOS,
ASSENTADOS DE CUTELO E

> INTERCALADAMENTE, S/ CHAPISCO, S/
EMBOCO E S/ REBOCO. ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO TRAGCO 1:2:8

FUNDO SEM LAJE : i :
ACABAMENTO EM BRITA N°

03 EM CAMADA DE 10CM

TIJOLOS CERAMICOS FURADOS,
ASSENTADOS DE CUTELO E

TRACO 1:2:8 E 2,5CM DE ESPESSRA,
APLICADOS NAS FACES INTERNAS E
EXTERNAS. ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO TRAGCO 1:2:8

= INTERCALADAMENTE, S/ CHAPISCO, S/
EMBOCO E S/ REBOCO. ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO TRAGCO 1:2:8

PLANTA DO SISTEMA DE TRATAMENTO SANITARIO

LAJE DE TOPO EM VIGOTA TRELICADA C/
= PREENCHIMENTO EM LAJOTA CERAMICA, H=12CM
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PREENCHIMENTO EM LAJOTA CERAMICA, H=
12CM (8CM DA VIGOTA C/ ENCHIMENTO + 4 —|
CM DA CAPA), SOBRECARGA ATE 200KG/M?
PREENCHIMENTO DO FILTRO COM BRITA
GRADUADA 3 2l e
2 i |
LAJE DE FUNDO MACICA, DE CONCRETO S
USINADO FCK=25MPA ARMADA C/ TELA _ |
SOLDADA NERVURADA DE FIOS 5MM EM ol 18
MALHA DE 10X10CM el |s
o
LAJE INTERMEDIARIA, MACICA, PERFURADA,
DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA
ARMADA C/ TELA SOLDADA NERVURADA DE

FIOS 5MM EM MALHA DE 10X10CM

CAPA DE CONCRETO USINADO
FCK =25 MPA, H=4CM

CORTE AA

—— TELA SOLDADA DE ACO C/ FIO
O5MM, EM MALHA 10X10CM

0.12
0.08 0.04,

VIGOTA PRE-FABRICADA DE
CONCRETO, C/ ARMADURA —
TRELICADA DE ACO

&~ CAPA DE CONCRETO USINADO
FCK =25 MPA, H=4CM

ENCHIMENTO EM LAJOTA
CERAMICA P/ LAJE, C/ ABAS
LATERAIS, TIPO H8 (8CM DE
ALTURA)

> |__CORTE - DETALHE DAS LAJES DE TOPO

ESCALA 1:

10

NOTAS:
1 - Conferi

r medidas no local;

2 - Durante a concretagem da estrutura, deixar pontos de espera para passagem dos tubos e
conexdes que passarem por dentro de vigas e elementos estruturais de concreto;
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